PROCESSO SEI 6022.2025/0006775-4
Objeto:

Contratacao de empresa especializada em engenharia para execucao de obras de adequacao do sistema
de drenagem profunda, requalificacdao de escadaria e implantacao de amortecimento de detencao, com
fornecimento de materiais e mao de obras na Vila Zatt - Pirituba.

Concorréncia presencial: N°: 90053/25/siurb

A COMISSAO DE LICITAGAO:

Pedido de Esclarecimentos a respeito de falhas graves nos projetos basicos e indicios de sobrepreco e
divergéncias.

1-QUANTO A ANALISE DO PROJETO BASICO TITULO: PLANTA 03 - RUA JOAQUIM DE NAZARETH — VILA ZATT -
SAO PAULO - SP - ARQUIVO DIGITAL PB — DE - MA00066 — R00, INCOMPATIBILIDADE DO SISTEMA PROJETADO.

No projeto basico: PLANTA 03 - RUA JOAQUIM DE NAZARETH - VILA ZATT - SAO PAULO - SP - ARQUIVO DIGITAL
PB - DE - MA00066 — ROO, existe a previsdo de execugdo de tirantes de 14 TF com comprimento de 05 (cinco)
metros conforme imagem 01, analisando a locagdo do canal no mesmo projeto, ele consta na divisa de terreno
particular, conforme demonstrado na imagem 02 na locacdo do projeto e na imagem 03 retirada do sistema
digital da prefeitura de Sao Paulo. Conforme o Cédigo Civil Brasileiro (Lei n® 10.406/2002) é vedado invadir o
subsolo do imoévelvizinho, mesmo que sem prejuizo aparente. Levando a uma justificativa que a obra se trata de
interesse publico, ainda existe o risco de o tirante perfurar fundagdes e sistemas dos iméveis, podendo causar
graves acidentes, sendo que as construcoes estao no nivel da perfuragao do tirante, conforme demonstrado na
imagem 04, nao sendo o método mais adequado para execugao das contengdes, colocando emrisco causar
prejuizo a administragao publica, como:

- Notificacgao judicial e obrigacao de remover os tirantes;
- Responsabilidade civil por danos;
- Invasao de subsolo alheio (conforme cédigo civil);

Além do mais, podendo enquadrar crime de responsabilidade, como: Praticar ato administrativo ilegal de que
se resulte prejuizo ao erdrio (neste caso projeto e licitacdo com método construtivo inadequado) e ato de
improbidade administrativa por dano ao erario (mesmo que sem vantagem pessoal).

EVIDENCIAS:

Imagem 01 - : PLANTA 03 - RUA JOAQUIM DE NAZARETH - VILA ZATT — SAO PAULO - SP - ARQUIVO DIGITAL PB
- DE-MAO00066 - ROO - Tirantes projeto
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Imagem 02 - PLANTA 03 - RUA JOAQUIM DE NAZARETH - VILA ZATT — SAO PAULO - SP - ARQUIVO DIGITAL PB —
DE - MA00066 — ROO - Locacgéao
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Imagem 03 — MAPA DIGITAL PREFEITURA DE SAO PAULO - EVIDENCIANDO AS AREAS PARTICULARES.
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Imagem 04 — EVIDENCIA DE LOCALIZAGAO DOS TIRANTES, RISCO DE ATINGIR FUNDAGAO ESISTEMAS, ALEM
DA INVASAO DE SUBSOLO PARTICULAR.

2-DIVERGENCIA PROJETO BASICO COM A REALIDADE DO LOCAL - PROJETO BASICO DE MICRODRENAGEM E
ESTRUTURA — ARQUIVO DIGITAL — PB — DE — ET0066-R0

No projeto basico — PB - DE — ETO066 — RO0 — Demonstra uma linha na qual demarca, perfil natural do terreno,
conforme demonstrado na imagem 05 porém ela esta totalmente incompativel com a realidade do local que é
uma escada conforme demonstrado na imagem 06, na demonstragédo de projeto esta como rampa, além do



mais, a previsdo de uma escada mais baixa que a atual, implicaria em um volume desnecessario de escavagao,
onerando a administragao publica.

Evidéncia:

Imagem 05 - EVIDENCIA DO PROJETO MARCANDO “PERFIL NATURAL DO TERRENO” COMO SE FOSSE UMA
RAMPA, POREM ATUALMENTE E UMA ESCADA.

3- QUANTO A DESCONEXAO DO OBJETO DA LICITAGAO

O objeto da licitag&o é: : “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
OBRAS DE ADEQUAGAO DO SISTEMA DE DRENAGEM PROFUNDA, REQUALIFICACAO DE ESCADARIA E
IMPLANTACAO DE AMORTECIMENTO DE DETENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,
VILA ZATT -PIRITUBA, SAO PAULO/SP” Tendo em vista que o edital retine intervencdes a serem executadas em
locais geograficamente distintos, sem demonstracao de interdependéncia técnica, operacional ou econémica
entre os servigos. Conforme o projeto basico e os memoriais descritivos, verificam-se servigos de natureza
similar, porém em areas fisicamente separadas.

Os sistemas ndo possuem interdependéncia técnica, operacional ou econdmica entre 0s servigos.

Nao ha evidéncia de que a execugdo em conjunto traga economia de escala, racionalizagao logistica ou outro
ganho técnico que justifique a unido dos trechos em um unico lote contratual.



Dessa forma, a estrutura do certame compromete a eficiéncia operacional e a competitividade, visto que
restringe a participacédo de empresas de menor porte, que poderiam executar apenas parte dos servigos. Os
objetos propostos estdo a mais de 300 metros de distancia entre eles, € ndo das interdependentes, conforme
demonstrado imagem 07. Desta maneira a presente licitagdo com o projeto e objeto desconexos fere:

- Principio da selegao da proposta mais vantajosa e do julgamento objetivo.
- Principio da eficiéncia e da isonomia.

Evidéncia:

Fica evidenciado, tal fato, inclusive no projeto PB-DE-MI00066-R00, denominado na folha 01 como “locacéo
a macrodrenagem tal qual a distancia de um local ao outro, totalmente desconexo com o sistema proposto.

geral”, demonstrado naimagem 08, é possivel verificar a escada e a microdrenagem, nao sendo possivel verificar

Imagem 07, onde esta evidenciado mais de 300 metros de um local projetado para o outro.
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Evidéncia:

dos objetos propostos.

TWPLANTAGAG GERAL

Imagem 08, “locacéo geral” onde nao € possivel verificar a macrodrenagem, devido a distancia




4- QUANTO A DIVERGENCIA DO PROJETO E DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Existe uma grave divergéncia entre o projeto basico e a planilha orgamentéria, a Lei 14.133/2021, define que o
projeto basico deve descrever de forma precisa a obra ou servigo, exige também compatibilidade entre o projeto
basico, orcamento e cronograma fisico-financeiro, o ndo cumprimento desses termos torna o processo
licitatorio irregular.

“A auséncia de compatibilidade entre o orgamento e o projeto basico caracteriza deficiéncia de planejamento
e pode ensejar sobreprecgo e superfaturamento.”

No projeto apresentado na licitagdo apresenta estaca raiz de 450mm de didmetro conforme evidenciado na
imagem 09 e na planilha orgamentaria adotou-se no item 150 - ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURACAO
EM SOLO - 130T, nao sendo possivel encontrar na planilha nenhuma estaca com 450mm de didmetro.

Evidéncia:

Imagem 09 - Estaca raiz didmetro de 450 mm
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5- QUANTO AO SOBREPRECO / SUPERFATURAMENTO

Foi encontrado indicios de sobrepreco/superfaturamento na planilha orgamentaria, a nova de lei de licitagoes
tipifica crimes especificos como:

- Fraudar contrato, incluindo execugao com sobreprego, superfaturamento ou medigao irregular.

- Elevar arbitrariamente pregos em prejuizo da Administragéo (caso tipico de sobreprego doloso).
-Frustrar o carater competitivo da licitagao ou afastar licitante mediante fraude.

Evidéncias:

Primeiro item:

ITEM 175 - Tirante permanente protendido de ago D = 30 mm, tensao de escoamento = 600 MPa e tensao de
ruptura = 720 MPa - exceto perfuragdo —- EM SUA COMPOSICAO DE PRECOS JA CONSTA INJECAO DE NATA DE



CIMENTO EM SUA COMPOSIQAO. Mesmo ja sendo cobrado no item 175, no item 177, incluiram o item
“Injecao de Nata de Cimento”

Segundo item:

Item 175 - Tirante permanente protendido de aco D = 30 mm, tenséo de escoamento = 600 MPa e tensdo de
ruptura = 720 MPa - exceto perfuragdo — JA CONSTA EM SUA COMPOSICAO DE PRECOS LUVA DE EMENDA EM
SUA COMPOSICAO. Mesmo ja sendo cobrado no item 175, no item 176 foi cobrado o item “Luva de Emenda
Prensada para aco ca-50 - D25mm - fornecimento e instalagao”.

SENDO ASSIM, FORAM ENCONTRADAS DIVERGENCIAS SUBSTANCIAIS, SOLICITO A ESTA NOBRE
COMISSAO ESCLARECIMENTOS E ADEQUAGOES NECESSARIAS PARA QUE SE GARANTA A LEGALIDADE E
LISURA DO PROCESSO.

RONALDO DE SOUZA

CPF 466.760.798-01



