
MEMORIAL DESCRITIVO – EVENTOS / INSTALAÇÕES TEMPORÁRIAS 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO 
 
1.1 Título do evento: NATAL DO IBIRA – A BRILHANTE FESTA DA NATUREZA 
ENCANTADA 
 
1.2 Data de realização: de 29 de novembro de 2025 a 04 de janeiro de 2026, das 14h às 
22h 
1.2.1 Montagem: 17 a 29 de novembro de 2025 (montagem da estrutura e cenografia). 
1.2.2 Desmontagem: 05 de a 15 de janeiro de 2026, das 08h às 20h. 
 
1.3 Horário (início e término): das 14h às 22h 
 
1.4 Local e Endereço: PARQUE IBIRAPUERA – Avenida Pedro Alvares Cabral, sn – 
04094-050. 
 
1.5 Público estimado: Público circulante do parque 
 
1.6 Área total do evento a ser efetivamente utilizada pelo público:   

522,00 m2  

 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 
 
2.1 Requerente 
 
Interessado: URBIA GESTÃO DE PARQUES SPE SA 
CNPJ: 35.814.889/0001-25 
Endereço: Avenida Rebouças, 3970 – 32º andar, Sala 32 – Pinheiros – São Paulo / SP, 
CEP: 05402-918. 
 
2.2 Responsável Técnico 
 
Nome: Carolina Materaggia 
Qualificação profissional: Eng. Civil  
CREA: 5063308368 
ART: 2620251787183 
 
 
 
 
 
 
 



3. DESCRIÇÃO GERAL / OBJETIVO DO EVENTO 

As ativações temáticas de Natal no Parque Ibirapuera têm como objetivo compor um per-
curso cenográfico e imersivo para o público, proporcionando experiências visuais, interati-
vas e contemplativas ao longo da área delimitada no parque. Trata-se de um conjunto de 
instalações temporárias de caráter cultural e decorativo, sem configuração de evento com 
concentração de público, e sim de um circuito de visitação livre integrado ao uso regular do 
parque. 

 
4. DESCRIÇÃO / CARACTERÍSTICAS DAS ESTRUTURAS PROVISÓRIAS 
PROPOSTAS 

As estruturas previstas possuem função exclusivamente cenográfica e de ambientação, cri-
ando pontos de interesse, áreas temáticas e espaços de interação leve, como registros 
fotográficos, percursos iluminados e elementos lúdicos. Todas as ativações são autopor-
tantes, não utilizam fixações em áreas protegidas e respeitam as diretrizes de preservação 
aplicáveis ao Parque Ibirapuera, incluindo restrições de tombamento, circulação e não obs-
trução de vias públicas internas. 

O conjunto projetado busca valorizar o espaço público por meio de experiências sensoriais 
e visuais relacionadas ao período natalino, mantendo o caráter aberto, gratuito e acessível 
da área, sem interferência nas atividades permanentes do parque e sem realização de ati-
vidades promocionais voltadas ao logradouro. 

 

Detalhes: 
a. Tenda de Abertura 

Descrição da estrutura 
A tenda é composta por módulo estrutural em box truss de alumínio, formando pórtico 
leve e desmontável. A cobertura é em lona translúcida cristal, tensionada sobre a estru-
tura, permitindo integração visual com o entorno e mantendo baixo impacto visual. 

Dimensões (CxLxA) 
5,00 m × 5,00 m × 4,00 m. 

Materiais empregados 
• Estrutura modular em box truss de alumínio. 
• Cobertura em lona translúcida cristal com tratamento anti-UV. 
• Componentes metálicos com proteção anticorrosiva. 

Forma de fixação 
A instalação é integralmente autoportante, apoiada sobre bases metálicas com lastros dis-
tribuídos, sem perfuração, cravação ou ancoragem no solo. 
Não há contato rígido direto entre carga estrutural e gramado. 

Proteção de piso / gramado 
Para proteção do gramado e manutenção da permeabilidade natural do solo, será insta-
lado piso elevado metálico, composto por placas modulares, com altura aproximada de 10 
cm, apoiadas sobre pontos de contato que não causam compactação significativa. 



b. Casa do Papai Noel 

Descrição da estrutura 
A Casa do Papai Noel é uma instalação cenográfica temporária e autoportante, composta 
por painéis modulares em estrutura metálica e placas de fechamento em madeira revesti-
das por lona impressa antichamas. A cobertura é formada por elementos cenográficos, 
compatíveis com o conjunto. 

Dimensões (CxLxA) 
6,60 m × 6,60 m × 4,00 m. 

Forma de fixação 
Estrutura totalmente autoportante, apoiada sobre piso elevado, sem perfurações, estacas 
ou qualquer tipo de ancoragem ao solo. 

Proteção do piso / gramado 
Toda a instalação será montada sobre piso elevado metálico com altura aproximada de 
10 cm, garantindo a permeabilidade natural do solo e evitando contato direto ou compac-
tação do gramado. 

c. Casa Natura 

Descrição da estrutura 
A Casa Natura é uma instalação cenográfica temporária, autoportante, composta por pai-
néis modulares formados por estrutura metálica leve e placas de fechamento em madeira 
revestidas por lona impressa antichamas. A ambientação interna é composta por elemen-
tos decorativos sensoriais, todos leves e removíveis. O espaço possui caráter exclusiva-
mente cenográfico e contemplativo, não se tratando de uma loja ou ponto de venda. 

Dimensões (CxLxA) 
6,00 m × 5,00 m × 4,00 m. 

Forma de fixação 
Estrutura autoportante, apoiada sobre bases próprias, sem utilização de estacas, perfura-
ções ou qualquer ancoragem no solo. 

Proteção do piso / gramado 
A instalação será montada sobre piso elevado metálico com altura aproximada de 10 cm, 
permitindo a permeabilidade natural do solo e evitando contato direto ou compactação do 
gramado. 

Uso e operação 
Ambiente destinado à experiência imersiva do público, com circulação leve e contempla-
tiva, composto apenas por elementos decorativos. 

d. Palco 
Descrição da estrutura 
O palco é uma instalação cenográfica temporária destinada às apresentações culturais do 
circuito natalino. Sua estrutura principal é composta por módulos em box truss Q-50, for-



mando pórtico autoportante com fechamento posterior em painel cenográfico leve. A co-
bertura é executada em lona tensionada translúcida, do mesmo modelo utilizado na 
Tenda de Abertura. 

Dimensões (CxLxA) 
10,00 m × 8,20 m × 3,50 m. 

Forma de fixação 
Estrutura completamente autoportante, apoiada sobre bases e módulos próprios, sem uso 
de estacas, perfurações ou qualquer tipo de ancoragem ao solo do parque. 

Proteção do piso / gramado 
A instalação será executada sobre piso elevado com altura aproximada de 0,60 m, utili-
zando estrutura de apoio nivelada e piso em madeira naval, garantindo proteção integral 
do gramado, mantendo a permeabilidade natural do solo e evitando compactação. 

Materiais empregados 
Estrutura em box truss Q-50; cobertura em lona tensionada translúcida; fechamento pos-
terior em painéis cenográficos revestidos com lona impressa antichamas; piso em ma-
deira naval sobre plataforma elevada. 

Uso e operação 
O palco será utilizado exclusivamente para apresentações culturais de pequeno porte, in-
cluindo execuções musicais da orquestra composta por alunos da Escola de Música que 
estudam e ensaiam no Auditório Ibirapuera. 

 

e. Estrutura Adidas 

Descrição da estrutura 
A Estrutura Adidas é uma instalação cenográfica temporária e autoportante, composta por 
painéis modulares montados em estrutura metálica. Os fechamentos são executados em 
placas de madeira revestidas por lona impressa antichamas, com temática natalina e ele-
mentos visuais ligados ao conceito da marca. 
A ação integra a exposição concebida para apresentar ao público réplicas das bolas e ca-
misas oficiais das Copas do Mundo de 1970 a 2026, já exibida em diferentes locais da ci-
dade de São Paulo, agora incorporada ao percurso cenográfico do parque. 

Dimensões (CxLxA) 
16,00 m × 5,00 m × 3,60 m. 

Forma de fixação 
A instalação é integralmente autoportante, apoiada sobre bases próprias, sem utilização 
de estacas, perfurações ou qualquer tipo de ancoragem ao solo. A estabilidade é garan-
tida pela estrutura modular e pela distribuição adequada dos pontos de apoio. 

Proteção do piso / gramado 
Toda a área será implantada sobre piso elevado metálico com altura aproximada de 10 
cm, preservando a permeabilidade natural do solo e evitando contato direto ou compacta-
ção do gramado. 



Materiais empregados 
Estrutura metálica modular; painéis de madeira com revestimento em lona impressa anti-
chamas; piso elevado metálico; elementos decorativos temáticos em materiais leves; ilu-
minação decorativa em LED. 

Uso e operação 
Trata-se de espaço cenográfico e expositivo, destinado à fruição visual do público e a re-
gistros fotográficos. Não se configura como loja, ponto de venda ou espaço de exploração 
comercial. 

f. Estrutura 3 Corações 
Descrição da estrutura 
A Estrutura 3 Corações é composta por uma cobertura autoportante em box truss Q-30. O 
conjunto recebe elementos cenográficos aplicados na parte superior, caracterizando a vo-
lumetria temática prevista. A instalação não possui fechamentos laterais, mantendo o es-
paço aberto e integrado ao parque. 

Dimensões da cobertura (CxLxA) 
9,50 m × 5,00 m × 3,50 m. 

Área interna e operação 
No interior da estrutura haverá mobiliário de descanso para o público. 
Há também área de atendimento ao público, elevada em 0,10 m, composta por módulo de 
2,00 × 1,00 × 2,00 m (CxLxA), executado em trainéis modulares com revestimento que 
imita madeira. 
O acesso a essa área contará com deck em madeira apoiado sobre o sistema de piso ele-
vado metálico, garantindo nivelamento e fluxo adequado. 
Nesse espaço será realizada a oferta de café ao público, sem configuração de loja ou 
ponto de venda. 

Forma de fixação 
Toda a instalação é autoportante, apoiada sobre bases e módulos próprios, sem perfura-
ções, estacas ou qualquer tipo de ancoragem no solo. 

Proteção do piso / gramado 
A estrutura (atendimento e deck) será instalada sobre piso elevado metálico com altura 
aproximada de 10 cm, preservando a permeabilidade natural do solo e evitando contato 
direto ou compactação do gramado. 

Materiais empregados 
Cobertura em box truss Q-30; elementos cenográficos leves; módulo interno em painéis 
tipo trainel com revestimento padrão madeira; piso elevado metálico; deck metálico nive-
lado; mobiliário leve; iluminação decorativa em LED. 

g. Estrutura Movida 

Descrição da estrutura 
A Estrutura Movida é uma instalação cenográfica temporária composta por cobertura au-
toportante em box truss Q-30, recebendo elementos cenográficos leves aplicados na 
parte superior. A concepção representa um trenó do Papai Noel em escala ampliada, sim-
bolicamente puxado por automóveis, conforme proposta temática da marca. A instalação 
é aberta, sem fechamentos laterais, mantendo integração visual com o entorno. 



Dimensões (CxLxA) 
10,00 m × 6,00 m × 3,50 m. 

Forma de fixação 
A estrutura é autoportante, apoiada sobre bases e módulos próprios, sem utilização de 
estacas, perfurações ou qualquer tipo de ancoragem ao solo. A estabilidade é garantida 
pelo sistema modular metálico e pela distribuição dos apoios. 

Proteção do piso / gramado 
Toda a instalação será implantada sobre piso elevado metálico com altura aproximada de 
10 cm, preservando a permeabilidade do solo e evitando contato direto ou compactação 
do gramado. 

Materiais empregados 
Estrutura em box truss Q-30; elementos cenográficos leves que compõem o trenó; piso 
elevado metálico; mobiliário leve de apoio; iluminação decorativa em LED. 

Uso e operação 
A instalação funciona como ponto de contemplação e experiência fotográfica, permitindo 
que o público tenha acesso ao trenó para registros fotográficos. O espaço é destinado 
apenas à interação com o público, sem operação comercial. 

h. Estrutura Nutricar 

Descrição da estrutura 
A Estrutura Nutricar é uma instalação temporária de apoio ao público, destinada à venda 
de bebidas e sorvetes durante o percurso temático. A estrutura é composta por módulo 
autoportante em estrutura metálica leve, com fechamento em painéis de acrílico, garan-
tindo leveza visual e integração com o entorno. Para a ambientação, o módulo será cir-
cundado por um túnel de luzes natalinas, funcionando como elemento cenográfico e como 
portal de acesso à área. 

Dimensões (CxLxA) 
3,00 m × 3,00 m × 3,10 m. 

Área externa de apoio 
Ao redor do módulo será implantado um espaço de permanência breve para os visitantes, 
com mobiliário leve de descanso (bancos, mesas e cadeiras), além de elementos ceno-
gráficos que compõem o tema natalino. Essa área permanecerá aberta, sem fechamentos 
laterais. 

Forma de fixação 
A estrutura é integralmente autoportante, apoiada sobre bases metálicas próprias, sem 
uso de estacas, perfurações ou ancoragem no solo do parque. 

Proteção do piso / gramado 
Toda a instalação, incluindo a área de atendimento e o mobiliário externo, será montada 
sobre piso elevado metálico com altura aproximada de 10 cm, preservando a permeabili-
dade natural do solo e evitando contato direto ou compactação do gramado. 

Materiais empregados 
Estrutura metálica modular; fechamentos em acrílico; túnel cenográfico com iluminação 



LED natalina; piso elevado metálico; mobiliário leve de apoio; painéis cenográficos temáti-
cos. 

Uso e operação 
Espaço destinado ao atendimento rápido e apoio ao público, com venda de bebidas e sor-
vetes e ambiente cenográfico associado ao percurso natalino. A instalação não possui ca-
racterísticas de loja permanente ou estrutura fixa. 

i. Estrutura Magio 

A Estrutura Magio é uma instalação cenográfica temporária composta por painéis modula-
res apoiados sobre estrutura metálica leve. Os fechamentos são formados por placas de 
madeira revestidas com lona impressa antichamas, compondo volumetria decorativa inte-
grada ao percurso natalino. No local, haverá oferta de chocolate ao público, em caráter 
institucional e sem configuração de ponto de venda permanente. 

Dimensões (CxLxA) 
10,00 m × 10,00 m × 3,50 m. 

Forma de fixação 
A instalação é integralmente autoportante, apoiada sobre bases metálicas próprias, sem 
utilização de estacas, perfurações, chumbadores ou qualquer tipo de ancoragem ao solo. 
A estabilidade é assegurada pelo sistema modular metálico e pela distribuição uniforme 
dos apoios. 

Proteção do piso / gramado 
Toda a estrutura será montada sobre piso elevado metálico com altura aproximada de 10 
cm, preservando a permeabilidade natural do solo e evitando contato direto ou compacta-
ção do gramado. 

Materiais empregados 
Estrutura metálica modular; painéis de madeira revestidos com lona impressa antichamas; 
piso elevado metálico; elementos cenográficos leves; iluminação decorativa em LED. 

Uso e operação 
A instalação funcionará como ponto de ambientação cenográfica e experiência sensorial, 
oferecendo chocolate aos visitantes em caráter temporário e integrando-se ao circuito de 
Natal. Não há operação comercial ou funcionamento como loja. 

j. Área Gastronômica 

Descrição da estrutura 
A área gastronômica é composta por 08 unidades de barracas destinadas ao atendi-
mento ao público com oferta de alimentos e bebidas. Cada unidade possui estrutura me-
tálica modular autoportante, com fechamento em painéis leves e toldo integrado ao pró-
prio módulo, que protege a área de atendimento frontal. As barracas se assemelham a 
estruturas típicas de apoio alimentar, adaptadas ao tema natalino com elementos ceno-
gráficos leves. 

Dimensões (CxLxA) 
10,00 m × 10,00 m × 4,00 m (conjunto das unidades conforme volumetria apresentada). 



Forma de fixação 
Todas as unidades são totalmente autoportantes, apoiadas sobre bases metálicas pró-
prias, sem perfurações, estacas ou qualquer tipo de ancoragem ao solo. A estabilidade é 
garantida pelo sistema modular e pela distribuição uniforme dos apoios. 

Proteção do piso / gramado 
As barracas e toda sua área de circulação serão instaladas sobre piso elevado metálico, 
com altura aproximada de 10 cm, preservando a permeabilidade natural do solo e evi-
tando contato direto ou compactação do gramado. 

Materiais empregados 
Estrutura metálica modular; painéis leves de fechamento; toldo fixo ao módulo estrutural; 
piso elevado metálico; mobiliário de apoio; iluminação decorativa e cenografia natalina. 

Uso e operação 
As unidades funcionam como pontos de atendimento gastronômico, oferecendo alimentos 
e bebidas ao público de forma temporária, sem configuração de instalação permanente. O 
espaço também conta com mobiliário leve para descanso, integrado à ambientação e ao 
fluxo de visitantes. 

k. Bola Adidas (estrutura esférica) 

Descrição da estrutura 
A Bola Adidas é um elemento cenográfico temporário em formato esférico, instalado como 
ponto de destaque visual no lago do Parque Ibirapuera. A ativação integra a exposição 
concebida para apresentar ao público réplicas ampliadas das bolas oficiais das Copas do 
Mundo de 1970 a 2026, já exibida em diferentes locais da cidade de São Paulo e agora 
incorporada à programação temática do parque. A instalação não permite acesso do pú-
blico à balsa. 

Dimensões da esfera 
Diâmetro aproximado: 6,00 m. 

Dimensões da balsa 
3,00 m × 3,00 m. 

Forma de instalação e fixação 
A esfera será instalada sobre balsa metálica flutuante de 3,00 × 3,00 m, dimensionada 
para suportar o peso da estrutura com estabilidade e equilíbrio. A balsa será ancorada no 
lago, utilizando sistema de amarração náutica adequado, sem qualquer interferência nas 
margens, no solo ou em áreas protegidas. 
Não haverá perfurações ou fixações no fundo do lago. 

Proteção e cuidados ambientais 
A balsa possui estrutura estanque, sem componentes que entrem em contato direto com 
a água ou que possam causar contaminação. A instalação respeita as diretrizes ambien-
tais, evitando impactos à fauna aquática e sem lançamento de resíduos ou substâncias 
químicas. 



Materiais empregados 
Estrutura interna metálica leve; revestimento cenográfico em material plástico ou lona im-
pressa antichamas; balsa metálica flutuante de 3 × 3 m; sistema de amarração náutica; 
iluminação decorativa em LED de baixa potência. 

Uso e operação 
A instalação funcionará como ponto de contemplação e destaque visual dentro do per-
curso natalino, sem acesso do público à balsa, sem operação comercial e sem qualquer 
intervenção física no lago além da flutuação e ancoragem controlada. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Todas as estruturas temporárias previstas para as ativações foram desenvolvidas conside-
rando as diretrizes específicas do Parque Ibirapuera, incluindo limitações de tombamento, 
preservação paisagística e restrições de interferência física no solo e nos elementos exis-
tentes. As instalações são integralmente autoportantes, desmontáveis e não realizam qual-
quer tipo de fixação que possa comprometer o patrimônio paisagístico, arquitetônico ou 
ambiental do local. 

As volumetrias, dimensões e posicionamentos seguem rigorosamente o que está apresen-
tado nas pranchas anexas, garantindo compatibilidade com a circulação, a segurança e o 
uso cotidiano do parque. Além disso, todos os elementos cenográficos e estruturais aten-
dem às disposições da Resolução nº 020/2015 da CPPU, com especial atenção às regras 
relativas à exposição de marcas, proporções volumétricas e integração visual ao espaço 
público. 

Não haverá emprego de gás, GLP ou qualquer outro combustível em instalações, equipa-
mentos cenográficos ou estruturas de apoio. 

Da mesma forma, não serão utilizados fogos de artifício, efeitos pirotécnicos, chamas aber-
tas, faíscas cênicas ou dispositivos similares, garantindo total conformidade com as normas 
de segurança, com as diretrizes dos órgãos competentes e com as restrições aplicáveis às 
áreas tombadas do parque. 

Reforça-se o compromisso da equipe técnica com a segurança, integridade do patrimônio 
público e harmonia paisagística do local, assegurando que a montagem, manutenção e 
desmontagem serão executadas sob acompanhamento técnico e em conformidade com as 
diretrizes dos órgãos licenciadores. 

 

 

São Paulo, 24 de novembro de 2025. 
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Responsável pelo Evento 
URBIA GESTÃO DE PARQUES SPE SA 

CNPJ: 35.814.889/0001-25 
PP Carolina Materaggia 
CPF: 352.604.218-76 

 
 
 

_____________________________________ 
Responsável técnico pelo Evento 

Carolina Materaggia 
CREA: 5063308368 

ART: 2620251787183 
 


		2025-11-24T15:39:57-0300
	Carolina Materaggia




