CIDADE DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURAS

MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE: PRACA KANTUTA
LOCALIZACAO: RUA PEDRO VICENTE, S/N - SAO PAULO - SP
SUBPREFEITURA: MOOCA

CARACTERISTICA DA OBRA

SERVICOS GERAIS DE MANUTI%NQAO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARACpES,
ADAPTACOES, REQUALIFICACOES E MODIFICACOES DE SEGUNDO ESCALAO.

DESCRICAQ DOS SERVICOS:
1. SERVICOS PRELIMINARES

e PLACA DE OBRA;

e TAPUME;

e PROTECAO DE OBRA;
e ANDAIMES.

2. MANUTENGCAO GERAL NA PRACA

e REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA
MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA,;

e APICOAMENTO DE SUPERFICIE DE CONCRETO;

e REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2;

e TINTA PVA (LATEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA;
e BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M;

e QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO;

e TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA;

e QD.01- DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA
CLORADA - VOLEIBOL;

e QD.02 - DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA.
CLORADA - FUTEBOL DE SALAQO;

e QD.05 - DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA
CLORADA — HANDBOL,

e TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO, INCLUSIVE PINTURA E REDE;
e FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M;
e ,FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZAD:A H=2,00M;
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e PORTAO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE
ABRIR, 1 FOLHA, SEM PINTURA,;
e DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO;
e ESCAVACAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M;
e CARGA MANUAL E REMOGAO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM;
e TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM;
e APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO;

e PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E
LASTRO DE BRITA;

e ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE;
e NR.10 - ORLA PARA ARVORE EM PARALELEPIPEDO - 1,20 X 1,20 M;

e CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIAM. > 15 E
< 30CM;

o TERRA PREPARADA PARA PLANTIO;

e GRAMA ESMERALDA;

e [C.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO;
e [C.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM.

3. MANUTENCAO DE PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE

e FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO,;

¢ GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA
METALICA;

e BALANCO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA
METALICA;

e GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METALICA,;
e SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO,;

e ROTACAO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO;

e ESQUI TRIPLO CONJUGADO;

e ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO,;

e SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR PARA IDOSOS).

4. SERVICOS COMPLEMENTARES dg
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e LIMPEZA GERAL DA OBRA.
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5. CONSIDERACOES

DEVERA SER ATENDIDA A RELACAO DOS SERVICOS DESCRITOS
NESTE MEMORIAL A SEREM APROVADOS NA PLANILHA DO
ORCAMENTO PROPOSTO, CONSIDERANDO-SE OS ELEMENTOS
DA COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS DE EDIF, DO CADERNO
DE CRITERIOS TECNICOS, ASSIM COMO AS DETERMINACOES
ESTABELECIDAS NO CADERNO DE ENCARGOS DE EDIF., DAS
NORMAS DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS —
ABNT, ONDE PERTINENTES E PRINCIPALMENTE DAS
DETERMINACOES DA FISCALIZACAO.

6. PRAZO DE EXECUCAO

i

O PRAZO DE EXECUCAO DESSES SERVICOS SERA DE ATE 120
(CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA
EMISSAO DA ORDEM DE INICIO.
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