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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1 EDIF 01-01-05  CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3                      56,00 

2 EDIF 01-01-07
 REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM 

BOTA-FORA 
M3                     160,00 

3 EDIF 01-01-10  TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM                  4.320,00 

4 EDIF 01-05-05
 TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, 

COLUNAS, BASES E PARAFUSOS 
M2                     120,00 

5 EDIF 01-05-40  TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2                      30,00 

6 EDIF 17-30-02  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2                        6,00 

7 CDHU 02.10.020  Locação de obra de edificação M2                  3.450,00 

8 CDHU 02.02.130
 Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - 

área mínima de 13,80 m² 
UNMES                        8,00 

9 CDHU 02.02.140
 Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos 

para chuveiro - área mínima de 13,80 m² 
UNMES                        8,00 

10 CDHU 02.02.150  Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES                        8,00 

11 CDHU 02.02.160  Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² UNMES                        8,00 

12 CDHU 02.01.021  Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem M2                      40,00 

13 CDHU 02.01.200  Desmobilização de construção provisória M2                      40,00 

SUBTOTAL 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0  SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO,  RETIRADA E REMOÇÃO DE REDE DE INFRA

14 EDIF 04-50-04  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3                     156,00 

15 EDIF 07-60-01  RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN                      40,00 

16 EDIF 07-60-02  RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN                      40,00 

17 EDIF 07-60-08  RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA M                     208,00 

18 EDIF 07-60-50  RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS UN                      40,00 

19 EDIF 09-62-11  RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN                      35,00 

20 EDIF 10-60-35  RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN                      15,00 

21 EDIF 10-60-40  RETIRADA DE SIFÕES UN                      15,00 

22 EDIF 10-60-42  RETIRADA DE TORNEIRAS UN                      15,00 

23 EDIF 10-60-50  RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO M2                        9,00 

24 CDHU 04.01.060  Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore M2                      30,00 

25 EDIF 02-50-05  DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3                     130,00 

26 EDIF 02-50-06  DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3                     160,80 

27 EDIF 08-60-01  RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS M2                      67,00 

28 EDIF 14-50-01  DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO M2                      67,00 

29 EDIF 06-50-25  DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO M2                     168,00 

UN.

1º CENTRO MUNICIPAL PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA_TEA

SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA _SMPED

ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃOITEM  QUANT. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROJETO BÁSICO

DATA BASE: JANEIRO/2023
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UN.

1º CENTRO MUNICIPAL PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA_TEA

SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA _SMPED

ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃOITEM  QUANT. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROJETO BÁSICO

DATA BASE: JANEIRO/2023

30 EDIF 06-60-29  RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM M2                     540,00 

31 EDIF 09-52-12  REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE UN                        9,00 

32 EDIF 09-52-13  REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO UN                        9,00 

33 EDIF 09-53-61  REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO UN                        9,00 

34 EDIF 09-52-03  REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE UN                      70,00 

35 EDIF 09-52-11  REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN                      35,00 

36 EDIF 09-60-12  RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" M                     120,00 

37 EDIF 17-50-01  DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M M                      98,00 

38 EDIF 17-60-50  RETIRADA DE BRINQUEDOS UN                      10,00 

39 SIRB 05-09-00  REMANEJAMENTO GERAL DE ÁGUA ATÉ 4", INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA M                     300,00 

40 CPTM 02.01.00.130.04  REM.19_Remanejamento de cabos e eletrodutos m                     280,00 

41 CPTM 02.03.50.100.07  REM.23_Remanejamento de Luminária comercial / industrial un                      68,00 

42 CPTM 02.03.50.100.08  REM.24_Remanejamento de poste de concreto un                        1,00 

43 CPTM 02.03.50.100.06  REM.25_Remanejamento de Poste metálico de iluminação un                        8,00 

44 EDIF 09-52-18  Remanejamento de projetores para poste un                      16,00 

45 CDHU 04.17.020  Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN                        4,00 

46 CDHU 04.11.120  Retirada de torneira ou chuveiro UN                      20,00 

47 EDIF 09-64-10  Retirada de câmeras de CFTV un                        5,00 

48 CDHU 04.19.120  Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra UN                      45,00 

49 CDHU 04.19.120  Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra UN                      34,00 

50 EDIF 17-60-92  Retirada de ventiladores de parede un                        8,00 

51 CDHU 04.18.120  Remoção de caixa estampada UN                        2,00 

52 EDIF 09-50-06  REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE TIPO "TELESP" UN                        1,00 

53 EDIF 09-51-26  REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM UN                        5,00 

54 EDIF 09-50-02  REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO UN                        1,00 

55 EDIF 01-01-05  CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3                     558,00 

56 EDIF 01-01-07
 REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM 

BOTA-FORA 
M3                        1,00 

57 CDHU 05.09.006  Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T                     837,00 

SUBTOTAL 2 -  SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

3.0 FUNDAÇÕES

58 SIRB 04-04-00
 ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 

4,0M 
M3                  3.047,00 

59 SIRB 04-60-00  REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 14M3 M3XKM               152.350,00 
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UN.

1º CENTRO MUNICIPAL PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA_TEA

SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA _SMPED

ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃOITEM  QUANT. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROJETO BÁSICO

DATA BASE: JANEIRO/2023

60 CDHU 05.09.007  Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3                  4.265,80 

61 CDHU 12.12.010
 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice 

contínua em solo 
TX                        1,00 

62 CDHU 12.12.060  Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo M                  1.566,00 

63 CDHU 12.12.070  Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 50 cm em solo M                     874,00 

64 CDHU 12.12.074  Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 60 cm em solo M                     684,00 

65 CDHU 11.01.520  Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua M3                     759,00 

66 EDIF 02-01-48  CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA UN                     169,00 

67 CPTM 02.01.04.300.01  Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento para estaca pré-moldada / perfil metálico un                        1,00 

68 SINAPI 100889
 ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 
KG                85.932,00 

69 CPTM
02.01.01.400.06

 Contenção de solo com cortina de placa dupla pré-fabricada, empuxo de 5,5 t/m², espessura de 15 

cm, tipo de perfil I 10", distanciamento entre perfis de 1,8 m, com reforço de barra de aço CA-60, 

Ø=6,30 mm a cada 15 cm 

m²                  1.250,00 

70 EDIF 02-02-01  ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3                      88,00 

71 EDIF 02-02-10  APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2                      42,00 

72 EDIF 02-02-16  LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3                        2,50 

73 EDIF 02-03-01  FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2                     348,00 

74 EDIF 02-04-04  ARMADURA EM AÇO CA-50 KG                14.974,00 

75 EDIF 02-06-01  ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS M3                        8,50 

76 EDIF 02-06-05  IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL M2                      25,00 

77 EDIF 02-06-10  REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3                      55,00 

78 EDIF 03-03-25  CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M3                      33,00 

79 EDIF 03-03-30  BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3                      33,00 

SUBTOTAL 3.0 - FUNDAÇÕES

4.0 ESTRUTURA DE CONCRETO

80 EDIF 03-01-01  FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA M2                     140,00 

81 EDIF 03-01-15  FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2                  4.084,00 

82 EDIF 03-01-30  CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M M3                17.895,00 

83 EDIF 03-02-04  ARMADURA EM AÇO CA-50 KG                54.636,00 

84 EDIF 03-02-07  ARMADURA EM AÇO CA-60 KG                  3.300,00 

85 EDIF 03-02-09  ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA KG                  1.250,00 

86 EDIF 03-03-25  CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M3                     728,00 

87 EDIF 03-03-30  BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3                     728,00 

88 CPTM 02.01.05.610.04
 Painel pré-fabricado de concreto alveolar protendido, sobrecarga 500 kgf/m², e= (20+6) cm, 

capeamento concreto fck 35 MPa, para vãos de até 10,0m 
m²                  3.511,00 
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1º CENTRO MUNICIPAL PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA_TEA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROJETO BÁSICO

DATA BASE: JANEIRO/2023

89 EDIF 10-02-30  ANÉIS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATÓRIO DE ÁGUA D=2,50M UN                      46,00 

90 EDIF 10-02-40  LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=8CM PARA RESERVATÓRIO UN                        4,00 

91 EDIF 10-02-41  LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=15CM PARA RESERVATÓRIO UN                        4,00 

92 FDE 02.05.098  FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO M3                     331,00 

SUBTOTAL 4.0 - ESTRUTURA DE CONCRETO

5.0 ESTRUTURA METÁLICA

93 CDHU 15.03.131  Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura KG               172.215,00 

94 FDE 15.01.029  SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS KG               172.215,00 

95 CDHU 33.07.130  Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas KG               172.215,00 

SUBTOTAL 5.0 - ESTRUTURA METÁLICA

6.0 VEDOS

96 EDIF 04-01-11  TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1/2 TIJOLO M2                     105,00 

97 EDIF 04-01-12  TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1 TIJOLO M2                     980,00 

98 EDIF 04-01-41  BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM M2                     982,00 

99 EDIF 04-01-42  BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM M2                  1.010,00 

100 EDIF 04-01-52  BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 19CM M2                     750,00 

101 SINAPI 93203
 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO 

EXPANSIVA. AF_03/2016 
M                      45,00 

102 EDIF 04-01-98  VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3                      12,00 

103 CDHU 14.30.010  Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm M2                      45,00 

104 CDHU 14.30.300
 Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 

1ST / 1ST LM 
M2                     180,00 

SUBTOTAL 6.0 - VEDOS

7.0 IMPERMEABILIZAÇÕES

105 EDIF 05-01-40  REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM M2                  3.763,00 

106 EDIF 05-01-03
 ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (SUBSOLOS) - TRAÇO 1:2,5, ESPESSURA 

DE 20MM 
M2                     461,00 

107 CDHU 32.17.030  Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação M2                  1.755,00 

108 EDIF 05-03-09  MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO M2                  1.458,00 

109 EDIF 05-03-08  MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 3MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO M2                  1.371,00 

110 CDHU 32.20.020  Aplicação de papel Kraft M2                  1.458,00 

111 CDHU 32.20.050  Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa M2                  1.456,00 

112 CDHU 32.16.030  Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta M2                     608,00 

113 EDIF 05-03-11  MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM ANTI RAIZ COM VÉU DE POLIÉSTER M2                     230,00 

114 CDHU 32.16.050  Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca M2                     176,00 
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1º CENTRO MUNICIPAL PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA_TEA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROJETO BÁSICO

DATA BASE: JANEIRO/2023

115 EDIF 05-03-47
 PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 

30MM 
M2                  3.906,00 

SUBTOTAL 7.0 - IMPERMEABILIZAÇÕES

8.0 COBERTURAS

116 EDIF
06-02-49

 TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA 

MIOLO POLIURETANO E=30MM 
M2                  2.386,00 

117 EDIF 10-11-07  CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM M                      90,00 

118 EDIF 10-11-34  RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM M                     160,00 

119 CDHU 14.20.020  Cimalha em concreto com pingadeira M                     280,00 

120 EDIF
06-03-98

 DOMO ACRÍLICO PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO M2                      19,14 

SUBTOTAL 8.0 - COBERTURAS

9.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA

121 EDIF 07-01-18
 PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 

92X210CM 
UN                        7,00 

122 EDIF 07-01-17
 PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 

82X210CM 
UN                      13,00 

123 EDIF 07-03-01
 PM.50 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO 

MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 124X210CM 
UN                        2,00 

124 EDIF 07-03-03
 PM.52 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO 

MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 164X210CM 
UN                        1,00 

125 CDHU 23.08.320  Porta acústica de madeira M2                      99,00 

126 EDIF 07-01-04  PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM UN                      11,00 

127 CDHU 21.03.010
 Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 mm, acabamento 

escovado com grana especial 
M2                        4,00 

128 CDHU 23.04.070  Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm UN                      29,00 

129 CDHU 23.08.244
 Painel pivotante de madeira revestido com laminado melamico padrão madeira, com estrutura 

interna metálica, com mola aérea dorma ts93 
M2                      33,00 

130 EDIF 07-02-02
 CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, 

GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA 
UN                      45,00 

131 EDIF 07-02-51  FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X400MM - PORTA 2 FOLHAS UN                        4,00 

132 CDHU 28.01.050  Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas CJ                        4,00 

SUBTOTAL 9.0 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

10.0 ESQUADRIAS METÁLICAS

133 EDIF 17-05-90  PORTA CORTA-FOGO P90 (0,90X2,10M) COM FERRAGENS UN                        3,00 

134 EDIF 08-01-45  PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA M2                      11,00 

135 CDHU 24.02.811
 Porta de ferro acústica, espessura de 80mm, batente tripla vedação 185mm, com fechadura e 

maçaneta - 50 dB 
M2                      40,00 

136 CDHU 25.01.100  Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida M2                      46,00 

137 EDIF 17-01-93
 PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, 

COM PINTURA ELETROLÍTICA 
M2                        5,00 

138 EDIF 08-01-40  PA.11 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS M2                        9,00 

139 EDIF 08-02-51  CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2                        2,00 
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140 EDIF 08-01-39  PA.10 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO - ABRIR, 1 FOLHA M2                        2,00 

141 CDHU 24.02.060  Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2                      10,00 

142 CDHU 24.01.110  Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida M2                        1,00 

143 EDIF 08-02-62  CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE M2                     346,00 

144 CDHU 25.02.040  Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida M2                     162,00 

145 CDHU 25.01.430  Caixilho em alumínio fixo, tipo fachada M2                     287,00 

146 EDIF 17-01-91
 GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - 

MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA 
M2                        8,00 

147 EDIF 08-02-54  CA.05 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - PIVOTANTE M2                     102,00 

148 CDHU 25.01.040  Caixilho em alumínio basculante, sob medida M2                     132,00 

149 EDIF 07-02-51  FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X400MM - PORTA 2 FOLHAS UN                        2,00 

150 CDHU 28.01.050  Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas CJ                        2,00 

151 EDIF 07-02-65  MOLA FECHA-PORTA,TIPO PESADO UN                        4,00 

152 CDHU 17.05.420  Peitoril em concreto simples M                     129,00 

153 CDHU 34.05.260  Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática M2                     293,00 

154 CDHU 24.03.100  Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado M2                        0,81 

155 EDIF 80150  PORTA DE ENROLAR, EM CHAPA ONDULADA N.22 M2                      40,00 

156 EDIF 170142  PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS M2                      24,00 

157 CDHU 66.02.240
 Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços maior de 800 kg e até 

1400 kg 
CJ                        1,00 

SUBTOTAL 10.0 - ESQUADRIAS METÁLICAS

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

158 EDIF 09-05-12  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES UN                        1,00 

159 EDIF 09-06-80  BARRAMENTO DE COBRE PARA 800A - 10X80MM M                        1,00 

160 EDIF 09-08-21  DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO  800A/600V UN                        1,00 

161 EDIF 09-08-48  DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN                        7,00 

162 EDIF 09-08-46  DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN                        1,00 

163 EDIF 09-17-03  DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I UN                        4,00 

164 EDIF 09-05-17  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES UN                        7,00 

165 EDIF 09-04-68  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN                        2,00 

166 EDIF 09-04-69  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN                        3,00 

167 EDIF 09-04-70  INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN                        1,00 

168 EDIF 09-04-76  INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN                        1,00 

169 EDIF 09-04-31  CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A UN                        7,00 
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170 EDIF 09-08-10  MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A UN                      25,00 

171 EDIF 09-08-11  MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A UN                      25,00 

172 EDIF 09-08-12  MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A UN                      60,00 

173 EDIF 09-08-13  MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) -  BIPOLAR 32/50A UN                      22,00 

174 EDIF 09-08-14  MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A UN                        2,00 

175 EDIF 09-08-15  MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A UN                        4,00 

176 EDIF 09-08-16  MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A UN                        3,00 

177 EDIF 09-08-17  MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A UN                        3,00 

178 EDIF 09-08-18  MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A UN                        1,00 

179 EDIF 09-17-02  DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II UN                      28,00 

180 EDIF 09-06-75  BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM M                      28,00 

181 EDIF 09-12-53  QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO UN                        1,00 

182 EDIF 09-08-15  MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A UN                        1,00 

183 EDIF 09-06-75  BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM M                        1,00 

184 EDIF 09-04-33  CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 55A UN                        1,00 

185 EDIF 09-06-23  CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 125A (ABERTURA SEM CARGA) UN                        2,00 

186 EDIF 09-06-58  FUSÍVEL TIPO NH - 100/200A UN                        6,00 

187 EDIF 09-17-29  PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM UN                      11,00 

188
CPU-070

SISTEMA GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO 182 MOD.530WP KWH, POTENCIA 96KWP 

INV.TRIF.POT.MIN.50.0KW SAID.380/220V-60HZ, FIXADORES ALUMÍNIO, STRING BOX (CC+CA-3 

STRING),  MOTORIZAÇÃO DO DISJUNTOR DO QG-INVERSOR (ANT-ILHAMENTO), NOBREAK 

1600VA -  APROV. CONCESSIONÁRIA COMPLETA 

pç                        1,00 

189 EDIF 09-82-84
 MÓDULO FOTOVOLTÁICO (PAINEL) POLICRISTALINO - 270 W - TENSÃO MÁX. 1000 VCC - 

EFICIÊNCIA MÍN. 15% 
UN                     100,00 

190 EDIF 09-03-34  CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M                     600,00 

191 EDIF 09-03-35  CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M                     500,00 

192 CPU-071  CABO SOLAR TECH SN 1.8kVCC - 1x6,00mm² VERMELHO E/OU PRETO M                  2.000,00 

193 EDIF 09-02-14  ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2" M                     600,00 

194 EDIF 09-02-12  ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" M                     500,00 

195 EDIF 09-02-53  ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" M                     700,00 

196 EDIF 09-05-32  CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2" UN                     130,00 

197 EDIF 90530  CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1" UN                     250,00 

198 EDIF 17-10-25  EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS UN                        1,00 

199 CDHU 37.06.014  Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes M2                        1,00 

200 EDIF 09-05-12  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES UN                        1,00 
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201 EDIF 09-06-76  BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM M                        3,00 

202 EDIF 09-08-48  DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN                        1,00 

203 CDHU 36.03.130  Caixa de proteção dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrão Concessionárias UN                        2,00 

204 EDIF 09-10-50  CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS UN                        1,00 

205 EDIF 09-10-55  ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" UN                        9,00 

206 CDHU 50.05.470  Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual UN                        1,00 

207 EDIF 09-10-62  SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH UN                        9,00 

208 EDIF 09-10-54  ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO UN                      10,00 

209 EDIF 09-03-03  CABO 1,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M                  1.250,00 

210 CDHU 30.06.061
 Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou 

cadeirante 
CJ                        5,00 

211 EDIF 09-02-21  ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3/4" M                  2.200,00 

212 CDHU 38.04.060  Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1´ com acessórios M                  1.850,00 

213 EDIF 09-02-23  ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/4" M                     450,00 

214 EDIF 09-02-24  ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" M                     200,00 

215 EDIF 09-02-27  ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3" M                      50,00 

216 EDIF 09-02-25  ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2" M                     350,00 

217 EDIF 09-05-35  CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3" UN                      25,00 

218 EDIF 09-05-33  CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2" UN                      10,00 

219 EDIF 09-05-32  CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2" UN                     235,00 

220 EDIF 09-05-31  CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/4" UN                        4,00 

221 EDIF 09-05-30  CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1" UN                     620,00 

222 EDIF 09-05-29  CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN                     360,00 

223 EDIF 09-05-26  CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO UN                     350,00 

224 EDIF 09-05-25  CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO UN                     600,00 

225 EDIF 09-02-55  ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") M                     150,00 

226 EDIF 09-09-51
 LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 

LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA 
UN                      48,00 

227 CDHU 41.31.080
 Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 

lm, potência de 9 W a 12 W 
UN                     286,00 

228 CDHU 41.14.670  Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15 W/20 W/23 W UN                     108,00 

229 EDIF 09-09-69
 LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO E ALTO BRILHO - 2XT 14W 
UN                      16,00 

230 CDHU 41.11.090  Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso externo UN                      48,00 

231 CDHU 41.31.040
 Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 

4800 lm, potência de 35 W a 41 W 
UN                      32,00 

232 CPU-072  FITA DE LED 12/M M                     260,00 
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233 EDIF 09-10-28  LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA UN                      99,00 

234 EDIF 09-82-04  INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA UN                      82,00 

235 EDIF 09-07-61  PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4" UN                     265,00 

236 EDIF 09-03-42  CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M                     400,00 

237 EDIF 09-03-39  CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M                      60,00 

238 EDIF 09-03-38  CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M                      60,00 

239 EDIF 09-03-37  CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M                      10,00 

240 EDIF 09-03-36  CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M                      20,00 

241 EDIF 09-03-35  CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M                      80,00 

242 EDIF 09-03-34  CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M                     200,00 

243 EDIF 09-03-33  CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M                     450,00 

244 EDIF 09-03-32  CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M                     200,00 

245 EDIF 09-03-31  CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M                     100,00 

246 EDIF 09-03-30  CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M                  1.200,00 

247 EDIF 09-03-07  CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M                     600,00 

248 EDIF 09-03-06  CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M                     600,00 

249 EDIF 09-03-05  CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M                24.600,00 

250 EDIF 09-02-53  ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" M                     360,00 

251 EDIF 09-13-07  PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M                     620,00 

252 CDHU 40.05.350  Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio UN                        7,00 

253 CDHU 40.02.010  Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ UN                      18,00 

254 CDHU 40.02.060  Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm UN                        5,00 

255 EDIF 09-13-25
 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X50MM  COM TAMPA E 

INSTALAÇÃO 
M                     200,00 

256 EDIF 09-13-21
 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM  COM TAMPA E 

INSTALAÇÃO 
M                     150,00 

257 CDHU 40.04.090  Tomada RJ 11 para telefone, sem placa UN                      10,00 

258 EDIF 09-86-10  TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA UN                      55,00 

259 CDHU 39.09.015  Conector de emenda tipo BNC para cabo coaxial RG 59 UN                        5,00 

260 CDHU 36.01.252  Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 17,5 kV CJ                        1,00 

261 EDIF 09-15-08  TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 300KVA UN                        1,00 

262 EDIF 09-05-65  CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N. 5 80X80X13,5CM UN                        1,00 

263 CDHU 66.20.202  Instalação de câmera fixa para CFTV UN                      25,00 

264 EDIF 10-14-40  CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W UN                        4,00 
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265 EDIF 09-10-85  GRUPO GERADOR 110KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA UN                        1,00 

266 EDIF 09-11-95  BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" M                     600,00 

267 EDIF 09-11-54  CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2 M                     250,00 

268 EDIF 09-02-04  ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 40MM (1 1/4") M                      50,00 

269 EDIF 09-11-15  CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO UN                      18,00 

270 CDHU 39.09.060  Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples UN                      18,00 

271 CDHU 42.01.098  Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo UN                      20,00 

272 CDHU 42.05.210  Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m UN                        3,00 

273 EDIF 09-11-53  CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 M                      18,00 

274 EDIF 09-02-03  ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1") M                        6,00 

275 EDIF 09-02-12  ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" M                        9,00 

SUBTOTAL 11.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

276 EDIF 10-02-30  ANÉIS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATÓRIO DE ÁGUA D=2,50M UN                        6,00 

277 EDIF 10-02-40  LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=8CM PARA RESERVATÓRIO UN                        6,00 

278 EDIF 10-02-41  LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=15CM PARA RESERVATÓRIO UN                        5,00 

279 EDIF 10-04-62  TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") M                     172,00 

280 EDIF 10-04-63  TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") M                     246,00 

281 EDIF 10-04-64  TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4") M                      21,00 

282 EDIF 10-04-65  TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") M                     101,00 

283 EDIF 10-04-66  TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") M                      23,00 

284 EDIF 10-05-31  REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" UN                      27,00 

285 EDIF 10-05-32  REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" UN                      10,00 

286 EDIF 10-05-05  REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN                        8,00 

287 EDIF 10-05-06  REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" UN                        5,00 

288 EDIF 10-03-74  VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2" UN                        3,00 

289 CDHU 43.10.454  Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 30 a 45 mca, Q= 12,4 a 8,4 m³/h UN                        4,00 

290 EDIF 10-02-15  CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS UN                        1,00 

291 EDIF 10-09-30  TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") M                      58,00 

292 EDIF 10-09-31  TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") M                     290,00 

293 EDIF 10-09-32  TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") M                      88,00 

294 EDIF 10-09-33  TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M                     280,00 
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295 EDIF 10-09-34  TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") M                     144,00 

296 EDIF 10-10-12  CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM UN                      37,00 

297 EDIF 10-10-01  RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM UN                        7,00 

298 EDIF 10-10-94  CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3                      20,00 

299 EDIF 10-10-95  CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3                        1,00 

300 EDIF 10-10-96  CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2                      78,00 

301 EDIF 10-10-98  CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2                      18,00 

302 SIRB 06-18-02  POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M UN                        3,00 

303 EDIF 10-10-59  CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM UN                        3,00 

304 EDIF 10-11-87  HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO  L=40CM M                      46,00 

305 EDIF 10-11-90  HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS M                      46,00 

306 EDIF 10-03-06  CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP UN                        2,00 

307 EDIF 10-10-66  FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 140 PESSOAS - 2,40 X 3,50M UN                        1,00 

308 CDHU 46.03.038
 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 

mm, inclusive conexões 
M                      24,00 

309 CDHU 46.03.040
 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 

mm, inclusive conexões 
M                      60,00 

310 CDHU 46.03.050
 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 

mm, inclusive conexões 
M                     168,00 

311 CDHU 46.03.060
 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 

mm, inclusive conexões 
M                     168,00 

312 CDHU 46.04.070  Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive conexões M                     108,00 

313 CDHU 46.04.080  Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 250mm (DE= 274mm), inclusive conexões M                        8,00 

314 CDHU 46.04.090  Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm), inclusive conexões M                     102,00 

315 CDHU 46.05.090  Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 400 mm, inclusive conexões M                      44,00 

316 EDIF 02-02-01  ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3                     165,00 

317 EDIF 02-02-10  APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2                     258,00 

318 EDIF 02-02-16  LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3                      13,00 

319 EDIF 02-06-10  REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3                     152,00 

320 EDIF 10-10-94  CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3                      10,00 

321 EDIF 10-10-95  CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3                        1,00 

322 EDIF 10-10-96  CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2                      39,00 

323 EDIF 10-10-98  CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2                        9,00 

324 SIRB 06-18-02  POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M UN                        2,00 

325 EDIF 10-12-26  GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 75MM UN                        3,00 

326 EDIF 10-12-27  GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN                      12,00 
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327 EDIF 10-12-28  GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM UN                        3,00 

328 EDIF 10-11-87  HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO  L=40CM M                      26,00 

329 EDIF 10-11-90  HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS M                      46,00 

330 EDIF 10-03-06  CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP UN                        2,00 

331 EDIF 10-02-64  TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") M                      72,00 

332 EDIF 10-02-65  TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") M                      36,00 

333 EDIF 10-04-68  TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3") M                     360,00 

334 EDIF 10-04-69  TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4") M                      96,00 

335 CDHU 46.04.050  Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive conexões M                      36,00 

336 SINAPI 102685

 DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO 

PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 

AF_07/2021 

M                        4,00 

337 CDHU 43.12.500  Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h UN                        1,00 

338 CDHU 43.10.480
 Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 

m³/h 
UN                        2,00 

339 CDHU 43.10.230  Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m³/h UN                        2,00 

340 CDHU 47.20.030  pré-filtro em ferro fundido com conexões flangeadas de 5" un                        2,00 

341 77354-SBC  Dispositivo de retorno un                      16,00 

342 77355-SBC  Dispositivo de aspiração un                        4,00 

343 19085-SBC  Bomba de calor 180.000 Btu/h un                        3,00 

344 EDIF 10-02-15  CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS UN                        1,00 

345 EDIF 10-04-62  TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") M                     216,00 

346 EDIF 10-04-64  TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4") M                     388,00 

347 EDIF 10-04-05  TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2" M                      50,00 

348 EDIF 10-04-06  TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2" M                     150,00 

349 EDIF 18-10-90  TORNEIRA PARA JARDIM  HD.16 UN                      26,00 

350 CDHU 43.10.452  Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv, multiestágio, Hman= 20 a 35 mca, Q= 7,1 a 4,5 m³/h UN                        2,00 

351 EDIF 10-06-21  TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 3/4" M                     300,00 

352 EDIF 10-06-22  TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1" M                      17,00 

353 EDIF 10-02-81  REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" UN                        9,00 

354 CPU-073  Bomba de circulação (boiler-placas), potência 1/2cv un                        2,00 

355 CPU-074  Bomba de circulação (retorno de AQ), potência 1/2 cv un                        2,00 

356 EDIF
17-40-01

 SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR ATÉ 1000L - COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO "A" DO 

INMETRO) 
M2                      32,00 

357 EDIF
17-40-06

 SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L UN                        3,00 
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358 EDIF

17-40-02

 SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR ACIMA DE 1000L - FORNECIMENTO DE COLETOR SOLAR 

PLANO FECHADO (SELO "A" INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO 
M2                      15,00 

359 EDIF 10-08-02  TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2"  M                     218,00 

360 EDIF 10-08-60  ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20  UN                        9,00 

361 EDIF 10-08-72  MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2"  UN                        9,00 

362 EDIF 10-08-77  ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 2 1/2"X5/8"  UN                        9,00 

363 EDIF 10-05-60  REGISTRO GLOBO COM ADAPTADOR E TAMPA - 2 1/2"  UN                        9,00 

364 EDIF 10-08-50  RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"  UN                        1,00 

365 EDIF 10-03-10  CONJUNTO MOTOR-BOMBA 80M3/H, 20MCA, 7,5CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO  UN                        1,00 

366 EDIF 10-05-07  REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"  UN                        5,00 

367 EDIF 10-03-76  VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2 1/2"  UN                        1,00 

368 EDIF 10-03-66  VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2 1/2"  UN                        1,00 

369 CDHU 47.01.190  Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´  UN                        2,00 

370 CDHU 47.11.100  Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm²  UN                        1,00 

371 CDHU 47.11.111
 Pressostato diferencial ajustável, caixa à prova de água, unidade sensora em aço inoxidável 316, 

faixa de operação entre 1,4 a 14 bar, para fluídos corrosivos, DN=1/2´ 
 UN                        1,00 

372 EDIF 10-08-93  EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 12KG  UN                      11,00 

373 EDIF 10-08-85  EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L  UN                        8,00 

374 EDIF 10-08-82  EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 10KG  UN                        3,00 

375 EDIF 10-08-95  SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO  UN                      22,00 

376 EDIF 09-10-23  LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W  UN                      74,00 

377 EDIF 09-10-27  LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W  UN                      28,00 

378 EDIF 10-13-01  BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA UN                      29,00 

379 EDIF 10-13-05  BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN                        5,00 

380 EDIF 10-13-16  LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA UN                        9,00 

381 EDIF 10-13-25  MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO UN                        1,00 

382 EDIF 10-13-08  LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA UN                      18,00 

383 EDIF 10-13-14  LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN                        4,00 

384 EDIF 10-13-50  CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM UN                        3,00 

385 EDIF 10-13-40  TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA UN                        2,00 

386 EDIF 10-13-59  HX.04 - TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18 - 600X800X300MM UN                        1,00 

387 EDIF 10-14-03  TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" UN                      22,00 

388 EDIF 10-14-10  TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN                      31,00 

389 EDIF 10-14-24  VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO UN                      34,00 
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390 EDIF 10-14-37  CHUVEIRO FIXO DE METAL CROMADO - CRIVO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 6CM UN                      12,00 

391 EDIF 10-14-49  MISTURADOR PARA CHUVEIRO ENTRADA HORIZ. 3/4" SAÍDA 1/2 C/ ACABAMENTO UN                      12,00 

392 EDIF 10-14-66
 DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - 

AUTO CORTE 
UN                      31,00 

393 CDHU 44.03.090  Cabide cromado para banheiro UN                      18,00 

394 EDIF 10-14-74  FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM M                        7,00 

395 EDIF 10-14-76  TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM M2                        7,00 

396 EDIF 10-14-86  TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8) M2                        1,00 

397 FDE 08.80.031  TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE UN                        2,00 

398 EDIF 10-13-71  BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80L UN                        6,00 

SUBTOTAL 12.0 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

13.0 REVESTIMENTOS

399 EDIF 11-01-01  CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2                  5.528,00 

400 EDIF 11-01-09  EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12 M2                  3.002,00 

401 EDIF 11-02-13  REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2                  1.756,00 

402 CDHU 18.08.090

 Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao 

exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante 

industrializada, rejuntado 

M2                     886,00 

403 CDHU 18.12.020
 Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado 

com argamassa colante industrializada 
M2                  1.480,00 

404 CDHU 32.06.380
 Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida, com uma camada de manta HD, espessura 

de 50 mm 
M2                  1.050,00 

405 CDHU 20.01.040  Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus M2                     850,00 

406 CDHU 18.13.020
 Revestimento em placa cerâmica extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura 

entre 9 e 10 mm, assentado com argamassa industrializada de alta aderência 
M2                     160,00 

407 CDHU 18.13.202
 Rejuntamento em placa cerâmica extrudada, espessura entre 9 e 10 mm, com argamassa industrial 

anticorrosiva à base de resina epóxi, juntas de 6 a 10 mm 
M2                     160,00 

408 EDIF 11-04-06  CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8" M                      30,00 

409 cpu
 Brise Metálico Hunter Fins 54x165mm , cor à definir (padrão HDB).Incluso: - Acessórios para 

fixação.- Mão de obra para instalação 
pç                     475,00 

410 EDIF 11-04-50  PEITORIL DE ARGAMASSA DE CIMENTO QUEIMADO -  ESPESSURA 2CM M                      20,00 

SUBTOTAL 13.0 - REVESTIMENTOS

14.0 FORROS

411 EDIF 12-01-42  FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2                     198,00 

412 CDHU 22.01.020  Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado M2                     200,00 

413 EDIF 12-01-30
 FORRO FIBRA MINERAL MODELADO ÚMIDA - ACABAMENTO SUPERFÍCIE PINTURA VINÍLICA A 

BASE DE LÁTEX BRANCA - ESPESSURA 13MM, NRC=0,50, CAC=MÍNIMO 35 
M2                     383,00 

414 CDHU 22.03.140  Forro em fibra mineral NRC 0.65, em placas acústicas removíveis de 625mm x 625mm M2                      31,00 

415 CDHU 22.04.030  Forro metálico removível, em painéis de 625mm x 625mm, tile tegular perfurada M2                  2.265,00 

416 CDHU 32.06.400
 Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida incombustível, com superfície em cunhas 

anecóicas, espessura de 50 mm 
M2                     374,00 

417 CDHU 22.02.030  Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo M2                  1.000,00 
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418 CDHU 32.06.030  Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ M2                     500,00 

SUBTOTAL 14.0 - FORROS

15.0 PISOS

419 EDIF 13-01-10  LASTRO DE BRITA M3                      32,00 

420 EDIF 13-01-18  LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3 M3                      64,00 

421 CPU-075  PLACA CIMENTÍCIA LAVADA  M2                     355,00 

422 CPU-076  PLACA CIMENTÍCIA POLIDA M2                  1.300,00 

423 CDHU
18.08.062

 Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, 

grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado 
M2                     583,00 

424 EDIF 13-02-88
 PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA 

BASE 
M2                     764,00 

425 EDIF 13-80-18  TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU M2                     318,00 

426 EDIF 13-02-01  CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM M2                      95,00 

427 EDIF 13-02-02  CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2                     992,00 

428 CDHU 18.07.020
 Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 

mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente 
M2                     488,00 

429 CDHU 70.02.020  Sinalização horizontal em plástico a frio manual, para faixas M2                      80,00 

430 ORSE 11902/ORSE  Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) m                      20,00 

431 CDHU 17.12.240  Rodapé qualquer em alta resistência moldado no local até 10 cm M                  1.120,00 

432 CDHU 18.08.072
 Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo 

de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado 
M                     136,00 

433 CDHU 21.10.071
 Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, curvo/plano, com 

impermeabilizante acrílico 
M                     110,00 

434 EDIF 13-03-27  RODAPÉ DE MADEIRA - PADRÃO CUMARU 7CM M                      90,00 

435 EDIF
13-03-02

 RODAPÉ DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - 10CM M                      44,00 

436 EDIF 13-04-05  SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) M                      20,00 

SUBTOTAL 15.0 - PISOS

16.0 VIDROS

437 CDHU 26.01.169  Vidro liso laminado incolor de 8 mm M2                     616,00 

438 CDHU 26.01.170  Vidro liso laminado incolor de 10 mm M2                     280,00 

439 CPU-077  Fechamento em vidro temperado, laminado 10mm sistema spyder M2                     517,00 

440 CDHU 14.30.842  Divisória tipo piso/teto em vidro temperado simples, com coluna estrutural em alumínio extrudado M2                      54,00 

441 CDHU 14.30.843
 Divisória tipo piso/teto em vidro temperado duplo e micro persianas, com coluna estrutural em 

alumínio extrudado 
M2                      20,00 

442 EDIF
14-01-72

 ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO M2                        5,00 

SUBTOTAL 16.0 - VIDROS

17.0 PINTURA

443 CDHU 33.02.060  Massa corrida a base de PVA M2                     316,00 

444 EDIF 15-01-16  TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2                  2.362,00 
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445 EDIF
15-01-70

 HIDRO-REPELENTE A BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE (2 DEMÃOS) M2                  1.106,00 

446 FDE
15.04.080

 PINTURA  DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) UN                        1,00 

SUBTOTAL 17.0 - PINTURA

18.0 ELEVADOR

447
COTAÇÃO

 ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS PARA 12 PASSAGEIROS UN                        1,00 

448
COTAÇÃO

 ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS PARA 9 PASSAGEIROS UN                        1,00 

SUBTOTAL 18.0 - ELEVADOR

19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

449 EDIF
17-04-01

 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2                  4.500,00 

450 EDIF 17-04-13
 LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO 

POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO 
M2                  2.526,00 

451 EDIF

17-05-21

 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN                      16,00 

452 CDHU
24.08.020

 Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com 

diâmetro de 2´ 
M                     112,00 

453 EDIF
17-05-27

 BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF UN                      12,00 

454 EDIF
17-05-52

 DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M                      31,00 

455 EDIF
17-05-93

 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE UN                        8,00 

456 EDIF
17-05-94

 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC. UN                        8,00 

457 EDIF
17-05-95

 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO UN                        8,00 

458 EDIF
17-05-96

 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO UN                        8,00 

459 EDIF
17-05-97

 PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE UN                        8,00 

460 EDIF
17-05-98

 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL UN                     144,00 

461
CPU-080

 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA O TEATRO GL                        1,00 

462
3660 - sbc

 CATRACAS BALCÃO UN                        2,00 

463
3663 - sbc

 CATRACA PCD UN                        2,00 

464 CDHU
24.08.031

 Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2" M                     100,00 

465
77402 - SBC

 ESCADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PISCINA UN                        2,00 

466
CPU-080

 CADEIRA DE TRANSFERENCIA PARA PISCINA UN                        1,00 

467 EDIF
17-03-59

 DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN                        2,00 

468 EDIF
17-03-70

 DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA M2                      26,00 

469 EDIF
17-45-01

 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3xMÊS                  3.600,00 

470 EDIF
17-45-02

 ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3                     450,00 

SUBTOTAL 19.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.0 PAISAGISMO
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UN.

1º CENTRO MUNICIPAL PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA_TEA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROJETO BÁSICO

DATA BASE: JANEIRO/2023

471
CPU - 001

Divisórias interna de canteiros com bloquetes de concreto pré-moldadas para sarjeta de 

(50x25x4)cm, assentados sobre bloco canaleta de concreto de (39x19x14)cm, sobre terreno 

compactado e nivelado.  (ver indicações (D-1) no desenho SP-PD-03-4L-001-B e detalhe no des. SP-

PD-03-4L-003-B )

ml                      21,00 

472 EDIF 17-02-50

Guia de concreto moldado "in loco" medindo 30 cm de altura, base de 10 cm e 7 cm de largura na 

parte superior, assentados sobre lastro de concreto em terreno compactado e nivelado (ver 

indicações (D-2) no desenho SP-PD-03-4L-001-B e detalhe no des. SP-PD-03-4L-003-B ) 

ml                     134,00 

473

CPU - 002

Divisória de canteiros de concreto aparente liso, de 70 cm de altura e 15 cm de espessura, 

assentado sobre base corrida de concreto magro de 30x10 cm, em terreno compactado e nivelado.  

Um chanfro a 20 cm, contados a partir da parte superior, determina um acabamento de 5 cm de 

largura, (ver indicações (D-4) no desenho SP-PD-03-4L-001-B e detalhe no des. SP-PD-03-4L-003-B 

)

ml                      33,00 

474

CPU - 003

CAIXA PARA ÁRVORE: 4 muretas de concreto de 30 cm de altura, 12 cm de espessura, formando 

um quadrado de 130 cm de largura; foi indicado um rebaixo de 7 cm de largura e 2 cm de altura na 

parte superior, para receber uma grelha de ferro fundido de 120x120x2 cm, com uma abertura de 

40x40 cm de largura, na parte central.   As muretas deverão ser assentadas sobre base corrida de 

concreto de 25x10 cm, sobre terreno compactado e nivelado. (ver indicações (D-7) no desenho SP-

PD-03-4L-001-B e detalhe no des. SP-PD-03-4L-003-B )

unid                        4,00 

475

CPU - 004

Divisória de canteiros de concreto aparente liso, de 50 cm de altura, 10 cm de espessura; um 

chanfro a 10 cm, contados a partir da parte superior, determina um acabamento de 5 cm de largura.  

A divisória deverá ser assentado sobre base corrida de concreto magro de 30x10 cm, em terreno 

compactado e nivelado.   (ver indicações de (D-8) no desenho SP-PD-03-4L-001-B e detalhe no des. 

SP-PD-03-4L-003-B )

ml                      14,00 

476
CPU - 005

Divisória de canteiros de concreto moldado "in loco", de 36,7 cm de altura, 10 cm de largura, 

assentado sobre base corrida de concreto magro de 30x10 cm, em terreno compactado e nivelado. 

(ver indicações de (D-10) no desenho SP-PD-03-4L-001-B e detalhe no des. SP-PD-03-4L-003-B )

ml                      22,00 

477

CPU - 006

HORTA: Canteiros de alvenaria de bloco de concreto (39x19x14)cm, paredes formadas por 3 fiadas, 

revestidas de argamassa e encimada com rufo de concreto, assentadas sobre base corrida de 

concreto magro de 30x10 cm, em terreno compactado e nivelado.  As paredes terão 63 cm de altura 

(sendo 23 cm enterradas e 40 cm acima do piso), formando 3 canteiros  de 310x100 cm e 1 canteiro 

de 218,8x100 cm (ver indicações (D-11) no desenho SP-PD-03-4L-001-B e detalhe no des. SP-PD-

03-4L-003-B )

ml                      29,00 

478

CPU - 007

HORTA: Composteiras de alvenaria de bloco de concreto (39x19x14)cm, paredes formadas por 4 

fiadas, revestidas de argamassa e encimada com rufo de concreto, assentadas sobre base corrida 

de concreto magro de 30x10 cm, em terreno compactado e nivelado.  As paredes terão 84 cm de 

altura (sendo 24 cm enterradas e 60 cm acima do piso externo), formando 2 composteiras  de 

105x60 cm de largura e 60 cm de altura (medidas internas), 1 depósito de terra de formato 

trapezoidal de B=71 x b=51,7 cm de comprimento, 65 cm de largura e 60 cm de altura e 1 depósito 

de serragem, de formato trapezoidal, medindo B=48,7 cm, b=29,3 cm de comprimento e 60 cm de 

altura.   Todos canteiros deverão ser cobertos com tampos metálicos.  (ver indicações (D-12) no 

desenho SP-PD-03-4L-001-B e detalhe no des. SP-PD-03-4L-003-B )

ml                        8,00 

479

CPU - 008

CORTE A e CORTE D: Pista Sensorial 1 - Madeiras - Trincheira de 710 cm de comprimento e 90 cm 

de largura, divididas em 7 quadros, separadas por 8 divisória pré-moldadas de concreto (ver D-1) 

formando 7 quadros de 94x90 cm, preenchidas com diferentes tipos cortes e texturas de madeiras, 

assentadas sobre base de brita 1 (camada de 15 cm de espessura), e encimadas por uma camada 

de 5 cm de espessura de pedrisco de brita, aplicadas sobre terreno compactado e nivelado.  As 

laterais são guarnecidas por corrimão de tubo galvanizado (35 mm) com 727 cm de comprimento e 

diferentes alturas: o corrimão assentado sobre a mureta de 36,7 cm (D-10) terá a altura de 80 cm e 

o corrimão assentado sobre a mureta 70 cm de altura (D-4), terá 50 cm de altura (ver indicações de 

(CORTE A e CORTE D) no desenho SP-PD-03-4L-001-B e no des. SP-PD-03-4L-003-B )

unid                        1,00 

480

CPU - 009

CORTE B e CORTE E: Pista Sensorial 2 - Gramíneas - Trincheira de 517 cm de comprimento e 90 

cm de largura, divididas por 6 divisórias pré-moldadas (ver D-1) formando 5 quadros de 94x90 cm, 

preenchidas com diferentes tipos de gramíneas com diferentes texturas, sobre terra adubada 

(camada de 30 cm de espessura), sobre terreno nivelado.  As laterais são guarnecidas por corrimão 

de tubo galvanizado (35 mm) com 727 cm de comprimento e diferentes alturas: o corrimão 

assentado sobre a mureta de 36,7 cm (D-10) terá a altura de 80 cm e o corrimão assentado sobre a 

mureta 70 cm de altura (D-4), terá 50 cm de altura (ver indicações de (CORTE A e CORTE D) no 

desenho SP-PD-03-4L-001-B e no des. SP-PD-03-4L-003-B )

unid                        1,00 

481

CPU - 010

CORTE C e CORTE F: Pista Sensorial 3 - Minerais - Trincheira de 710 cm de comprimento e 90 cm 

de largura, divididas em 7 quadros, separadas por 8 divisória pré-moldadas de concreto (ver D-1) 

formando 7 quadros de 94x60 cm, preenchidas com diferentes tipos pisos e texturas, assentadas 

sobre base de brita 1 (camada de 15 cm de espessura), e encimadas por uma camada de 5 cm de 

espessura de pedrisco de brita, aplicadas sobre terreno compactado e nivelado.  As laterais são 

guarnecidas por corrimão de tubo galvanizado (35 mm) com 727 cm de comprimento e diferentes 

alturas: o corrimão assentado sobre a mureta de 36,7 cm (D-10) terá a altura de 80 cm e o corrimão 

assentado sobre a mureta 70 cm de altura (D-4), terá 50 cm de altura (ver indicações de (CORTE C 

e CORTE F) no desenho SP-PD-03-4L-001-B e no des. SP-PD-03-4L-003-B )

unid                        1,00 

482

CPU - 011

Pavimento Superior - Mureta de concreto com 35 cm de altura e 12 cm de largura, com rebaixo de 7 

cm de largura e 5 cm de altura, assentados sobre laje impermeabilizada.  O rebaixo deverá receber 

um caminho de placas pré-moldadas de concreto. (ver indicações (D-15) no desenho SP-PD-03-4L-

002-B e o detalhe na mesma folha)

ml                     106,00 
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483

CPU - 012

Pavimento Superior - Caixa para palmeira: de formato de um quadado, formado por 4 placas de 

concreto pré-moldado de 150x30x5 cm, com os lados apoiados em 3 blocos de concreto canaleta 

(39xq9x14) cm, assentados sobre laje impermeabilizada.  Os afastamentos dos blocos de concreto 

deverão permitir a drenagem do canteiro. (ver indicações (D-18) no desenho SP-PD-03-4L-002-B e o 

detalhe na mesma folha)

m2                      16,00 

484 CDHU

98.02.210

Pavimento Superior - Banco de madeira formado por 2 caibros de 150x12x6 cm e 2 caibros de 

140x12x6 cm, justapostos e travados por 2 parafusos com porcas, apoiadas sobre 2 blocos de 

concreto de 80x48x15 cm, apoiados na laje impermeabilizada.  Os primeiros 40 cm dos apoios do 

banco estarão cobertos pela terra do canteiro. (ver indicações (D-19) no desenho SP-PD-03-4L-002-

B e o detalhe na mesma folha)

unid                        7,00 

485 CDHU

98.02.210

Pavimento Superior - Banco de madeira formado por 2 caibros de 120x12x6 cm e 2 caibros de 

110x12x6 cm, justapostos e travados por 2 parafusos com porcas, apoiadas sobre 2 blocos de 

concreto de 80x48x15 cm, apoiados na laje impermeabilizada.  Os primeiros 40 cm dos apoios do 

banco estarão cobertos pela terra do canteiro. (ver indicações (D-19) no desenho SP-PD-03-4L-002-

B e o detalhe na mesma folha)

unid                        1,00 

486 EDIF
13-02-02

Piso cimentado desempenado, camada de 10 cm, aplicado sobre contra-piso de concreto magro, 

com 10cm de espessura, sobre cama de brita 1, com 5 cm de espessura, aplicada sobre terreno 

compactado e nivelado.  (ver indicações de (D-3) na folha SP-PD-03-4L-001-B e o detalhe no 

desenho SP-PD-03-4L-001-B).

m2 179,00

487 CDHU 54.04.392

Piso permeável em placas de 50x50x6 cm., na cor Terra-cota, aplicado sobre uma camada de 2 cm 

de pó de brita, sobre pedrisco de brita, com 10cm de espessura, sobre cama de brita 1, também 

com 10 cm de espessura e sobre terreno compactado e nivelado.  Uma manta geotextil deverá 

separar o pedrisco da brita 1 (ver indicações de (D-3) na folha SP-PD-03-4L-001-B e o detalhe no 

desenho SP-PD-03-4L-003-B).

m2 45,00

488 EDIF 13-02-90

Piso emborrachado em placas de 100x100x5 cm assentado diretamente sobre uma cama de 

pedrisco de brita, camada de 10 cm, sobre contras-piso de concreto magro, também com 10cm de 

espessura, em terreno compactada e nivelada.  (ver indicações de (D-3) na folha SP-PD-03-4L-001-

B e o detalhe no desenho SP-PD-03-4L-001-B).

m2 54,00

489 CPU - 013
Horta: piso de pedrisco, camada de 5 cm, aplicado sobre terreno nivelado.  (ver indicações de (D-11) 

na folha SP-PD-03-4L-001-B e o detalhe no desenho SP-PD-03-4L-003-B).
m3 2,00

490 CPU - 014

Horta: piso de placas pré-moldadas 62,5x31x5 cm, assentadas sobre cama de 5 cm de pedrisco, aplicado sobre 

terreno nivelado.  (ver indicações de (D-11) na folha SP-PD-03-4L-001-B e o detalhe no desenho SP-PD-03-4L-

003-B).

unid 116,00

491

COTAÇÃO CPU - 015

Unidade de play-ground em Eucalipto Tratado constituido de um abrigo elevado e coberto, uma escada de 

madeira e tubos galvanizados ao lado de um escorrega de madeira, na parte frontal; na lateral outra escada de 

corda de malha quadrada presa em uma moldura de troncos.  A lateral oposta a essa escada de acesso é 

fechada por um gradil de madeira baixa e, é onde se apoia uma trave de tronco roliço, de onde estão 

pendurados, por correntes, dois balançoa com assentos de madeiras. Na parte oposta ao escorrega, é aberta e 

um tronco permite a "descida de bombeiros". (Em desenho ainda não está indicado esse brinquedo - envio 

imagem em anexo) 

unid 1,00

492
COTAÇÃO CPU - 016

CASA DE BONECA: pequena unidade pré-fabricada em madeira laminada de um único ambiente interno, 

coberta, com janelas laterais e uma única abertura de acesso.  Completa a construção, uma pequena varanda 

coberta que avança sobre o canteiro gramado. (ver indicação na folha SP-PD-03-4L-001-B) 

unid 1,00

493 CDHU 35.05.240  Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) unid 1,00

494 EDIF 18-01-01  TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES UN 57,00

495 EDIF 18-80-11  TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 280,00

496 EDIF 17-02-30  PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM M2 75,00

497 EDIF 05-03-54  ARGILA EXPANDIDA SOLTA M3 3,50

498 EDIF 01-04-78

 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, 

FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS DUAS SUPERFÍCIES 

GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS 

M2 15,00

499 EDIF 18-02-12  FALSO BARBATIMÃO (CASSIA LEPTOPHYLLA) UN 5,00

500 CPU - 017  CORDIA SUPERBA (H=3,20 A 3,50 M - DAP 3,0 CM UN 2,00

501 EDIF 18-02-20  IPÊ AMARELO DO BREJO (HANDROANTHUS UMBELLATUS) UN 3,00

502 EDIF 18-02-23  JACARANDÁ DE MINAS (JACARANDA CUSPIDIFOLIA) UN 3,00

503 CPU - 018  SENNA MACRANTHERA   (H=3,20 A 3,50 M - DAP 3,0 CM) UN 3,00

504 EDIF 18-02-34  AROEIRA PRETA (MYRACRODURON URUNDEUVA) UN 4,00

505 CPU - 019  EUTERPE EDULIS (H=300 - 320 CM) H-ESTEPE UN 4,00

506 CPU - 020  PHOENIX ROEBELENII (H=120 - 150 CM) UN 9,00
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507 SINAPI 98509  PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 454,00

508 SINAPI 98505  PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 M2 240,00

509 SINAPI 103946  PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 232,00

510 CDHU 21.01.160  Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm M2 109,50

511 CPU - 021  SUCULENTAS, CONFORME PROJETO GL 1,00

SUBTOTAL 20.0 - PAISAGISMO

21.0 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

512 SINAPI 103244
 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE 
UN                        4,00 

513 SINAPI 103247
 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE 
UN                        7,00 

514 SINAPI 103253
 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE 
UN                        2,00 

515 CDHU 43.07.310  Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 24.000 BTU/h CJ                        6,00 

516 CDHU 43.07.380  Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 24.000 BTU/h CJ                        2,00 

517 CDHU 43.07.390  Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h CJ                        5,00 

518 CDHU 43.07.320  Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 36.000 BTU/h CJ                        5,00 

519 CDHU 43.07.350  Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h CJ                        7,00 

520 CDHU 43.07.070  Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 48.000 BTU/h CJ                        4,00 

521 SINAPI 103278  AR CONDICIONADO SPLITÃO 15 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE UN                        2,00 

522 CDHU 43.08.004  Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR UN                        2,00 

523 CDHU 43.08.001  Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade até 6 TR UN                        3,00 

524 CDHU 43.08.002  Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8 TR a 10 TR UN                        1,00 

525 CDHU 43.08.003  Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 TR UN                        1,00 

526 CDHU 43.08.004  Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR UN                        3,00 

527 CDHU 61.10.400  Damper corta fogo (DCF) tipo comporta, com elemento fusível e chave fim de curso. M2                        6,00 

528 CDHU 61.10.511  Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho M2                      36,00 

529 CDHU 61.10.574  Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² M2                      22,00 

530 CDHU 61.10.564  Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m² M2                        2,00 

531 CDHU 61.10.568  Grelha de porta, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² M2                        4,00 

532 CDHU 61.10.582  Veneziana com tela M2                      16,00 

533 CDHU 61.10.581  Veneziana com tela e filtro G4 M2                        2,00 

534 CDHU 43.05.030  Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h UN                        7,00 

535 73013-sbc
 MICRO EXAUSTOR AXIAL EM LINHA - VAZÃO: 250 m³/h - P.E.: 5mmCA TENSÃO: 220V/1F/60Hz - 

MOTOR: 0,052kW  
UN                        3,00 

536 CDHU 61.14.005
 Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4.600 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 

60HZ 
UN                        1,00 
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537 CDHU 61.14.070
 Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.710 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 

60Hz 
UN                        1,00 

538 CDHU 61.14.050
 Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 8.800 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 

60Hz 
UN                        1,00 

539 CDHU 61.14.005
 Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4.600 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 

60HZ 
UN                        2,00 

540 CDHU 61.14.051
 Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 10.000 m³/h, pressão 30 mmCA - 220/380 V / 

60Hz 
UN                        3,00 

541 CDHU 32.11.280
 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ 

(cobre) 
M                     129,00 

542 CDHU 32.11.290
 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ 

(cobre) ou 1/4´ (ferro) 
M                     209,00 

543 CDHU 32.11.440
 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/4" 

(cobre) ou 3/8" (ferro) 
M                      60,00 

544 CDHU 32.11.310
 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 7/8´ 

(cobre) ou 1/2´ (ferro) 
M                      57,00 

545 CDHU 32.11.430
 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" 

(cobre) ou 1/8" (ferro) 
M                     192,00 

546 CDHU 32.11.220  Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1´ (28 mm) M                      47,00 

547 CDHU 32.11.320
 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8´ 

(cobre) ou 3/4´ (ferro) 
M                      62,00 

548 CDHU 32.11.230
 Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/4´ (35 

mm) 
M                      41,00 

549 CDHU 32.11.240
 Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/2´ (42 

mm) 
M                      34,00 

550 CDHU 32.11.270
 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ 

(cobre) 
M                      78,00 

551 CDHU 46.27.090  Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões M                     129,00 

552 CDHU 46.27.100  Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões M                     209,00 

553 CDHU 46.27.110  Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive conexões M                      60,00 

554 CDHU 46.32.005  Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 7/8", inclusive conexões M                      57,00 

555 CDHU 46.32.001  Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/8", inclusive conexões M                     192,00 

556 CDHU 46.32.006  Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1", inclusive conexões M                      47,00 

557 CDHU 46.32.007  Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/8", inclusive conexões M                      62,00 

558 CDHU 46.32.008  Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/4", inclusive conexões M                      41,00 

559 CDHU 46.32.010  Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/2", inclusive conexões M                      34,00 

560 CDHU 46.27.060  Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões M                      78,00 

561 CDHU 61.10.380  Duto em painel rígido de lã de vidro acústico, espessura 25 mm M2                     306,00 

562 CDHU 61.20.450  Duto em chapa de aço galvanizado KG                  4.956,00 

563 CDHU 61.10.320  Duto flexível aluminizado, seção circular de 20cm (8´) M                     146,00 

564 CDHU 39.21.201  Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C M                     600,00 

565 CDHU 39.21.230  Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C M                      42,00 

566 CDHU 39.24.154  Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C M                      36,00 

567 CDHU 39.21.234  Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C M                      30,00 

568 CPTM

02.03.10.100.11

2
 Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 

16,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível 
m                      42,00 
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569 CDHU 39.21.236  Cabo de cobre flexível de 3 x 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C M                      24,00 

570 CDHU 39.21.237  Cabo de cobre flexível de 3 x 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C M                      48,00 

571 63261-sbc  Cabo de cobre flexível de 2 x 0,75 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C M                      48,00 

572 CDHU 61.15.160  Sensor de temperatura ambiente PT100 - 2 fios UN                        2,00 

573 CDHU 37.20.190  Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 0,25 a 20 cv UN                        4,00 

SUBTOTAL 21.0 - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

22.0 LUMINOTÉCNICA

574 1

CPU - 022

 Arandela de embutir, uso externo, 1x e27, grade proteção - branco - Qtde: 1; Lamp,led,bulbo a90, 

e27,13w,1311lm,3000k,irc >80,biv,ip20 - Qtde: 1; 
un                      47,00 

575 2

CPU - 023

 Arandela, uso externo, termoplastico, 1x led a60, e27 - branco - Qtde: 1; Lampada, led, bulbo a60, 

e27, 9w, 806lm, 3000k, irc >80, bivolt, ip20 - g9 - Qtde: 1; 
un                     143,00 

576 3

CPU - 024

Luminária de sobrepor, uso interno, alumínio e aço tratado pintado pó poliéster microtexturizado, 

refletor em alumínio anodizado especular multifacetado, facho 24g, 1x led - preto carvão - Qtde: 1; 

Módulo led, foco cob, 4500lm, cri>90, 4000k, d8585 - Qtde: 1; Driver lifud, foco, 40w, 1.05a, 25-

42v, 220v - Qtde: 1; Acessório, uso interno, aço tratado e pintado pó poliéster microtexturizado, 

gancho para perfilado – preto carvão - Qtde: 2;

un                      43,00 

577 4

CPU - 025

Especial, luminária comercial de sobrepor, uso interno, aço tratado e pintado pó poliéster 

microtexturizado, difusor em poliestireno translúcido, 1xled - branco neve - Qtde: 1; Módulo led, 

linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 4; Driver xitanium, linear, 75w, 0.12-0.4a, 220vdc, 

230v - Qtde: 1;

un                      69,00 

578 5

CPU - 026

Luminária comercial de sobrepor, uso interno, hermetica, 1x led 43w, 5590lm, 4000k, bivolt, ip65 - 

cinza - Qtde: 1; Acessório, uso interno, aço tratado e pintado pó poliéster microtexturizado, gancho 

para perfilado – branco neve - Qtde: 2; 

un                        6,00 

579 6

CPU - 027

Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó 

poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 1130mm - branco neve. - 

Qtde: 1; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 2; Driver certadrive, linear, 

44w, 0.20-0.35a, 125vdc, 230v, ip20 - Qtde: 1; Gap linha contínua difusa, módulo difuso, alumínio 

tratado natural, (padrão zhaga), 1x led, 560m - sem pintura - Qtde: 2; 

un                        4,00 

580 7

CPU - 028

Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó 

poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 1690mm – branco neve - 

Qtde: 1; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 3; Driver certadrive, linear, 

65w, 0.20-0.35a, 185vdc, 230v, ip20 - Qtde: 1; Gap linha contínua difusa, módulo difuso, alumínio 

tratado natural, (padrão zhaga), 1x led, 560m - sem pintura - Qtde: 3 

un                        1,00 

581 8

CPU - 029

Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó 

poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 2250mm – branco neve - 

Qtde: 1; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 4; Driver xitanium, linear, 75w, 

0.12-0.4a, 220vdc, 230v - Qtde: 1; Gap linha contínua difusa, módulo difuso, alumínio tratado 

natural, (padrão zhaga), 1x led, 560m - sem pintura - Qtde: 4; 

un                        7,00 

582 9

CPU - 030

Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó 

poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 2810mm – branco neve - 

Qtde: 1; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 5; Driver certadrive, linear, 

44w, 0.20-0.35a, 125vdc, 230v, ip20 - Qtde: 1; Driver certadrive, linear, 65w, 0.20-0.35a, 185vdc, 

230v, ip20 - Qtde: 1; Gap linha contínua difusa, módulo difuso, alumínio tratado natural, (padrão 

zhaga), 1x led, 560m - sem pintura - Qtde: 5;

un                      10,00 

583 10

CPU - 031

Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó 

poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 3370mm – branco neve - 

Qtde: 1; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 6; Driver certadrive, linear, 

65w, 0.20-0.35a, 185vdc, 230v, ip20 - Qtde: 2; Gap linha contínua difusa, módulo difuso, alumínio 

tratado natural, (padrão zhaga), 1x led, 560m - sem pintura - Qtde: 6; 

un                        1,00 

584 11

CPU - 032

Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó 

poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 1690mm – branco neve - 

Qtde: 1; Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado 

pó poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 2250mm – branco neve - 

Qtde: 1; Gap linha contínua difusa, junção linear com aba, aço tratado e zincado. - sem pintura - 

Qtde: 1; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 7; Driver certadrive, linear, 

65w, 0.20-0.35a, 185vdc, 230v, ip20 - Qtde: 1; Driver xitanium, linear, 75w, 0.12-0.4a, 220vdc, 

230v - Qtde: 1; Gap linha contínua difusa, módulo difuso, alumínio tratado natural, (padrão zhaga), 

1x led, 560m - sem pintura - Qtde: 7; 

un                        5,00 
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585 12

CPU - 033

Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó 

poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 2250mm – branco neve - 

Qtde: 2; Gap linha contínua difusa, junção linear com aba, aço tratado e zincado. - sem pintura - 

Qtde: 1; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 8; Driver xitanium, linear, 75w, 

0.12-0.4a, 220vdc, 230v - Qtde: 2; Gap linha contínua difusa, módulo difuso, alumínio tratado 

natural, (padrão zhaga), 1x led, 560m - sem pintura - Qtde: 8; 

un                        7,00 

586 13

CPU - 034

Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó 

poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 2250mm – branco neve - 

Qtde: 1; Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado 

pó poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 2810mm – branco neve - 

Qtde: 1; Gap linha contínua difusa, junção linear com aba, aço tratado e zincado. - sem pintura - 

Qtde: 1; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 9; Driver certadrive, linear, 

44w, 0.20-0.35a, 125vdc, 230v, ip20 - Qtde: 1; Driver certadrive, linear, 65w, 0.20-0.35a, 185vdc, 

230v, ip20 - Qtde: 1; Driver xitanium, linear, 75w, 0.12-0.4a, 220vdc, 230v - Qtde: 1; Gap linha 

contínua difusa, módulo difuso, alumínio tratado natural, (padrão zhaga), 1x led, 560m - sem 

pintura - Qtde: 9 

un                      13,00 

587 14

CPU - 035

Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó 

poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 2810mm – branco neve - 

Qtde: 2; Gap linha contínua difusa, junção linear com aba, aço tratado e zincado. - sem pintura - 

Qtde: 1; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 10; Driver certadrive, linear, 

44w, 0.20-0.35a, 125vdc, 230v, ip20 - Qtde: 2; Driver certadrive, linear, 65w, 0.20-0.35a, 185vdc, 

230v, ip20 - Qtde: 2; Gap linha contínua difusa, módulo difuso, alumínio tratado natural, (padrão 

zhaga), 1x led, 560m - sem pintura - Qtde: 10;

un                        2,00 

588 15

CPU - 036

Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó 

poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 3370mm – branco neve - 

Qtde: 1; Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado 

pó poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 2810mm – branco neve - 

Qtde: 1; Gap linha contínua difusa, junção linear com aba, aço tratado e zincado. - sem pintura - 

Qtde: 1; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 11; Driver certadrive, linear, 

65w, 0.20-0.35a, 185vdc, 230v, ip20 - Qtde: 3; Driver certadrive, linear, 44w, 0.20-0.35a, 125vdc, 

230v, ip20 - Qtde: 1; Gap linha contínua difusa, módulo difuso, alumínio tratado natural, (padrão 

zhaga), 1x led, 560m - sem pintura - Qtde: 11; 

un                        2,00 

589 16

CPU - 037

Sistema gap, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó poliéster 

microtexturizado - branco neve. - Qtde: 15; Sistema gap, máscara de fechamento – branco neve - 

Qtde: 15; Sistema gap, junção linear, aço tratado e zincado - sem pintura - Qtde: 5; Sistema gap, 

módulo difuso, perfil extrudado tratado e pintado pó poliéster microtexturizado, difusor em acrílico 

extrudado translúcido, 3x led, 1690mm - branco neve. - Qtde: 6; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, 

cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 18; Driver certadrive, linear, 65w, 0.20-0.35a, 185vdc, 230v, ip20 - 

Qtde: 6; Sistema gap, módulo difuso, perfil extrudado tratado e pintado pó poliéster 

microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido, 2x led, 1130mm – branco neve - Qtde: 

1; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 2; Driver certadrive, linear, 44w, 0.20-

0.35a, 125vdc, 230v, ip20 - Qtde: 1; Gap linha contínua difusa, módulo difuso, alumínio tratado 

natural, (padrão zhaga), 1x led, 560m - sem pintura - Qtde: 20; Sistema gap, módulo projetor lc, 

alumínio e aço tratado e pintado pó poliéster microtexturizado, refletor em alúminio anodizado 

especular multifacetado, facho 24°, 1x led - branco neve - Qtde: 12; Módulo led, foco, 3516lm, 

4000k, cri>80, d5009 - Qtde: 12; Driver lifud, foco, 40w, 1.05a, 25-42v, 220v - Qtde: 12; 

un                        1,00 

590 17

CPU - 038

Sistema gap, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó poliéster 

microtexturizado - branco neve. - Qtde: 11; Sistema gap, máscara de fechamento – branco neve - 

Qtde: 11; Sistema gap, junção linear, aço tratado e zincado - sem pintura - Qtde: 4; Sistema gap, 

módulo difuso, perfil extrudado tratado e pintado pó poliéster microtexturizado, difusor em acrílico 

extrudado translúcido, 3x led, 1690mm - branco neve. - Qtde: 4; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, 

cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 12; Driver certadrive, linear, 65w, 0.20-0.35a, 185vdc, 230v, ip20 - 

Qtde: 4; Sistema gap, módulo difuso, perfil extrudado tratado e pintado pó poliéster 

microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido, 2x led, 1130mm – branco neve - Qtde: 

1; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 2; Driver certadrive, linear, 44w, 0.20-

0.35a, 125vdc, 230v, ip20 - Qtde: 1; Gap linha contínua difusa, módulo difuso, alumínio tratado 

natural, (padrão zhaga), 1x led, 560m - sem pintura - Qtde: 14; Sistema gap, módulo projetor lc, 

alumínio e aço tratado e pintado pó poliéster microtexturizado, refletor em alúminio anodizado 

especular multifacetado, facho 24°, 1x led - branco neve - Qtde: 10; Módulo led, foco, 3516lm, 

4000k, cri>80, d5009 - Qtde: 10; Driver lifud, foco, 40w, 1.05a, 25-42v, 220v - Qtde: 10; 

un                        1,00 
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591 18

CPU - 039

Sistema gap, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó poliéster 

microtexturizado - branco neve. - Qtde: 9; Sistema gap, máscara de fechamento – branco neve - 

Qtde: 9; Sistema gap, junção linear, aço tratado e zincado - sem pintura - Qtde: 3; Sistema gap, 

módulo difuso, perfil extrudado tratado e pintado pó poliéster microtexturizado, difusor em acrílico 

extrudado translúcido, 3x led, 1690mm - branco neve. - Qtde: 3; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, 

cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 9; Driver certadrive, linear, 65w, 0.20-0.35a, 185vdc, 230v, ip20 - Qtde: 

3; Sistema gap, módulo difuso, perfil extrudado tratado e pintado pó poliéster microtexturizado, 

difusor em acrílico extrudado translúcido, 2x led, 1130mm – branco neve - Qtde: 1; Módulo led, 

linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 2; Driver certadrive, linear, 44w, 0.20-0.35a, 125vdc, 

Gap linha contínua difusa, módulo difuso, alumínio tratado natural, (padrão zhaga), 1x led, 560m - 

sem pintura - Qtde: 11; Sistema gap, módulo projetor lc, alumínio e aço tratado e pintado pó 

poliéster microtexturizado, refletor em alúminio anodizado especular multifacetado, facho 24°, 1x 

led - branco neve - Qtde: 8; Módulo led, foco, 3516lm, 4000k, cri>80, d5009 - Qtde: 8; Driver lifud, 

foco, 40w, 1.05a, 25-42v, 220v - Qtde: 8 

un                        1,00 

592 19

CPU - 040

Sistema gap, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó poliéster 

microtexturizado - branco neve. - Qtde: 11; Sistema gap, máscara de fechamento – branco neve - 

Qtde: 11; Sistema gap, junção linear, aço tratado e zincado - sem pintura - Qtde: 4; Sistema gap, 

módulo difuso, perfil extrudado tratado e pintado pó poliéster microtexturizado, difusor em acrílico 

extrudado translúcido, 3x led, 1690mm - branco neve. - Qtde: 5; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, 

cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 15; Driver certadrive, linear, 65w, 0.20-0.35a, 185vdc, 230v, ip20 - 

Qtde: 5; Gap linha contínua difusa, módulo difuso, alumínio tratado natural, (padrão zhaga), 1x led, 

560m - sem pintura - Qtde: 15; Sistema gap, módulo projetor lc, alumínio e aço tratado e pintado 

pó poliéster microtexturizado, refletor em alúminio anodizado especular multifacetado, facho 24°, 

1x led - branco neve - Qtde: 8; 

Módulo led, foco, 3516lm, 4000k, cri>80, d5009 - Qtde: 8; Driver lifud, foco, 40w, 1.05a, 25-42v, 

220v - Qtde: 8; 

un                        1,00 

593 20

CPU - 041

Sistema gap, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó poliéster 

microtexturizado - branco neve. - Qtde: 8; Sistema gap, máscara de fechamento – branco neve - 

Qtde: 8; Sistema gap, junção linear, aço tratado e zincado - sem pintura - Qtde: 2; Sistema gap, 

módulo difuso, perfil extrudado tratado e pintado pó poliéster microtexturizado, difusor em acrílico 

extrudado translúcido, 3x led, 1690mm - branco neve. - Qtde: 2; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, 

cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 6; Driver certadrive, linear, 65w, 0.20-0.35a, 185vdc, 230v, ip20 - Qtde: 

2; Sistema gap, módulo difuso, perfil extrudado tratado e pintado pó poliéster microtexturizado, 

difusor em acrílico extrudado translúcido, 2x led, 1130mm – branco neve - Qtde: 2; Módulo led, 

linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 4; Driver certadrive, linear, 44w, 0.20-0.35a, 125vdc, 

230v, ip20 - Qtde: 2; Gap linha contínua difusa, módulo difuso, alumínio tratado natural, (padrão 

zhaga), 1x led, 560m - sem pintura - Qtde: 10; Sistema gap, módulo projetor lc, alumínio e aço 

tratado e pintado pó poliéster microtexturizado, refletor em alúminio anodizado especular 

multifacetado, facho 24°, 1x led - branco neve - Qtde: 6; Módulo led, foco, 3516lm, 4000k, cri>80, 

d5009 - Qtde: 6; Driver lifud, foco, 40w, 1.05a, 25-42v, 220v - Qtde: 6; 

un                        1,00 

594 21

CPU - 042

Sistema gap, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó poliéster 

microtexturizado - branco neve. - Qtde: 7; Sistema gap, máscara de fechamento – branco neve - 

Qtde: 7; Sistema gap, junção linear, aço tratado e zincado Sistema gap, módulo difuso, perfil 

extrudado tratado e pintado pó poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido, 

3x led, 1690mm - branco neve. - Qtde: 2; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - 

Qtde: 6; Driver certadrive, linear, 65w, 0.20-0.35a, 185vdc, 230v, ip20 - Qtde: 2; Sistema gap, 

módulo difuso, perfil extrudado tratado e pintado pó poliéster microtexturizado, difusor em acrílico 

extrudado translúcido, 2x led, 1130mm – branco neve - Qtde: 1; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, 

cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 2; Driver certadrive, linear, 44w, 0.20-0.35a, 125vdc, 230v, ip20 - Qtde: 

1; Sistema gap, módulo difuso, perfil extrudado tratado e pintado pó poliéster microtexturizado, 

difusor em acrílico extrudado translúcido, 1x led, 570mm - branco neve - Qtde: 1; Módulo led, linear 

2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 1; Driver certadrive, linear, 19w, 0.20-0.35a, 54vdc, 230v, 

ip20 - Qtde: 1; Gap linha contínua difusa, módulo difuso, alumínio tratado natural, (padrão zhaga), 

1x led, 560m - sem pintura - Qtde: 9; Sistema gap, módulo projetor lc, alumínio e aço tratado e 

pintado pó poliéster microtexturizado, refletor em alúminio anodizado especular multifacetado, 

facho 24°, 1x led - branco neve - Qtde: 6; Módulo led, foco, 3516lm, 4000k, cri>80, d5009 - Qtde: 

6; Driver lifud, foco, 40w, 1.05a, 25-42v, 220v - Qtde: 6; 

un                        1,00 
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UN.

1º CENTRO MUNICIPAL PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA_TEA

SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA _SMPED

ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃOITEM  QUANT. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROJETO BÁSICO

DATA BASE: JANEIRO/2023

595 22

CPU - 043

Sistema gap, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó poliéster 

microtexturizado - branco neve. - Qtde: 4; Sistema gap, máscara de fechamento – branco neve - 

Qtde: 4; Sistema gap, módulo difuso, perfil extrudado tratado e pintado pó poliéster 

microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido, 3x led, 1690mm - branco neve. - Qtde: 

1; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 3; Driver certadrive, linear, 65w, 0.20-

0.35a, 185vdc, 230v, ip20 - Qtde: 1; Sistema gap, módulo difuso, perfil extrudado tratado e pintado 

pó poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido, 2x led, 1130mm – branco 

neve - Qtde: 1; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 2; Driver certadrive, 

linear, 44w, 0.20-0.35a, 125vdc, 230v, ip20 - Qtde: 1; Gap linha contínua difusa, módulo difuso, 

alumínio tratado natural, (padrão zhaga), 1x led, 560m - sem pintura - Qtde: 5; Sistema gap, 

módulo projetor lc, alumínio e aço tratado e pintado pó poliéster microtexturizado, refletor em 

alúminio anodizado especular multifacetado, facho 24°, 1x led - branco neve - Qtde: 2; Módulo led, 

foco, 3516lm, 4000k, cri>80, d5009 - Qtde: 2; Driver lifud, foco, 40w, 1.05a, 25-42v, 220v - Qtde: 

2; 

un                        1,00 

596 23

CPU - 044

Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó 

poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 3370mm – branco neve - 

Qtde: 2; Gap linha contínua difusa, junção linear com aba, aço tratado e zincado. - sem pintura - 

Qtde: 1; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 12; Driver xitanium, linear, 

75w, 0.12-0.4a, 220vdc, 230v - Qtde: 3; Gap linha contínua difusa, módulo difuso, alumínio tratado 

natural, (padrão zhaga), 1x led, 560m - sem pintura - Qtde: 12; 

un                        6,00 

597 24

CPU - 045

Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó 

poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 2250mm – branco neve - 

Qtde: 1; Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado 

pó poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 1690mm – branco neve - 

Qtde: 3; Gap linha contínua difusa, junção linear com aba, aço tratado e zincado. - sem pintura - 

Qtde: 3; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 13; Driver xitanium, linear, 

75w, 0.12-0.4a, 220vdc, 230v - Qtde: 4; Gap linha contínua difusa, módulo difuso, alumínio tratado 

natural, (padrão zhaga), 1x led, 560m - sem pintura - Qtde: 13 

un                      11,00 

598 25

CPU - 046

Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó 

poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 3370mm – branco neve - 

Qtde: 1; Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado 

pó poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 2810mm – branco neve - 

Qtde: 2; Gap linha contínua difusa, junção linear com aba, aço tratado e zincado. - sem pintura - 

Qtde: 2; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 16; Driver xitanium, linear, 

75w, 0.12-0.4a, 220vdc, 230v - Qtde: 4; Gap linha contínua difusa, módulo difuso, alumínio tratado 

natural, (padrão zhaga), 1x led, 560m - sem pintura - Qtde: 16; 

un                        1,00 

599 26

CPU - 047

Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó 

poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 2810mm – branco neve - 

Qtde: 3; Gap linha contínua difusa, junção linear com aba, aço tratado e zincado. - sem pintura - 

Qtde: 2; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 15; Driver xitanium, linear, 

75w, 0.12-0.4a, 220vdc, 230v - Qtde: 4; Gap linha contínua difusa, módulo difuso, alumínio tratado 

natural, (padrão zhaga), 1x led, 560m - sem pintura - Qtde: 15; 

un                        1,00 

600 27

CPU - 048

Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó 

poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 2810mm – branco neve - 

Qtde: 2; Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado 

pó poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 2250mm – branco neve - 

Qtde: 2; Gap linha contínua difusa, junção linear com aba, aço tratado e zincado. - sem pintura - 

Qtde: 3; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 18; Driver xitanium, linear, 

75w, 0.12-0.4a, 220vdc, 230v - Qtde: 5; Gap linha contínua difusa, módulo difuso, alumínio tratado 

natural, (padrão zhaga), 1x led, 560m - sem pintura - Qtde: 18; 

un                        3,00 

601 28

CPU - 049

Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó 

poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 2810mm – branco neve - 

Qtde: 7; Gap linha contínua difusa, junção linear com aba, aço tratado e zincado. - sem pintura - 

Qtde: 6; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 35; Driver xitanium, linear, 

75w, 0.12-0.4a, 220vdc, 230v - Qtde: 8; Gap linha contínua difusa, módulo difuso, alumínio tratado 

natural, (padrão zhaga), 1x led, 560m - sem pintura - Qtde: 35; 

un                        4,00 

602 29

CPU - 050

Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado pó 

poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 2810mm – branco neve - 

Qtde: 4; Gap linha contínua difusa, pendente, iluminação direta, perfil extrudado tratado e pintado 

pó poliéster microtexturizado, difusor em acrílico extrudado translúcido - 3370mm – branco neve - 

Qtde: 2; Gap linha contínua difusa, junção linear com aba, aço tratado e zincado. - sem pintura - 

Qtde: 5; Módulo led, linear 2ft, 2200lm, cri>80, 4000k - hv4 - Qtde: 32; Driver xitanium, linear, 

75w, 0.12-0.4a, 220vdc, 230v - Qtde: 7; Gap linha contínua difusa, módulo difuso, alumínio tratado 

natural, (padrão zhaga), 1x led, 560m - sem pintura - Qtde: 32; 

un                        1,00 

603 30
CPU - 051

Luminária led. - pendente, uso interno, redondo, 1x led, a=70 x l=60 x ø2000mm, cabo 2000mm - 

branco - Qtde: 1; Fita led, 2500lm/m, 19.2w/m, irc80, 4000k, 24v, ip20 - Qtde: 7; Driver slim, fita 

led, 60w, 2.5a, 24vdc, bivolt, ip20 - Qtde: 4;

un                        6,00 

604 31
CPU - 052

Luminária led..led. - pendente, uso interno, redondo, 1x led, a=70 x l=60 x ø4500mm, cabo 

2000mm - branco - Qtde: 1; Fita led, 2500lm/m, 19.2w/m, irc80, 4000k, 24v, ip20 - Qtde: 15; 

Driver slim, fita led, 60w, 2.5a, 24vdc, bivolt, ip20 - Qtde: 8;

un                        4,00 

605 32
CPU - 053

Luminaria led.led. - pendente, uso interno, redondo, 1x led, a=70 x l=60 x ø8000mm, cabo 

2000mm - branco - Qtde: 1; Fita led, 2500lm/m, 19.2w/m, irc80, 4000k, 24v, ip20 - Qtde: 26;

Driver slim, fita led, 60w, 2.5a, 24vdc, bivolt, ip20 - Qtde: 16; 

un                        3,00 

606 33
CPU - 054

Luminaria .led. - pendente, uso interno gap "c" c: 8700mm - branco - Qtde: 1; Fita led, 2500lm/m, 

19.2w/m, irc80, 4000k, 24v, ip20 - Qtde: 10; Driver slim, fita led, 60w, 2.5a, 24vdc, bivolt, ip20 - 

Qtde: 6;

un                        3,00 

607 34

CPU - 055

Balizador - esp. policarbonato pto difusor em acr. transp. aleta anti ofuscante 1x st 60w - Qtde: 1; 

Lampada, led, bulbo a60, e27, 8w, 806lm, 4000k, irc >80, bivolt, ip20 - g8 - Qtde: 1;
un                      28,00 
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1º CENTRO MUNICIPAL PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA_TEA

SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA _SMPED
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROJETO BÁSICO

DATA BASE: JANEIRO/2023

608 35
CPU - 056

Balizador - espeto, 1 led 12w-40°/4000k - Qtde: 1; un                      27,00 

609 36
CPU - 057

Balizador  emb. solo, 1 led 25w-20°/4000k - Qtde: 1; un                      10,00 

610 37

CPU - 058

Poste, uso externo, aço zincado eletrolítico pintado pó poliéster microtexturizado, 1x pt.0989, 6 

metros – preto carvão - Qtde: 1; Especial, pétala, uso externo, alumínio tratado e pintado pó 

poliéster microtexturizado, 1x led - preto carvão - Qtde: 1; Módulo led, placa zhaga 2x8, 6400lm, 

4000k, irc>70, led nichia, 219/319ct - Qtde: 1; Driver, 45w, 0.70a, 33-54vdc, bivolt, ip67 - Qtde: 1;

un                      18,00 

611 38
CPU - 059

Projetor externo, uso externo, 1x led 30w, 2700lm, 5000k, 100g, bivolt, ip65 - preto un                        7,00 

612 39
CPU - 060

Projetor externo, uso externo, 1x led 200w, 25000lm, 5000k, 100g, bivolt, ip65 - preto un                      20,00 

613 40
CPU - 061

ILUMINAÇÃO CENICA GL                        1,00 

SUBTOTAL 22.0 - LUMINOTÉCNICA

23.0 MOBILIÁRIO DO TEATRO

614
CPU - 062

 Poltrona para  Audit. Retrátil - Exp - Revestimento CEC Couro ecológico. Cor a definir. 

Fornecimento e montagem 
un                     248,00 

615
CPU - 063

 Poltrola para Audit. Obeso (250 Kg) Retrátil - Exp - Revestimento CEC Couro ecológico. Cor a 

definir. Fornecimento e montagem 
un                        4,00 

SUBTOTAL 23.0 - MOBILIÁRIO DO TEATRO

24.0 MOBILIÁRIO URBANO

616

CPU - 064

BICICLETARIO

Sistema de Iluminação: Não

Cor da Estrutura: Vermelho Ral 3000 (G1). Bicicletário constituída de corpo circular, produzido em tubo de aço 

SAE 1020 com Ø 50,8 x 2 mm de espessura. Recorte central de 550 mm de largura para fixação destes três 

componentes:

chapa de aço SAE 1020 com 550 mm de largura x 45 mm de largura x 3 mm de espessura com furos roscados 

(fixado ao tubo por meio de solda); perfil emborrachado com 550 mm de largura x 71 mm de profundidade x 8 mm 

de espessura (para apoio da bicicleta e evitar riscos); perfil de alumínio com 550 mm de largura x 49 mm de 

profundidade x 18 mm de altura x 1,5 mm de espessura, unidos por meio de parafusos abaulados inox M3 x 16 

mm. Base soldada com chapas de aço SAE 1020 com espessura de 6,35 mm. Ponteira plástica injetada com Ø 

50,8 mm na cor pret

unid 20,00

617

CPU - 065

Balizador

Sistema de Iluminação: Não

Cor da Cobertura - Externa: Grafite Ral 7016 (G2)

Cor Estrutura Interna: Amarelo Ral 1021 (G2). O Balizador Sein, apresenta corpo retangular, com design 

sofisticado, com possibilidade de fixação ao pavimento através de parafusos. A base quadrada de dimensões 

externas de 344,5 mm de largura x 344,5 mm de profundidade x 33 mm de altura, é composta por um conjunto 

soldado em chapa de aço carbono de espessura 3 mm. Tratamento superficial em e-coat e pintura eletrostática 

em poliéster epóxi micro texturizada, sempre leva a mesma cor do corpo interno. O corpo interno é composto por 

chapa de aço galvanizado de espessura 1,55 mm, com dimensões externas de 394 mm de largura x 378 mm de 

profundidade x 415 mm de altura. Tratamento superficial em pintura eletrostática em poliéster epóxi micro 

texturizada.

unid 20,00

618

CPU - 066

Banco 

Modelo do Pé: Alumínio Arco

Cor do Assento/Encosto: Cinza Ral 9007

Cor do Pé: Grafite Ral 7016. Permite espaço para até 3 pessoas sentadas; Assento e encosto constituídos por 

29 barras de tubo de aço SAE 1020, dispostas horizontalmente, com Ø 5/8” x 1,50 mm, com espaçamento de 

cerca de 13 mm entre elas. Fechamento dos tubos com ponteiras internas de acabamento em formato semi-

esférico, injetadas em polipropileno. Possui apoios metálicos em chapa de aço SAE 1020 com 6,35 mm de 

espessura, unidos por uma barra horizontal de tubo de aço SAE 1020 com Ø 2.3/8” x 2,00 mm, e também às 

barras de tubo Ø 5/8” x 1,50 mm, através de solda MIG. Fechamento do tubo central com ponteiras internas de 

acabamento em formato reto, injetadas em polipropileno; Possui 2 pés em formato semiesférico, produzidos em 

alumínio fundido, com sapatas roscadas por parafusos M10 x 70 mm em aço inox e capa de acabamento 

estampada também em aço inox 304 com diâmetro de 65 mm e base fabricada em material ABS preto fixado na 

parte inferior da capa, ambas, capa e base devem dispor de furo descentralizado com diâmetro de 9 mm.  

unid 8,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA _SMPED

ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃOITEM  QUANT. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROJETO BÁSICO

DATA BASE: JANEIRO/2023

619

CPU - 067

BANCO  

Acabamento do concreto: Verniz

Cor do concreto: Branco. Banco sem encosto, assento monolítico constituído em concreto armado branco/cinza. 

Concreto composto por mistura com dosagem conveniente de água, areia, cimento de alta eficiência, especial 

para meios agressivos, agregados de diferentes granulometrias controladas e aditivos químicos, fatores 

essenciais para obtenção de um produto de baixa porosidade e consequente aumento de resistência e 

desempenho. Produção controlada nos termos da NBR ABNT 5738:2016 ABNT NBR 5739:2018 que atesta a 

resistência característica à compressão igual ou superior a FCK de 35MPa. Com estrutura interna de barras de 

aço de espessura de 8 mm, unidos entre si por solda tipo MIG. Acabamento rústico e ou polido das superfícies 

verticais ou periféricas, com tratamento em resina acrílica, que tem a função de maximizar a resistência, 

durabilidade do produto e proporcionar repelência à água, proteção contra fungos, erosão por poluição 

atmosférica, facilidade na limpeza e realçar o aspecto natural do concreto. Esperas embutidas nas laterais do 

banco para facilitar o içamento e transporte, com rosca interna M20 e acabamento zincado branco. 

unid 40,00
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1º CENTRO MUNICIPAL PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA_TEA

SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA _SMPED

ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃOITEM  QUANT. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROJETO BÁSICO

DATA BASE: JANEIRO/2023

620

CPU - 068

Lixeira     

Base de Concreto: Sem Base de concreto

Cor do Corpo: Cinza Ral 7012.  Lixeira constituída de um cesto cilíndrico com Ø de 376 mm, produzido em chapa 

de aço carbono, com espessura de 1,50 mm, com dois recortes laterais para descarte do lixo. Fundo em chapa 

dobrada em aço carbono, com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG, com dreno centralizado de diâmetro 

de 20 mm. Tampa em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 090 mm e Ø de 386 mm. Aro metálico de Ø 

340 mm para fixação do saco de lixo em aço 1020 Ø 6,35 mm com acabamento zincado branco. Base circular de 

apoio em aço inox 304 de Ø 219 mm e espessura de 3 mm. Parafusos de união entre o corpo e a base em aço 

inox;

unid 20,00

SUBTOTAL 24.0 - MOBILIÁRIO URBANO

25.0 ENSAIOS TECNOLÓGICOS

621 EDIF
20-06-01

 CONCRETO - ESTUDOS E ENSAIOS UN                      60,00 

622 EDIF
20-06-02

 CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) UN                     200,00 

623 EDIF
20-06-03

 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS 

CORPOS DE PROVA DE CONCRETO 
VIAGEM                      50,00 

624 EDIF
20-06-04

 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA PERÍODO                      50,00 

625 EDIF
20-06-05

 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 

TIROS POR PONTO 
ENS.                      20,00 

626 EDIF
20-06-11

 AÇO - ENSAIOS DE TRAÇÃO EM BARRAS UN                     300,00 

627 EDIF
20-06-12

 AÇO - ENSAIOS DE DOBRAMENTO EM BARRAS UN                     300,00 

628 EDIF 20-06-13  AÇO - ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO DE BITOLA UN                     300,00 

SUBTOTAL 25.0 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS

26.0 SERVICOS TÉCNICOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

629 EDIF
20-03-01

 COORDENADOR GERAL H                     672,00 

630 EDIF
20-03-02

 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR H                  1.344,00 

631 EDIF
20-03-59

 ENGENHEIRO DA OBRA H                  1.344,00 

632 SIRB
03-41-00

 AJUDANTE GERAL H                  1.760,00 

633 SINAPI
90780

 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  1.760,00 

634 SINAPI
88326

 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                  1.760,00 

635 SIRB
12-12-00

 ENCARREGADO H                  1.760,00 

636 CDHU 01.06.031
 Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com 

medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA 
UN                        1,00 

637 EDIF 20-05-34
 DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 

APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 À 5000 M2 
GL                        1,00 

638 EDIF 20-05-36
 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE 

BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 
GL                        1,00 

639
CPU - 69

 PROJETO AS BUILT FORMATO A1 UN                      20,00 

SUBTOTAL 26.0 - SERVICOS TÉCNICOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 ELABORADO POR:  VERIFICADO POR:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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