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~

A
925078 - PMSP - SUBPREFEITURA JABAQUARA

Razdo Social: TAURUS COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUGAO CIVIL
CNPJ: 52.768.615/0001-66

Responsavel: Jodo Alves de Souza Junior

Enderego: Rua Jarumas n° 168, Vila Tupi — CEP 11.703.550

Telefone: +55 (13) 97404-8171

E-mail: adm.vendas.taurus@gmail.com

A empresa TAURUS COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL, estabelecida na Rua Jarumas, 168 — Vila
Tupi, Praia Grande SP, inscrita no CNPJ sob n2 52.768.615/0001-66, telefone: (13) 2022-2227 e-mail:
adm.vendas.taurus@gmail.com pelo presente, propde o fornecimento para a AQUISICAO DE DIVERSOS
MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
NAS INSTALAC@ES HIDRAULICAS NA SEDE E UNIDADES EXTERNAS SOB RESPONSABILIDADE DA SUBPREFEITURA
JABAQUARA, conforme Termo de Referéncia (Anexo IlI) do edital de Dispensa Eletrdonica.

ITEM DESCRIGAO MARCA QTD |  UND VALORUNT. | VALOR TOTAL

ADESIVO PARA PVC, COM PINCEL APLICADOR - 175
GRAMAS

Material: formulagao adesiva especifica para unido e
colagem de tubos, conexdes e pegas em PVC rigido,
resistente a agua, intempéries e variagoes de
temperatura;

Apresentacdo: bisnaga ou frasco de 175 gramas, com
pincel aplicador acoplado, permitindo aplicagdo pratica
e precisa do produto;

Cor: transparente ou conforme especificacdo do
fabricante, garantindo acabamento discreto e
uniforme; Aplicacdo: colagem de tubos e conexdes de
1 |PVCem instala¢Oes hidraulicas, esgoto, drenagem e PULVITEC 3 |UND| RS 16,00 | RS 48,00
conduites; indicado para uso interno e externo;
Caracteristicas: aderéncia rapida e eficiente;
proporciona unido forte e durdvel; facil manuseio e
controle na aplicagdo gragas ao pincel acoplado;
compativel com diferentes diametros e tipos de tubos
de PVC rigido. Condi¢Ges de armazenamento:
conservar em local seco, fresco e ventilado; evitar
exposicao direta ao sol, calor intenso ou umidade;
manter o frasco bem fechado quando ndo estiver em
uso. Embalagem: unidade individual identificada pelo
fabricante, com instruc¢des de aplicagdo, tempo de
cura e cuidados de seguranca;
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ASSENTO SANITARIO, EM POLIPROPILENO, BRANCO
Material: polipropileno de alta resisténcia, atdxico,
higiénico e de facil limpeza;

Cor: branco, com acabamento liso e uniforme;
Composicdo: assento e tampa anatdmicos, ajustaveis
ao vaso sanitdrio padrao;

Caracteristicas: superficie resistente a impactos,
manchas e umidade; fixacdo segura com dobradicas
resistentes Aplicacdo: uso em banheiros residenciais,
comerciais e institucionais, oferecendo conforto e
durabilidade. Condi¢Oes de uso: adequado para
limpeza com produtos comuns, sem abrasivos fortes.

ASTRA

40

UND

RS

25,00

RS

1.000,00

BACIA SANITARIA DE LOUCA, CAIXA ACOPLADA —
BRANCA Material: louca sanitaria de alta resisténcia,
esmaltada, com acabamento liso e brilhante, na cor
branca; Modelo: bacia com caixa acoplada, padrao
convencional, compativel com assento sanitdrio em
polipropileno Caracteristicas: caixa acoplada com
sistema de descarga de baixo consumo (economizador
de 4gua), acionamento simples, vedacdo eficiente e
funcionamento silencioso Dimensdes: tamanho padrao
para instalacdes residenciais e institucionais, conforme
normas técnicas vigentes (ABNT). Aplica¢do: adequada
para banheiros de uso coletivo ou individual,
oferecendo higiene, durabilidade e facil manutengao.
Embalagem: fornecida em unidade individual, com
todos os acessérios necessarios para instalacao,
devidamente identificada pelo fabricante.

MARI LOUCAS

UND

RS

175,67

RS

527,00

BACIA SANITARIA SIFONADA CONVENCIONAL DE
LOUCA — PADRAO POPULAR — BRANCA

Material: fabricada em louga sanitdria de alta
resisténcia, esmaltada, acabamento liso e brilhante,
Cor: branca;

Modelo: bacia sifonada convencional, padrao popular,
de instalagdo no piso, com saida de esgoto horizontal
ou vertical (conforme modelo do

fabricante);

Caracteristicas: design funcional, de facil higienizacao,
resistente a manchas e impactos, compativel com
assento sanitdrio em polipropileno;

Dimensodes: tamanho padrdo conforme normas
técnicas vigentes (ABNT);

Aplicagdo: indicada para banheiros de uso residencial,
comercial ou institucional, proporcionando
durabilidade e praticidade;

Embalagem: fornecida em unidade individual,
devidamente embalada e identificada pelo fabricante;

HERVY

UND

RS

195,00

RS

195,00
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BOLSA PRETA EM POLIETILENO FLEXIVEL — DIAMETRO
4" — PARA BACIA SANITARIA

Material: fabricada em polietileno flexivel de alta
resisténcia,

Cor: preta;

Medida: didametro de 4" (polegadas), padrdo para
instalacdao de bacias sanitarias. Finalidade: utilizada
para vedacado e adaptacdo da saida da bacia sanitaria
ao tubo de esgoto, garantindo estanqueidade e
evitando vazamentos;

Caracteristicas: flexivel, resistente a umidade, facil
instalacdo e boa durabilidade; Aplicacdo: indicada para
uso em instalag¢des hidrdulicas de banheiros,
compativel com bacias sanitarias convencionais;
Embalagem: fornecida em unidade individual,
devidamente identificada pelo fabricante;

EMAVE

UND

RS

5,00

RS

10,00

BOIA PARA CAIXA D’AGUA — 1/2",3/4" E1"— MODELO
CLICK

Material: corpo em plastico de alta resisténcia, haste
metadlica zincada ou em material anticorrosivo e
vedacdo em borracha sintética.

Medidas: compativel com conexdes de 1/2",3/4" e 1".
Sistema: tipo click, que proporciona fechamento
automatico eficiente, garantindo controle do nivel da
agua e evitando transbordamentos. Aplicagdo:
indicada para caixas d’agua residenciais, comerciais e
industriais.

Caracteristicas: facil instalacdo, alta durabilidade,
resisténcia a pressdo da agua e funcionamento
silencioso. Embalagem: fornecida em unidade
individual, devidamente identificada pelo fabricante.

GRAP

UND

RS

22,65

RS

22,65

CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA (CERAMICA) -
STANDARD, ACIONAMENTO SUPERIOR — 6 LITROS
Material: confeccionada em louca sanitaria (ceramica)
de alta resisténcia, esmaltada e de facil higienizacao;
Capacidade: 6 litros, com sistema de acionamento
superior (botdo);

Aplicagao: compativel com bacias sanitarias padrao
popular de mesmo modelo.

Caracteristicas: descarga com baixo consumo de agua,
funcionamento silencioso, vedacgao eficiente e
durabilidade.

Acabamento: cor branca, Embalagem: fornecida em
unidade individual, devidamente identificada pelo
fabricante.

HERVY

UND

RS

150,43

RS

300,86
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CAIXA DE DESCARGA COM CORPO PLASTICO -9
LITROS (ACOMPANHA ENGATE E CONJUNTO DE
FIXACAO)

Material: corpo em plastico de alta resisténcia
mecanica e durabilidade, resistente a umidade e de
facil limpeza;

Capacidade: 9 litros, com sistema de descarga
controlada, permitindo economia de agua;
Caracteristicas: inclui engate flexivel e conjunto
completo de fixa¢do, garantindo facil

instalacdao e vedacdo adequada; Aplicacdo: compativel
com bacias sanitarias convencionais; Acabamento:
Cor: branca, padrao popular; Embalagem: fornecida
em unidade individual, com todos os acessérios
identificados pelo fabricante.

ALUMASA

UND

RS

43,90

RS

43,90

COTOVELO DE REDUCAO 90° EM PVC-3/4"x 1/2"
Material: PVC rigido de alta resisténcia, soldavel e
rosqueavel, garantindo louca sanitaria (ceramica) de
alta resisténcia, esmaltada e de fécil higienizacdo;
Capacidade: 6 litros, com sistema de acionamento
superior (botdo);

Aplicagao: compativel com bacias sanitarias padrao
popular de mesmo modelo.

Caracteristicas: descarga com baixo consumo de agua,
funcionamento silencioso, vedagao eficiente e
durabilidade.

Acabamento: cor branca, Embalagem: fornecida em
unidade individual, devidamente identificada pelo
fabricante.

KRONA

UND

RS

5,00

RS

10,00

10

COTOVELO 45° EM PVC — @ 60mm

Material: PVC rigido de alta qualidade, soldavel,
resistente a pressao e a corrosao.

Dimensdes: diametro nominal de 60 mm, angulo de
45°. Caracteristicas: peca utilizada para mudanca de
direcdo suave em tubulagdes, garantindo melhor fluxo
e menor perda de carga.

Aplicacdo: indicado para instalagGes hidraulicas
prediais e redes de dgua fria, atendendo as normas
técnicas vigentes.

Cor: padrdo cinza. Embalagem: fornecido em unidade
individual, com identificagdo do fabricante.

KRONA

UND

RS

27,77

RS

83,31
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COTOVELO 90° EM PVC — @ 50mm

Material: PVC rigido de alta resisténcia, soldavel,
duravel e resistente a corrosao.

Dimensdes: diametro nominal de 50 mm, angulo de
90°. Caracteristicas: peca destinada a mudanca de
direcdo em angulo reto em tubulagées, garantindo
estanqueidade e fluxo adequado.

Aplicagdo: recomendado para redes hidraulicas
prediais de agua fria e sistemas de esgoto, conforme
normas técnicas vigentes.

Cor: cinza padrao.

Embalagem: fornecido em unidade individual,
devidamente identificada pelo fabricante.

KRONA

UND

RS

6,00

RS

12,00

12

COTOVELO 90° EM PVC — @ 60mm

Material: PVC rigido de alta resisténcia, soldavel,
duravel e resistente a corrosao.

Dimensodes: didametro nominal de 60 mm, angulo de
90°. Caracteristicas: peca destinada a mudanca de
direcdo em angulo reto em tubulagdes, garantindo
estanqueidade e fluxo eficiente.

Aplicagao: recomendado para instalagdes hidraulicas
prediais de agua fria e sistemas de esgoto, em
conformidade com normas técnicas vigentes.

Cor: cinza padrao.

Embalagem: fornecido em unidade individual,
devidamente identificada pelo fabricante.

KRONA

UND

RS

27,30

RS

54,60

13

COTOVELO 90° EM PVC — ROSQUEAVEL E SOLDAVEL -
MARROM - @ 3/4"

Material: PVC rigido de alta resisténcia, compativel
com unido soldavel e rosqueavel, garantindo
durabilidade e estanqueidade.

Dimensdes: didmetro nominal de 3/4", angulo de 90°.
Cor: marrom, conforme padrao de tubos e conexdes
hidrdulicas para dgua quente ou pressurizada.
Caracteristicas: permite mudancas de dire¢do em
angulo reto, podendo ser conectado por rosca ou
colagem; resistente a pressao e a corrosao. Aplicagdo:
indicado para instalagGes hidraulicas residenciais,
comerciais e industriais, atendendo as normas técnicas
vigentes.

Embalagem: fornecido em unidade individual,
devidamente identificada pelo fabricante.

KRONA

UND

RS

5,00

RS

15,00
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ENGATE DE PVC BRANCO FLEXIVEL PARA LAVATORIO —
1/2" — COMPRIMENTO 40CM Material: PVC flexivel de
alta resisténcia, branco, atoxico e duravel.

Dimensdes: didmetro nominal de 1/2", comprimento
de 40 cm. Caracteristicas: flexivel, resistente a pressao
da agua, facil de instalar e ajustar; proporciona
conexdo segura entre o lavatdrio e a tubulagdo

14 . MANLUPLAST | 20 |UND | RS 6,00 | RS 120,00
hidrdulica.
Aplicacdo: indicado para instala¢Ges hidraulicas em
lavatérios residenciais, comerciais ou institucionais.
Acabamento: superficie lisa, facilitando a passagem da
agua e evitando acumulo de residuos. Embalagem:
fornecido em unidade individual, com
identificacdo do fabricante
ENGATE FLEXIVEL EM LATAO, MALHA DE ACO INOX E
ELASTOMEROS — 1/2"—-40CM
Material: corpo em latdo de alta resisténcia, revestido
com malha de ago inoxidavel e juntas em elastdmeros,
garantindo durabilidade e vedacao eficiente.
Dimensdes: didmetro nominal de 1/2", comprimento
de 40 cm. Caracteristicas: flexivel, resistente a pressao
e variacoes de temperatura; proporciona facil

15 |instalacdo e adaptacdo entre registros e pontos de BRAZHU 20 |UND| RS 22,72 | RS 454,44
utilizagao.
Aplicagao: indicado para ligagao de torneiras,
lavatdrios, vasos sanitarios e outros pontos hidraulicos,
residenciais ou comerciais.
Acabamento: superficie lisa e resistente a corrosao,
assegurando longa vida util.
Embalagem: fornecido em unidade individual,
devidamente identificada pelo fabricante.
FITA VEDA ROSCA-18 MM X 10 M
Material: fita de polietileno de alta densidade, flexivel
e resistente a pressao.
Dimensodes: largura de 18 mm, comprimento de 10
metros por rolo.
Caracteristicas: utilizada para vedag¢ao de roscas em
conexoes hidrdulicas e pneumaticas, prevenindo

16 |vazamentos de agua, gés ou ar; NOVA 5 |UND| RS 2,00 | RS 10,00

facil aplicagdo e corte; compativel com diversos
didmetros de roscas padrao.

Aplicagdo: indicada para uso em instalagdes hidraulicas
residenciais, comerciais e industriais.

Embalagem: fornecida em unidade individual, com
identificacdo do fabricante. Tempo de garantia: 3
meses
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PLUG DE PVC RiGIDO ROSQUEAVEL — 3/4"

Material: PVC rigido de alta resisténcia, rosqueavel,
duravel e resistente a corrosao;

Dimensdes: didmetro nominal de 3/4", compativel
com tubulag¢des padrdo;

Caracteristicas: utilizado para fechamento de
extremidades de tubos ou conexdes roscadas,
garantindo estanqueidade e segurancga na instalagao;
Aplicacdo: indicado para sistemas hidrdulicos de dgua
fria, esgoto e drenagem, residenciais, comerciais e
industriais;

Cor: padrdo branco ou cinza, conforme fabricante.
Embalagem: fornecido em unidade individual,
devidamente identificado pelo fabricante.

GRAP

UND

RS

0,99

RS

4,95

18

PLUG DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL — 1/2" Material:
PVC rigido de alta resisténcia, rosqueavel, durdvel e
resistente a corrosao.

Dimensdes: didmetro nominal de 1/2", compativel
com tubulac¢des padrao.

Caracteristicas: utilizado para fechamento de
extremidades de tubos ou conexdes roscadas,
garantindo estanqueidade e seguranca na instalacao.
Aplicagao: indicado para sistemas hidrdulicos de dgua
fria, esgoto e drenagem, residenciais, comerciais e
industriais.

Cor: padrdo branco ou cinza, conforme fabricante.
Embalagem: fornecido em unidade individual,
devidamente identificado pelo fabricante.

GRAP

UND

RS

0,99

RS

4,95

19

PARAFUSO DE FIXACAO PARA VASO SANITARIO -
NR.10 — 5x80mm

Material: parafuso em aco resistente a corrosao,
arruela de apoio em plastico e arruela de contato em
aco inox; Dimensdes: bitola NR.10, comprimento de 80
mm.

Caracteristicas: garante fixacdo segura do vaso
sanitario ao piso, com distribuicdo uniforme da carga e
protecdo contra vazamentos. Aplicagdo: indicado para
instalagdo de vasos sanitarios residenciais, comerciais
e institucionais.

Embalagem: fornecido em kit com parafuso, arruelas e
bucha plastica, devidamente identificado pelo
fabricante.

TOR ALF

40

UND

RS

2,76

RS

110,40
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KIT DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA —1 1/2"
Material: componentes em pldstico de alta resisténcia
e borracha sintética, garantindo durabilidade e
vedacao eficiente.

Dimensdes: compativel com valvulas de descarga de 1
1/2". Caracteristicas: inclui anéis de vedacdo,
diafragmas, juntas e demais pecas necessarias para
20 | manutencdo e reparo da valvula; facil instalacdo e PAULIMOLDAR| 4 |UND| RS 15,00 | RS 60,00
substituicdo

Aplicacdo: indicado para manutencgao de valvulas de
descarga de bacias sanitdrias residenciais, comerciais
ou institucionais, assegurando funcionamento
eficiente e evitando vazamentos. Embalagem:
fornecido em unidade individual, com identificacdo do
fabricante e instrugdes de instalagao.

LUVA DE PVC 3/4"

Material: PVC rigido

(Policloreto de Vinila);

Cor: Marrom (linha soldavel para agua fria);

Didmetro nominal: 25 mm (3/4”);

Tipo de conexao: Soldavel;

Aplicacdo: Instalagcbes prediais e residenciais de dgua
fria;

Vantagens: leve, resistente a corrosao, facil de instalar
e de baixa manutencgao.

21 KRONA 50 |UND | RS 1,61 | RS 80,50

LUVA DE PVC REDUCAO 3/4" x 1/2"
Material: PVC rigido (Policloreto de Vinila)
Cor: Marrom (linha soldavel);

22 |Dimens&es: 25 mm x 20 mm TIGRE 20 |UND| RS 6,06 | RS 121,20
(3/4” x1/27);

Tipo de conexdo: Soldavel;

Aplicacdo: InstalagGes hidraulicas de agua fria;

BARRA DE CANO PVC 3/4"

Material: PVC rigido (Policloreto de Vinila);
Cor: Marrom (linha soldavel);

Diametro nominal: 25 mm

23 |(3/4"); KRONA 1 |UND| RS 14,59 | RS 14,59
Comprimento: 6 metros por barra;
Tipo de conexdo: Soldavel;
Aplicagao: Redes hidraulicas
prediais de agua fria;

TANQUE DE LAVAGEM DE ROUPA

Material: Polipropileno injetado de alta resisténcia;
Capacidade: 40 litros;

Comprimento: 60 CM

Largura: 60 CM

Cor: Branca (padrao);

24 ASTRA 1 |UND| RS 143,41 | RS 143,41
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VASO SANITARIO Material: Louga sanitaria em
ceramica esmaltada de alta

resisténcia;

Cor: Branca;

Tipo de instalacdo: Piso; Modelo: Convencional (bacia
sanitaria);

Aplicacdo: InstalagBes prediais e residenciais de
banheiros;

HERVY

UND

RS 193,06

RS

579,18

26

TORNEIRA AUTOMATICA DE PIA

Tipo de Instalagdo: Torneira de mesa (pia / lavatério),
bica baixa

Acabamento / Cor: Cromado Polido (biniquel em
algumas versdes)

Material Principais: Ligas de cobre (latdo),
elastdmeros, plastico de engenharia, aco inox

Bitola: 2" (DN 15)

Classe de pressao de operacdo: minima ~2 m.c.a.,
maxima ~40 m.c.a

Temperatura mdxima da agua: 40 °C

Sistema de acionamento: Pressdo (botdo), fechamento
automatico temporizado (~6 segundos)

Arejador: Sim, arejador embutido

Mobilidade da bica: fixa

Dimensdes aproximadas do produto:

Altura: ~ 7,4 cm

Comprimento (da base até ponta da bica): ~ 12,2 cm
Largura/largura da base: ~ 4,4 cm

Diametro do furo para instalagdo: ~ 35 mm

Peso liquido: ~ 0,49 kg Conteudo da embalagem: corpo
da torneira, cartucho, arejador, contra-porca, canopla,
dois restritores de fluxo, anel de vedacdo (O-ring),
demais vedacGes necessarias

FORUSI

25

UND

RS 125,60

RS 3.140,12

27

SIFAO SANFONADO AJUSTAVEL Tubo extensivel para
adaptacdo em locais de pouco espago: Sim

Dispensa o uso de ferramentas, sendo suficiente
apenas aperto manual: Sim

Permite acesso facil numa provavel limpeza e
desobstrugao da tubulagao de esgoto: Sim

Cor: Branco

Tipo de Entrada do Sifao: Simples

Acompanha Copo: Ndo Anel de borracha ja vai
incorporado na bucha de redugdo: Sim
Matéria-prima:polipropileno e elastomeros;

Para Pia, lavatério, tanque e pia Americana: Sim
Resistente a dgua quente: Sim Resistente a
temperatura de até 90°C: Sim

Adaptavel a qualquer tipo de véalvula (7/8,11/4"e 1
1/2"): Sim Saida: DN38, DN40, DN48 e DN50; Medida:
30cm / Extendida: 66cm. Norma de Referéncia: NBR
14162. Modelo referéncia: Tigre

DELFLEX

15

UND

RS 4,50

RS

67,50
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ENGATE HIDRAULICO FLEXIVEL

Material: PVC

Bitola: 1/2"

Comprimento : 40cm Cor: Branco

Comprimento em CM emb: 45 Tipo de conexdo: Rosca
fémea x fémea Pressdo maxima de trabalho: 4 kgf/cm?
(40 m.c.a.) Temperatura maxima de

trabalho: 30°C

Instalagdo: Aperto manual (sem necessidade de
ferramentas especiais)

Espigdo com exclusivo encaixe para o anel de vedacao,
gue evita sua perda durante a instalagdo: Sim

MANLUPLAST

30

UND

RS

4,50

RS

135,00

29

REPARO VALVULA HIDRAULICA
Altura: 11,00 cm

Largura: 6,50 cm

Profundidade: 6,50 cm

Comprimento: 11,00 cm

Diametro: 6,50 cm

Espessura: 6,50 cm

Dimensao: 11 cm

Bitola em Polegadas: 1.1/4 "

Material: Plastico

Tipo de Material: Polipropileno Acompanha trava,
mola de ago inox, parafuso de ajuste e
3 vedantes: Sim

Garantia do Fabricante: 3 meses
Modelo referéncia: DOCOL

BLUKIT

10

UND

RS

31,00

RS

310,00

30

ACABAMENTO VALVULA DESCARGA

Acabamento: Polido

Cor: Cromado

Composicdo: Ligas de cobre e

pldstico de engenharia

Acionamento: Botao

Tipo de instalagdo: Parede Acompanha 2 parafusos de
fixagdo: Sim

Acompanha 2 niples: Sim Acompanha gabarito de
instalagdao: Sim

Formato: Retangular Garantia do Fabricante: 3 mes(es)
Modelo referéncia: DOCOL

Medidas: 15cm de largura, 12 cm de altura, 5,2 cm de
profundidade

HIGIBAN

10

UND

RS

68,00

RS

680,00
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REPARO VALVULA HIDRAULICA
Pressdo Indicada: Alta Pressdo
Cor: Branco

Altura: 10,60 cm

Largura: 5,30 cm
Profundidade: 21,00 cm
Conexdo de entrada: 1 1/2", 1
1/4"; Composic¢do: Liga de
Cobre, Plasticos de Engenharia,
Elastémeros e Aco Inoxidavel
Dimensodes: AxLxP

(mm) 53x53x106

Garantia do Fabricante: 12 mes(es)
Modelo referéncia: HYDRA
MAX / HYDRA CLEAN / HYDRA
PRO 349404/21 BLUKIT

BLUKIT

10

UND

RS

68,98

RS

689,77

32

ACABAMENTO VALVULA DESCARGA

Dimensodes (CxAxL):10x4x9

Cm Bitola: C

Acabamento: Cromado

Cor: Cromado

Material: Plasticos de Engenharia e

Liga de Cobre

Local de Instalagdo: Parede

Acionamento: Botdo

Resisténcia a Corrosdo: Produto testado em Salt Spray
para garantir resisténcia a ambientes umidos.
Estanqueidade: Equipamento submetido a testes de
pressdo hidrostatica que garantem zero vazamentos.
Garantia do Fabricante: 12 meses Modelo referéncia:
Hydra Max Cromado

HIGIBAN

10

UND

RS

54,52

RS

545,20

33

VALVULA DE MICTORIO

Bitolas Compativeis: 1/2" - DN 15, 3/4"

-DN 20

Minimo MCA: 2 a 40 m.c.a Tipo de Instalagdo:

Parede Norma Técnica:

ISO Comprimento (cm): 5

Largura (cm): 20,9 Altura (cm): 29,8 Tonalidade:
Cromado

Acabamento: Polido

Acompanha: 1 cartucho, 1 corpo, 1 niple reducdo, 2
canopla, 1 anel retangular, 1 porca, 1 canopla com anel
de acabamento, 1 tubo curvo, 2 restritores
Fechamento Automatico: Garante o fechamento sem
vazdo apos seis segundos, promovendo eficiéncia no
uso hidrico. Compatibilidade Universal:

Compativel com diversos modelos de mictorios,
facilitando a instalagdo em diferentes configuracdes de
banheiro. Funcionamento perfeito em baixa e alta
pressdo, de 0,2 a 4 kgf/cm? ou 3 a 57 psi.

IMPERATRIZ

10

UND

RS

72,58

RS

725,84
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VALVULA RALO BANHEIRO PIA LAVATORIO

Didmetro nominal da rosca: 1 (7/8) polegada

Tipo de aplicacdo: escoamento para saida de agua em
cubas e lavatorios Acabamento / Cor: cromado
brilhante Material principal: ABS (plastico de
engenharia) Forma: cilindrico

Tipo de unido / instalagdo: roscavel

Norma técnica aplicavel: ABNT NBR 15423 (valvulas de
escoamento para lavatorios)

Compatibilidade: cubas e lavatérios cuja saida de agua
seja1(7/8)"

Temperatura méxima recomendada:

a fabricante ndo especifica mais que 70 °C para esse
modelo cromado (verificar tolerancia ao calor se
houver agua aquecida)

Itens inclusos: valvula cromada, tampa, anel de
vedacdo

Cuidados de instalacdo: certificar que rosca e vedacao
estejam bem ajustadas; evitar uso de produtos
guimicos ou abrasivos para limpeza

(usar pano umido)

EMAVA

10

UND

RS

21,60

RS

216,00

35

SILICONE ACETICO TRANSPARENTE

Denominacado: Silicone Acético para Construcdo
(selante monocomponente, cura acética)

Aplicacdo / Uso: selagem e vedagdo de juntas em
alvenaria, azulejos, ceramica, pias, cubas, box de
banheiro, vedacgGes sanitarias e juntas ndo estruturais
em obras civis

Composicdo / Tipo de cura: silicone monocomponente,
cura por umidade do ar com liberagdo de acido acético
Cor / Acabamento: transparente / branco / preto
(conforme especificagcdo do fabricante)

Embalagem: cartucho 280 g (300 mL) ou bisnaga 50 g
(conforme fabricante) Tempo de formacao de pelicula:
5-15 minutos (dependendo de temperatura e
umidade)

Cura total: aproximadamente 24 h para filete de até 3—
4 mm (condi¢des padrdo: 23 °C/ 50% UR)
Temperatura de aplicagdo: +5 °Ca +35 °C

Faixa de temperatura de servigo: aproximadamente
-50°Ca+150°C

(varia com formulagdo) Alongamento a ruptura: 2
800% (valor tipico de produto de construgdo) Dureza
(Shore A): ~25

Resisténcia: resistente a dgua apds cura; ndo
recomendado para pintura sobre o cordao curado
Limitages / ndo aplicar em: metais sensiveis a acidez,
espelhos, policarbonato, acrilico, polietileno,
polipropileno, superficies altamente alcalinas ou sem
tratamento; nao indicado para juntas estruturais
sujeitas a movimentagao extrema

Itens inclusos: cartucho/bisnaga, bico aplicador

TEKBOND

10

UND

RS

18,33

RS

183,28
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(quando aplicavel) InstrugcGes basicas de aplicacdo:
superficie limpa, seca e desengordurada; aplicar com
pistola; alisar filete antes de formacao de pelicula;
remover excessos imediatamente; ndo pintar sobre o
silicone acético

Embalagem para fornecimento: entregar em caixas
com identificacdo de lote e validade, fichas de
seguranca (FISPQ) anexas

TAURUS COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL
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TUBO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA COM
ESPUDE

Aplicacdo / Uso: Conexdo entre a saida da caixa
acoplada ou valvula e a entrada da bacia sanitaria,
garantindo estanqueidade no escoamento da agua
Material: Polietileno (PEAD) ou PVC flexivel, atoxico,
resistente a pressao da agua e agentes de limpeza
comuns Acessorios inclusos:

01 tubo flexivel corrugado

01 espude de ligacdo em PVC rigido (com rosca) 01
anel de vedac¢do em borracha (Oring)

01 porca de fixagdo plastica/cromada

Bitola / Diametro nominal: 40 mm (1 1/2") — padrédo
para bacias sanitarias

com caixa acoplada Comprimento: ajustavel de
aproximadamente 25 a 50 cm (conforme fabricante)
Acabamento: branco (tubo), espude e porca em PVC
rigido ou ABS branco/cromado, conforme
especificacdo

Instalacdo: simples encaixe com espude e porca, sem
necessidade de cola; requer aperto manual para
vedacdo

Normas aplicaveis: Atender a ABNT NBR 15491
(sistemas prediais de esgoto sanitario — tubos e
conexoes de PVC) e demais normas vigentes para
instalacGes hidraulicas prediais

Embalagem para fornecimento:

unitdria, com identificacdo do lote, fabricante,
dimensdes e instrugdes basicas de instalacdo

20

UND

RS

19,68

RS

393,70

37

ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO

Aplicagdo / Uso: Vedacdo da saida de esgoto da bacia
sanitaria para o tubo de esgoto, evitando vazamentos
de 4gua e gases; uso em instalacdes residenciais,
comerciais e prediais

Material: Borracha sintética flexivel (neoprene, PVC
flexivel ou similar), resistente a umidade e agentes de
limpeza comuns Dimensdes: compativel com conexdes
padrdo de 100 mm (4") para vasos sanitarios

Formato: cilindrico, com borda chanfrada para melhor
encaixe Cor: preta ou azul (dependendo do fabricante)
Instalagdao: encaixe simples entre a saida da bacia e o
tubo de esgoto; ndo requer cola; fixagao firmada pelo
aperto da propria bacia sanitaria no piso

Normas aplicaveis: Atender a ABNT NBR 8160
(sistemas prediais de esgoto sanitario — projeto e
execucdo) e especificacdes técnicas do fabricante
Itens inclusos: anel de vedagdo unitario, podendo
acompanhar protetor plastico para evitar entupimento
durante a instalacdo (conforme fabricante)
Embalagem para fornecimento:

unitdria, com identificacdo de lote, fabricante e
instrucdes de instalacao

BLUKIT

20

UND

RS

10,00

RS

200,00
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CANO PARA CHUVEIRO

Aplicacdo / Uso: Conducdo de dgua da saida da parede
até o chuveiro, em instalacdes hidraulicas residenciais,
comerciais e prediais

Material: Ago inox, latdo cromado ou PVC de alta
resisténcia (conforme fabricante)

Dimensoes: comprimento padrdo de 30 cm (pode
variar entre 20 e 40 cm, conforme modelo)

Diametro nominal (rosca): 1/2" (DN 15) — padrdo para
instalaces de chuveiros e duchas

Acabamento: cromado brilhante (ou branco, se em
PVC)

Instalagdo: conexdo roscavel, simples encaixe direto na
saida de 4gua da parede; requer uso de fita veda rosca
para garantir estanqueidade Normas aplicaveis:
Atender as exigéncias da ABNT NBR 15704

(sistemas prediais de dgua fria — tubos e conexdes) e
normas vigentes para componentes hidraulicos
prediais Itens inclusos: cano reto para chuveiro e, em
alguns modelos, bucha e acabamento decorativo
Embalagem para fornecimento: unitdria, com
identificacdo do fabricante, lote e dimensdes

38 VALEPLAST 20 |UND| RS 7,00 | RS 140,00

KIT MECANISMO UNIVERSAL COMPLETO SUPERIOR
DESCARGA ACOPLADA

Bitola: 1 1/2" (DN40)

Aplicacdo: Vélvula de descarga Hydra Max 2550

39 |Pressdo: Compativel com sistemas de alta e baixa REPAR 30 |UND| RS 80,00 | RS 2.400,00
pressao

Material: Liga de cobre (bronze e latdo), plasticos de
engenharia e elastbmeros, garantindo alta resisténcia
e durabilidade

TOTAL RS 13.852,35

VALOR GLOBAL - R$ 13.852,35 (TREZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO
CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data da apresenta¢dao da
proposta.

DADOS BANCARIOS: Banco do Brasil (001) — Agéncia e Conta.

PRAZO DE GARANTIA DE TODOS OS ITENS: 03 meses (Garantia minima de 03 (trés) meses,
prevalecendo prazo maior se assim fornecido pelo fabricante e neste caso especificar)

DAS DECLARAGOES:

01. Declara, sob as penas da lei, que os pregos cotados incluem todos os custos e despesas
necessarias ao cumprimento integral das obrigacdes decorrentes desta licitagio.

02. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des
do Edital e Anexos, relativos a licitacdo supra, bem como as disposi¢ées da Lei Federal n° 14.133/2021

TAURUS COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL
CNPJ 52.768.615/0001-66
Rua Jarumas, n° 168, Vila Tupi - CEP 11703-550
(13) 9 7404-8171 | (13) 9 8874-3988 - adm.vendas.taurus@gmail.com



TAURUS
=

ng!‘gﬂ
e A

@ ~
$ ]

TRy RO
Lei Complementar n® 123/2006, com a redacdo que |he atribuiu a Lei Complementar 147/2014 e
Decretos n° 56.475/2015 e, e demais normas complementares que disciplinam o certame e que
integrarédo o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

03. Declara, sob as penas da lei, que tem condicbes de executar a quantidade estabelecida no prazo
assinalado, independentemente dos demais compromissos de fornecimento porventura existentes, bem
como que fornecera o objeto de acordo com as especificagcdes técnicas (Anexo Il do Edital — Termo de
Referéncia), respeitando as condi¢gdes de embalagens, prazos de validade, requisitos especificos, enfim
todas as especificacoes.

REFERENCIA BANCARIA

2

AGENCIA: 5705-3
CONTA CORRENTE: 33968-7
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ANEXO IV

DECLARACA_O DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXl DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL

A empresa TAURUS COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL, com sede na Rua Jarumas, 168 —
Praia Grande — SP, inscrito no CNPJ n° 52.768.615/0001-66, por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a) Joao Alves de Souza Junior portador(a) da Carteira de Identidade n°® 35.397.758-5 SSP/SP e
do CPF n° 350.700.948-07, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art 68 da Lei n°® 14.133, de
01/04/2021, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n&o
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze anos), na condigdo de aprendiz ().

ANEXO V

DECLARACAO DE NAO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA DE DEBITOS PARA COM A
FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

OBJETO: AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A EXECUQAO DE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES HIDRAULICAS NA
SEDE E UNIDADES EXTERNAS SOB RESPONSABILIDADE DA SUBPREFEITURA JABAQUARA

A empresa TAURUS COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL, com sede na Rua Jarumas, 168 —
Praia Grande — SP, inscrito no CNPJ n°® 52.768.615/0001-66, por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a) Jodo Alves de Souza Junior portador(a) da Carteira de Identidade n°® 35.397.758-5 SSP/SP e
do CPF n° 350.700.948-07 DECLARA, sob as penas da Lei, que nao esta inscrita no Cadastro de
Contribuintes Mobiliarios do Municipio de Sdo Paulo, bem assim que n&o possui débitos para com a
Fazenda deste Municipio.

PRAIA GRANDE, 23 DE OUTUBRO DE 2025.

JOAO ALVES DE SOUZA JUNIOR
RG 35.397.758-5 SSP/SP
CPF 350.700.948-07

Documento assinado digitalmente

b JOAO ALVES DE SOUZA JUNIOR
g L Data: 23/10/2025 09:41:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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