FLASHLAB COMERCIO E SERVIGOS LTDA Endereco: Av. Alberto Medaljon, n° 303 Bairro: Jardim Santa Eudéxia Cidade/UF: Campinas - SP
p— Dados Bancarios: Banco do Brasil (BB) Agéncia: 5923-4 Conta Corrente: 1017-0

Ao Orgdo 925211 - PMSP - COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SUL. Dispensa N° 192026. Apresentamos nossa
proposta de precos.

Item Descricao Qtd R$ Unitario Valor Total

1 LAVA-OLHOS EMERGENCIA 1,00 949,90 949,90

MARCA: RC LABOR
MODELO/VERSAO: LAVA-OLHOS

Valor total da proposta: 949,90

O valor total dessa proposta é de R$949,90 (novecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)

Dados Comerciais:
FLASHLAB Comércio e Servicos Ltda CNPJ: 30.569.912/0001-40

Endereco: Av. Alberto Medaljon, n° 303 - Lote 27
Jardim Santa Euddxia - Campinas/SP CEP: 13096-550 Telefone: (19) 9572-7973 E-mails para contato: licitacao@flashlab.com.br -
consultoria@walicitacoes.com.br

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
Banco: Banco do Brasil Agéncia: 5923-4 Conta Corrente: 1017-0
Favorecido: Flashlab Comércio e Servicos Ltda - CNPJ: 30.569.912/0001-40

Observacgdes:

VALIDADE DA PROPOSTA: Esta proposta de pregos tem validade de 90 (noventa) dias a contar da
data de sua apresentagao.

PRAZO DE ENTREGA: O Prazo de entrega é de no maximo, 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da nota de empenho via e-mail.

Campinas , 28 de Abril de 2026

Representante Legal

Talita Fernanda de Souza Carrenho
RG: CPF: 369.678.358-74

11



Conte com uma Tabriea

100% brasileira e
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Acesse nosso catalogo |

T




Fabricamos

OPORTUNI
DADES

todos os dlas.




Em 2019, buscamos vOos maiores e iniciamaos
nossas atividades fabril, desenvolvendo e
aperfeicoando equipamentos laboratoriais

2016 2019 2022

Fundada em Maio de 2016, focamos Hoje, estamos em ascensao.
Nna revenda de equipamentos para Aumentamos Nosso quadro de
laboratorios e assisténcia técnica colaboradores e atuamos em

especializada. todos os estados do Brasil.




Na RC Labor voce tem

Assisténcia técnica
garantida e permanente

Oferecemos solucoes consultivas e personalizadas, permitindo
gue vocé melhore a eficiéncia em analises e resultados, mantendo

O seu equipamento em condicoes ideais de uso.



.y

Como podemos te ajudar?

uero Quero
Q Quero me T
comprar personalizar
) tornar uma
direto da SRR O meu
fabrica produto

Vocé pode tudo isso e muito mais!
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Nossos equipamentos estao
em todos os segmentos

B = 0 i

b ——

Universidades e centros de Estacdes de tratamento de
pesquisa agua e efluentes

= 2 S

Mineragao e siderurgia Laboratorios ambientais Pessoa fisica

Industria farmacéutica Allmentos e bebidas




Agitador Magnético

COIm € sell aquecimento

Gabinete construido em ago sae 1020 com tratamento anticorrosivo,
pintura eletrostatica em epoxi, pés de borracha antivibratorio,
velocidade de agitagao controlada por poténcia com rotagédo maxima
no eixo livre de 3000 rpm, sistema imantado fixado no motor,
plataforma em aluminio escovado com as dimensoes de 170x170 mm,
aquecimento por resisténcia elétrica, com controle eletronico de
temperatura ate 300°C na plataforma, trabalhando com uma potencia
total de 350 watts, cabo de alimentacdo em 3 pinos (2p+t) atendendo
a nbr 14136, contando com fusivel de seguranga e acompanha uma
barra magnéetica de 7x30 mm.

Temos este equipamento nas opgdes de 127 ou 220 V que deve ser
definido no ato da aquisicao.

Equipamento de fabricacao propria com tecnologia 100% nacional e
assisténcia tecnica permanente.




Barrilete

Barrilete em PVC rigido para agua destilada e reagentes quimicos inertes.
Corpo fabricado PVC rigido com tampa e fundo em PP injetado, possui um
pequeno orificio com tampa para inser¢gao de mangueira de reposicao e
verificacéao do reservatorio sem precisar abrir a tampa maior, possui visor
de nivel e graduacdo em mangueira cristal para identificacdo do volume
Interno sem que tenha que abrir-lo, torneira plastica para retirada do liquido.

Indicado para armazenamento de agua destilada, agua quente, agua fria e
reagentes inertes, oferecendo seguranca e sem riscos de contaminacao.

Equipamento de fabricacao préopria com tecnologia 100% nacional e assisténcia
tecnica permanente.

ATENCAQ! Este equipamento néo € indicado para estocagem de solventes.

Volumes:
5L 10L 20L 30L 50L 100L 200L



Barra Magnetica

Peixinho sem anel central

Barras magnéticas ou “Peixinhos” sdo confeccionadas com Neodimio
de alta intensidade e revestido em PTFE que pode suportar de — 50°C
a 120°C, resistente a produtos quimicos, material ndo descartavel,
produzida em forma cilindrica sem anel central.

Esse material € indicado para agitacao e homogeneizacéo de amostras,
solugdes e reacdes quimicas em agitadores magnéticos.

Fabricamos em diversos tamanhos (Diametro e Comprimento),
consulte-nos para melhor atendé-los.

Tamanhos:

i ~
7x20 mm 8X25 mm 10x30 mm
7X25 mm 8x30 mm 10x40 mm
x30 mm 8x40 mm 10x50 mm
7x34 mm 8x50 mm 10x60 mm
x40 mm 9x28 mm 10x70 mm

12X55 mm

X, ¥




Barra Magnetica

Peixinho com anel central

Barras magnéticas ou “Peixinhos” sao confeccionadas com Neodimio de alta
Intensidade e revestido em PTFE que pode suportar de — 50°C a 120°C,
resistente a produtos quimicos, material ndo descartavel, produzida em forma
cilindrica nas opg¢des com anel central.

Esse material € indicado para agitacao e homogeneizacéo de amostras,
solugdes e reacdes quimicas em agitadores magnéticos.

Fabricamos em diversos tamanhos (Diametro e Comprimento),
consulte-nos para melhor atendé-los.

Tamanhos:

& %
7x20 mm x40 mm 8x50 mm 8x50 mm
X255 mm 8X25 mm 9x28 mm 9x28 mm
7x30 mm 8x30 mm 10x30 mm 10x30 mm
X34 mm 8x40 mm 10x40 mm 10x40 mm

. #

PV



Bastao de Agitacao

-M polipropileno macico

Bastao de Agitacao, usado para agitar e homogeneizar solugbes em geral.

Moldado em polipropileno macico.

Tamanhos:

@ ™
8x100 mm 8x300 mm 10x200 mm
8x150 mm 10x100 mm 10x300 mm
8x200 mm 10x150 mm

g 4




Bastao de Agitacao

Em polipropileno macico um
ado fm Forma De Leque

Bastao de Agitacao, usado para agitar e homogeneizar solugbes em geral.

Moldado em polipropileno macigo, autoclavavel. Um lado em formato leque.

Tamanhos:

P
8x100 mm 10x200 mm 16x100 mm
8x150 mm 10x300 mm 16x150 mm
8x200 mm 12x100 mm 16x200 mm
8x300 mm 12x150 mm 16x300 mm
10x100 mm 12x200 mm
10x150 mm 12x300 mm

X
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Capela De Exaustao
De Gases - 127V/220V

Estrutura em fibra de vidro multi-laminada com pintura em gel, podendo ser G
confeccionada com porta em vidro temperado ou acrilico transparente com

deslocamento vertical (tipo guilhotina) e sistema de contra-peso (Apenas para /
porta de vidro), ambas as portas permitem ajustes de abertura em qualquer

ponto.

Exaustor tipo siroco multi-laminado em fibra de vidro (Peca separada da capela)
com turbina em material plastico ou metal pintado com pintura epoxi, resistente
aos gases corrosivos, diametro da saida de 100 mm ou 200 mm (Definidos pelo
cliente na aquisi¢ao).

Motor blindado com grau de protecéo IP54, ventilac&o externa e completamente
Isolado dos gases, poténcia de 1/3 CV com rotacao de 1750 ou 3000RPM e
tensao de 110V ou 220V (Definidos pelo cliente na aquisicéo). Luminaria interna
tipo tartaruga com lampada de led (luz brancaa ) 9 watts bivolt. Painel de
operacgao construido em metal com pintura em epdxi com interruptores para
exaustao e iluminag¢ao, ambos com lampada piloto interna.

Possui uma tomada externa (2P+T), de acordo com Norma ABNT NBR 14136, cap 1 - 81x60x80 (l-p-a)
com capacidade de até 10A. Cabo de forga com dupla isolag&o e plug de 102 cap 2 - 110x60x100 (I-p-a)

(2P+T), de acordo com Norma ABNT NBR 14136. Equipamento de fabricacéo cap 3 - 190x70x130 (I-p-a)
propria com tecnologia 100% nacional e assisténcia técnica permanente. A




Cesto Suporte

Para 4 Pissetas
500 M| Ou 1000 M|

Cesto Para Transporte

Aberto Para Frascos 500 M|
Ou 1000 M.

Fabricado em Polipropileno.

Transporta ate 6 frascos Reagente de
900 ml e 1000 ml.

Ideal para coletas em campo.

O Cesto para Transporte de Frascos da

RC Labor foi desenvolvido para maior
seguranca do operador no transporte de
produtos quimicos e amostras de processo.

4 ou 6 frascos.

Cesto Para Transporte

Fechado Para Frascos

Fabricado em Polipropileno. Transporta
1 frasco de 4000 ml Reagente de 500 ml
e 1000 ml.

Ideal para coletas em campo.

O Cesto para Transporte de Frascos da foi
desenvolvido para maior seguranca do
operador no transporte de produtos quimicos
e amostras de processo.

4 frascos - 6 frascos de 500 ml ou 1000 ml.

1 frasco de 4000 ml.




Chapa Aguecedora

Chapa aguecedora com controlador
analdogico com aguecimento ate 300°c
com plataforma em aluminio escovado.

Gabinete construido em aco SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura
eletrostatica em epoxi, pés de borracha antivibratorio, plataforma em aluminio
escovado com as dimensdes de 300x400mm, aquecimento por resisténcia
eletrica de 2000w para 220V, com controle de temperatura por termostato i
analogico com indicagao de temperatura de 50°C até 300°C na plataforma, i ;s. “:*
cabo de alimentagao em 3 pinos (2P+T) atendendo a NBR 14136, contando ; F
com fusivel de seguranca.

Equipamento de fabricacao propria com tecnologia 100% nacional e assisténcia
tecnica permanente.

PV ’



Chuveiro E Lava Olhos

De Emergéncia Galvanizado T
ANSI 1020 (Pedestal/Solo) (Parede) < |

Fabricado em ferro galvanizado, aco inox ou PVC de 1" BSP com tratamento

e pintura anti-corrosiva na cor verde para estrutura em ferro galvanizado e PVC,
em inox equipamento polido, bacia do lava olhos e crivo do chuveiro fabricados
em inox 304, com esguichos do lava olhos em plastico PP multi-furos para
melhor distribui¢ao. A

Acionamento manual para lava olho por alavanca em aluminio com etiqueta

vermelha com identificacdo de "EMPURRE" , sistema com regulador de pressao
no lava olhos para melhor ajuste da altura do jato de agua, lava olhos fixado no ]
chao atraves de buchas de fixacao por flange na base. l

Altura do lava-olhos de 1,10m.

Placa de identificagao para fixacdo de identificacdo do equipamento.
Produto fabricado conforme normas ABNT/NBR 16291.

Equipamento de fabricacao propria com tecnologia 100% nacional e assisténcia
tecnica permanente.

Possui saida lateral para conexao de mangueira de lates ou silicone.




Deionizador

Gabinete e coluna constituidos em PVC rigido, possuil condutivimetro otico
indicando a necessidade da troca da coluna, quando a luz vermelha estiver
acessa, indica que existe a necessidade de substituicao da coluna, luz verde
acessa, indica que o equipamento esta com a coluna dentro dos padroes
especificados.

Referéncia de condutividade € de 0,7 a 4,0uS/cm, esse valor € uma correlagao
da agua bruta de entrada, rendimento estimado da coluna para agua bruta com

250uS/Cm de 920 litros para colunas de 50L/h e de 1600 litros para colunas de

100L/h, com rendimento total do processo, toda agua que entra no equipamento
ela obrigatoriamente sai depois da passagem pela resina.

Nossas Colunas intercambiaveis sendo a capacidade dos gabinetes de 50L/h e
100L/h com as dimensdes de 150 x 790mm, para colunas de 50L/h, com
dimensdes de 100 x 660mm e para colunas de 100L/h, com dimensdes de
@125 x 660mm, preenchidas com resina mista.

Equipamento bivolt com selecao manual de tensao 127/220V, com poténcia de
9w, cabo de alimentacao 2p+T.




a4

Destilador de agua
Tipo Pilsen EmM Aco Inox 127V | 220V

Equipamento destinado a destilagao de agua em rotinas de laboratdrio,

para ensaios pilotos,analiticos, didaticos e de pesquisa. De construcéo
compacta e moderna a série PWD possui reduzido numero de componentes
Internos esimplicidade de montagem, manutenc¢ao e operacao, tudo isto
sem perda de desempenho.

Sistema de aquecimento por meio de resisténcia blindada, chave de
acilonamento com iluminacao interna, sistema automatico contra queima
de resisténcia por falta de agua na caldeira ou queda na pressao na
alimentacao de agua da rede, garantindo perfeito funcionamento do
equipamento. A nova serie de destiladores de agua PWDsé&o fabricados
com a mais altatecnologia e com larga experiéncia de producao de nossa
empresa. Possuem caracteristicas de alta qualidade eseguranca.

Os novos destiladores de agua da RC Labor sdo um excelente auxilio
analitico para faculdades, universidades, centros de pesquisas e producéao
gue garante a confiabilidade e sucesso do processo.

12
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Escorredor de vidrarias

Para bahcada com Canaleta.

ltem em fabricado em polipropileno utilizado como escorredor e suporte para
secagem de vidrarias e acessorios.

Possui pinos instalados em angulo para o encaixe das vidrarias.

/ Com canaleta de escoamento.

Possui saida lateral para conexao de mangueira de lates ou silicone.

Instalacéao de bancada com suporte em angulo de 3

Tamanhos:
Capacidade para 72 pinos (Tamanho 450 x 630 mm).

13



a4

Escorredor de vidrarias

Para fixacao com canaleta de escoamento.

Item fabricado em polipropileno utilizado como escorredor e suporte para secagem
de vidrarias e acessorios. Possui pinos instalados em angulo para o encaixe das
vidrarias.

Com canaleta de escoamento.
Possul saida lateral para conexdo de mangueira de lates ou silicone

Tamanhos:

Capacidade para 16 pinos
Capacidade para 25 pinos
Capacidade para 35 pinos
Capacidade para 72 pinos

Tamanho 330 x 330 mm
Tamanho 500 x 500 mm
Tamanho 500 x 660 mm
Tamanho 450 x 630 mm

— — — —

)
)
)
)
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a4

Escorredor de vidrarias

Para fixacao.

vidrarias. Instalacado na parede com dois parafusos e bucha.

Tamanhos:

Capacidade para 16 pinos (Tamanho 330 x 330 mm)
Capacidade para 25 pinos (Tamanho 500 x 500 mm)
Capacidade para 35 pinos (Tamanho 500 x 660 mm)
Capacidade para 72 pinos (Tamanho 450 x 630 mm)

Fabricado em polipropileno utilizado como escorredor e suporte para secagem de
vidrarias e acessorios. Possui pinos instalados em angulo para o encaixe das

15
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Escorredor de vidrarias

Pafa bancaca.

Item fabricado em polipropileno utilizado como escorredor e suporte para secagen
de vidrarias e acessorios.

Possui pinos instalados em angulo para o encaixe das vidrarias. Instalacao de
bancada com suporte em angulo de 30°.

Tamanhos:

Capacidade para 16 pinos (Tamanho 330 x 330 mm)
Capacidade para 25 pinos (Tamanho 500 x 500 mm)
Capacidade para 35 pinos (Tamanho 500 x 660 mm)
Capacidade para 72 pinos (Tamanho 450 x 630 mm)

16



Exaustor Centrifugo
Para Capela De Exaustao 127V Ou 220V Mono

Estrutura em fibra de vidro multi-laminada com pintura em gel, (Peca Unica)
podendo ser confeccionado nas dimensdes de 100 ou 200 mm, (Definidos
pelo cliente na aquisig¢ao).

Turbina em material plastico ou metal pintado com pintura epoxi, resistente
aos gases corrosivos, diametro da saida de 100 ou 200 mm(Definidos pelo
cliente na aquisi¢éo).

Motor blindado com grau de protecao IP54, ventilacdo externa e completamente
Isolado dos gases, poténcia de 1/3 CV com rotacao de 1750 ou 3000 RPM e
tensao de 110V ou 220V (Definidos pelo cliente na aquisi¢ao).

Equipamento de fabricagao propria com tecnologia 100% nacional e assisténcia
técnica permanente.

17



Manta Aguecedora Para Balao

De Fundo Redondo Ou Chato Com Regulador De
Temperatura 350°C Ate 500°C

&)

Corpo em aluminio com pintura epoxi que apresenta resisténcia quimica.lsolacgao

com la ceramica. Resisténcias em fio de Kanthal, embutida em cadarcos de fibra
de vidro e alojadas no ninho com formato circular.

Temperatura no ninho 500°C. Controlador de temperatura eletrbnico com referéncia
de 1 a 10. Lampada piloto vermelha indicando resisténcia em aquecimento. Cabo
de forga com dupla isolagao e plug de trés pinos conforme ABNT/NBR 14136.

Alimentagao 127 ou 220 volts. Para tamanhos Acima de 1000ml recomendamos a
tensao de 220 volts em funcao da alta poténcia.

: Volume: Y ( Poténcia: ik
20 ml 3000 ml 65w 270w
125 ml 5000 ml 90w 690w
250 ml 6000 ml 135w 745w
500 ml 1200 Oml 190w 1.500w
1000 ml 315w

\2000 ml | 455w

i
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Manta Aguecedora Para Copo Becker/ Griffin
Com Regulador de Temperatura 350°C Ate 500°C

Ideal para ser usada em bancadas, a manta aquecedora com regulador de temperatura é
usada para aquecer substancias em tubos de ensaio.

O grande diferencial desse modelo consiste em seu controlador de temperatura, que ajuda
a atingir a intensidade de aquecimento ideal. Corpo em aluminio com pintura epoxi que
apresenta resisténcia quimica.

Isolacao com |a ceramica. Resisténcias em fio de Kanthal, embutida em cadargos de fibra
de vidro e alojadas no ninho com formato circular. Temperatura no ninho 500°C. Controlador
de temperatura eletronico com referéncia de 1 a 10.

Lampada piloto vermelha indicando resisténcia em aquecimento. Cabo de forga com dupla
Isolacao e plug de trés pinos conforme ABNT NBR 14136. Alimentacdo 127V ou 220V. Para

tamanhos Acima de 1000ml recomendamos a tensao de 220 volts em funcao da alta poténcia.

Tamanhos:
Cap 250 ml, cap 500 ml, cap 1000 ml, cap 2000 ml, cap 3000 ml, cap 4000 ml, cap 5000 ml.

- 19



Mesa de Pesagem Antivibratodrias

Tampo de granito polido.
Compacta e ideal para bancadas.

Possul dispositivo de amortecimento, regulavel e indicador de nivel.

20



Ninho Para Manta
Aguecedora 110V | 220V

Estrutura feita em aros de aluminio com tecido de fibra de vidro
com trama fechada onde & possivel a costura da resisténcia
elétrica feita em fio khantal encapsulada com tubo de fibra de
vidro que suportam ate 500°C.

Ninhos fabricados em todos 0s volumes padroes e feito sobre
demanda especial, tanto nas tensdes de 127 ou 220V.

Equipamento de fabricacao propria com tecnologia 100% nacional
e assisténcia técnica permanente.

Tamanhos: Cap.50 ml, cap.125 ml, cap.250 ml, cap.500 ml, cap.1000 ml,
cap.2000 ml, cap.3000 ml, cap.5000 ml, cap.6000 ml e cap.12000 ml.




Pegador (pescador)
Magnético 1I0mme

Pegador Magnético é ideal para remocao de barras

magneticas depositadas em recipientes contendo solugées.

Caracteristicas:
Moldado em neodimio altamente magnético;

O Pegador Magnético é revestida em PTFE;
Resistente a temperaturas entre -50°C e +120°C.

Tamanhos:

PP/Teflon, 250 mm e 330 mm.

\




Prato de Aluminio
Para Pesagem

Prato de aluminio ideal para pesagem de uso geral,
podendo também ser utilizada para armazenamento e
processamento de alimentos, acondicionamento para
evaporacao e/ou secagem.

Pode tambem ser usada como tampa para protecao, do
recipiente de amostras;

Fabricada em aluminio de baixo peso; Resistente,
superficie plana e lisa;

Paredes onduladas que conferem maior rigidez; Apresenta
profundidade e bordas salientes para facilitar a manipulagao
de amostras.

Tamanhos: 60 x 15 mm, 80 x 15 mm, 100 x 7 mm e 100 x 15 mm.

23



Protetor Contra Respingos
‘Splash Guards”

Protetor contra respingo confeccionado em silicone.

Previne contra derramamento de produtos quimicos no interior
do equipamento.

Seguranca operacional quando se trabalha com produtos
Inflamaveils .

Temperatura maxima suportada 200°C.

Tamanhos: Cap 50 ml, cap 2000 ml, cap 125 ml, cap 3000 ml,
cap 250 ml, cap 5000 ml, cap 500 mi, cap 6000 ml, cap 1000 ml

e cap 12000 ml.

24



Suporte Universal

Com Base Dupla Polipropileno
e haste meta.

Tamanhos

45 cm - ;450 mm
75 cm - 750 mm
100 cm - 1000 mm

v
Suporte Universal

Suporte Universal Para Bureta
Baldes Funil Condensador.

Base em ferro com pintura epoxi.

Haste em aluminio.
Tamanhos:

45 cm - 450 mm
75¢cm - 750 mm
100 ¢cm - 1000 mm

Suporte Universal

Suporte Universal Para Bureta
Baloes Funil Condensador.

Base em ferro com pintura epoxi
Haste em aluminio.
Tamanhos.

45 cm - 450 mm

75¢cm - 750 mm
100 cm - 1000 mm

Suporte Universal

Suporte Universal base
polipropileno e haste meta.

Tamanhos:

45cm-450 mm
75cm - 750 mm
100 cm - 1000 mm

25
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Suporte de Plastico

Suporte em plastico de engenharia (PP)
com pPINos injetados para melhor apoio
das espatulas, conta com a capacidade
para 10 espatulas, tem as dimensoes de
65x390MmMm (AxC).

Equipamento de fabricacao propria com
tecnologia 100% nacional.

Suporte de Plastico

Suporte para apipetas.
Confeccionado em PP (polipropileno).
Capacidade para 10 pipetas.

20



Suporte de (PP) ou Acrilico Suporte de (PP) Para 3 Cones

Suporte Produzido em Polipropileno ou Suporte Produzido em Polipropileno com

Acrilico com Capacidade para 02 Cones Capacidade para 03 Cones (Cone) de
(Cone) de Imhoff (inhoff). M hoff (inhoff).

27
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Suporte para 2 Eletrodos

Base e suporte para ate dois eletrodos

em polipropileno, haste em inox. Suporte Giratorio Para Pipetas

cRr—— T Suporte Giratorio para pipetas.

Disco Fabricados em polipropileno de alta
densidade. Altura e espaco entre 0s discos
ajustavel.

Sistema de posicionamento vertical com
molas em aco inox. Parafusos em aco inox.

Tamanhos: Base 17x12cm - espessura de

10Mmm - Haste 25¢m. Haste central fabricada em aluminio resistente.

Para 16 e 64 pipetas de tamanhos diversos.

& :



Viscosimetro

Viscosimetro tipo copo ford de aco inox 304 com 7 orificio

O CD conforme exibido na foto do produto, fol descontinuado
e alterado pelo Facilitador para Calculo da Viscosidade Cinematica.

Fabricado conforme a norma ASTM D1200 e NBR 5849
Copo de inox | Tripé e Sapatas niveladoras em aluminio
Nivel bolha circular | L&mina de vidro | Software

Jogo de orificios intercambiaveis: 02, 03, 04, 05, 06 e 08

Acabamento polido | NCM: 90278012.




Chuveiro E Lava Olhos

De Emergéncia Galvanizado T
ANSI 1020 (Pedestal/Solo) (Parede) < |

Fabricado em ferro galvanizado, aco inox ou PVC de 1" BSP com tratamento

e pintura anti-corrosiva na cor verde para estrutura em ferro galvanizado e PVC,
em inox equipamento polido, bacia do lava olhos e crivo do chuveiro fabricados
em inox 304, com esguichos do lava olhos em plastico PP multi-furos para
melhor distribui¢ao. A

Acionamento manual para lava olho por alavanca em aluminio com etiqueta

vermelha com identificacdo de "EMPURRE" , sistema com regulador de pressao
no lava olhos para melhor ajuste da altura do jato de agua, lava olhos fixado no ]
chao atraves de buchas de fixacao por flange na base. l

Altura do lava-olhos de 1,10m.

Placa de identificagao para fixacdo de identificacdo do equipamento.
Produto fabricado conforme normas ABNT/NBR 16291.

Equipamento de fabricacao propria com tecnologia 100% nacional e assisténcia
tecnica permanente.

Possui saida lateral para conexao de mangueira de lates ou silicone.
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