TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que RECEBI o equipamento abaixo discriminado, que li e entendi os termos deste Termo
de Responsabilidade, estando CIENTE e DE ACORDO que:

1. A partir da data de recebimento, sou responsavel pela guarda e conservacio deste
aparelho e acessérios, e que 0 mesmo é para meu uso exclusivo;

2. E terminantemente vedado o empréstimo, cessdo efou transferéncia do aparelho
recebido a terceiros;

3. Naeventualidade de problemas de ordem técnica ou operacional, o aparelho devera ser
ENTREGUE ao PSiU, de imediato por intermédio de relatério, onde devera ser registrado
o problema apresentado, constando o numero de série do aparelho. Em caso de
problemas nao equipamento devera ser comunicado ao PSIU imediatamente;

4. No caso de roubo/ furto/ perda do equipamento, deverd comunicar de imediato ao PSiU
por intermédio de relatdrio, anexando o B.O. — Boletim de Ocorréncia Policial;

5. Conforme a Portaria 137/05 SMG. Art. 12 inciso IV deverei ressarcir os prejuizos
decorrentes de perda ou furto ou danos ao equipamento devido a ma utilizagdo ou
conservacdo, repondo o0 equipamento com a mesma especificagdo técnica —
marca/modelo ou similar, s minhas expensas;

EQUIPAMENTO: Sondmetro - MARCA: SVANTEK
Modelo: 971A i
Série: 154 "3 20
Calibrador: Modelo: SV36 g
Série: [QG “tY /
DATA DE ENTREGA: 2RO S
|
Nome: LEANDRO FONSECA CAMPOS Assinatura: M\
RF.: 601091-1 W
Fungéo: Fiscal de Postura Municipais " De acordo
Unidade: SMSUB/COPURB/PSIU
DATA DE DEVOLUCAO: RECEBIDO POR:
S A A R.F.
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CERTIFICADO DE CALIBRACAO SN =
{Calibration Certificate) el . CALDaS
N° 00100/25R

Laboratorie de Calibragdo acreditade pela CGCRE de acorde com a ABNT NBR 1SO/IEC

17025, s0b o N° D450

(Calibration Laboratory accredited by CGCRE in accordance with ABNT NBR ISO/IEC 17025,

under No. 0450)
0s BD145
Clignte : CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLOGICQOS LTDA
{Client)
Enderego: AV, ANTONIO MUNHOZ BONILHA, 853 - SAO PAULG/SP Data da Calibragde: 07/01/2025
(Address) (Calibration date)
Solicitants: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - DIVISAG DE SILENCIO URBANO - PSIU
(Requester)
Enderece:  RUA SAQ BENTO, 405 - CENTRO - SAD PAULO - SP - CEP 01011-100 Data de Emissao: 13/01/2025
(Adiress) {Issue dats}

Equipamento Calibrado (Calibrated Equipment)
{ftem Calibrado : MEDIDOR DE NIVEL SONORO Classe 1
{Catibrated ltem) {Class)
Acessérios Conjugados ! Nao Possui Ne de Série : 154320
{Conjugated Accessories) (Sarial N}
Marca: SVANTEK Software: 1.10,1 N° de Identificag3o: NAD CONSTA (N/A)
{Brand) (’0 N
Modelo: 97 Canal: 1 N® de Patrimdnio : NAQ CONSTA (N/A}
(Modef} {Channel} {Patrimony N%)
Microfone (Microphone)
Marca: ACO PACIFIC Modeio: 752 N° de Série: 74490
{Brand) (Model} {Serial N
Pré amplificador (Preamplifier)

Marca: Svantek Modelo: SV 1iBA N® de Série: 161639
{Brand) (Model} {Serial N9

Condigoes Ambientais (Environmental Conditions)

Local da Calibragio: Labaratbrio de Calibragao

{Calibration Location)
Temperatura inicial {fnicial temperatura): 21°C %Ur Inictal 57 Pressdo atm. Inicial {Pressure) 928,3 mBar
Temperatura Final (Final temperafure): 228 °C %Ur Final 13 Pressao atm. Final (Pressura) 928,9 mBar

Metadologia de Calibracdo (Calibration Methodology)

0 PCA-D14 foi desenvolvido para a realizagio calibragio de medidores de nivel sonoro sendo confeccionado como norma orientativa a IEC 81672-1:2013; sendo realizado os
testes periddicos de acordo com a IEC 61672-3:2013
(The PCA-01 was devaloped to calibrate sound level meters and was created as a guideling for IEC §1672-1.2013 periodic tests are carried out in accordance with IEC 61672-3:2013)

Manual e certificados (Manual and certificates)
Evidencia de aprovacaec de modelo (Evidence of model approval}: ---

Site do manual do equipamente (Eguigment manual website): hitps./fsvantel com/wp-contentfuploads/2020/08/svan_9T_man_en_v.3.1.2020-09-03.pdf
Visualizado em (Viewed in): D4/M/2022

Padrées Utilizados (Standards Used)

Codigo Padréo de Trabalhe: Certificado de Calibragdo Validade do Padrae
{Cade) (Working Standard) (Certificate N7 (Expiration Date)

28t Geradoer de Sinais IMMCI 0461-2024 - INMETRO - RBC mai-24

&0 Pré-amplificador padric BGK 2669 RBC2-12183-6%9 - TOTAL SAFETY - RBC mal-Z5
303-5 Termohigremelro Canal § 3205-24R - INTERMETRO - RBC abr-25

158 Amplificador de Medigdo REBL2-12184-584 - TOTAL SAFETY - RBC mai-2&

196 Fonte para Atvador Eletrostitice DIMC! 00644-2024 DIMCE 0645-2024 - INMETRO RBC jun-26

97 Atvador eletrostatico 1/2° DIMCI D844-2024 - INMETRO - RBG jun-26

B Calibrador de Mivel Sonoro 0866-23R - INTERMETRO - RBC ‘fav-25

355 Multimatro de Precis3o Digital £-1/2 E1877-2024- LABELO - RBC out-25

Telefone (11) S071-2764 - www.intermetro.com.br
Rua Joaquim de Almeida, 223 - 04050-010 S&o Paulo-SP Brasil

INTER!I'[ETRO




CERTIFICADO DE CALIBRACAO AN ©
(Calibration Certificate) “hiln\ | cALosS

N° 00160/25R
Laboraidrio de Calibracio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC

17025, sob o N° 0450
{Calibration Laborstory accredited b iy CGCRE in accordance with ABNT NBR ISO/IEC 17025,
under Na. 0450}

Antes de Iniciar a calibracdo, o medidor e todos os seus acessérios foram inspecionados visuzlmente, com atengiio particular a eventuais danos ou acimulo de materiais atheios (sujeirs) na

grade de protegso ou dlafragma do microfone. Tedos os controles relevantes foram operados para assegurar o pleno funcionamenio e o estado aperacional do conjunin sob teste.
{Before starting the calibraltion, the meler and all its Tes were visually inspected, paying particular attention to any damage or accumulation of forefgh malerials (dirt) on the
protection grid or microphone diaphragm. All relevant controls were operated to ensure the full functioning and eperational status of the assembly under test)

Ruide auto-gerado (Seif-generated noise)

Curva de ponderagdo (Welghting curve): A Ponderacdo temporal (Temperal weighting): Fast Faixa utilizada (Range used); 27~137
Especificado Medido
{Specified) (Measured)
acustico - dB(A) 25,0 a0
elétrico - dB(A) 2290 15,1
elétrico - dB(C) 2290 15,1
elétrico - dB(Z) 26,0 17.8

Ponderagdo em frequéncia aclstico (Acoustic frequency weighting)

Curva de ponderag8o (Weighting curve):! A Ponderagdo temparal (Temporal weighting): Fast Nivel de referéndia (Reference fevel): 94,0 dB
Faixa utilizada (Range used): 29137 Frequéncia de referéncia (Reference freguency): 1000 Hz
Freguéncia neminal Tolerdneia (d8) Erra (dB) Incerteza
(Nominat frequency) {Folerance} {Error)  (Uncertainty)
25 [ s [ a5 | e2 | ok
1000 [ w [ a0 T e | os
8000 [ w | 25 | 24 | os

Ponderagdo em frequéncia elétrice (Eleciric frequency weighting)

Ponderagdo temporal (Temporal weighting): FAST Faixa ulitizada (Range used): 27~137
Fregquéntia de referéncia (Reference frequency): 1000 Hz Nivel de referéncia (Rafsrence level): 92,0
Fraguéncia naminal Tolerdincia (dB) EE:::’ Incerteza E{Er:rgl)i) Incerteza E{E: rﬁ:?} Incerteza
(Nominal requency} (Tolerance) A (Uncertainty) c {Uncertainty] z {Uncertainty)
63 [0 [ 1w | 02 | ow | 01 oo | 01 L
125 0 10 00 | o T e | am | 017
250 A T T T A - T T (T 0.7 o | am
500 A N A Y Y T T ™ A O D - T 017
1000 | o7 | o7 | ®o | o | 0o | om | o8 | om
2000 T O T I T X 0.17 00 | om
4000 | 0 | 1w | oo [ owm | o0 | ow | o8 | o
000 25 | 15 02 07 | o2 [ 0.7

Ponderagio no tempo e na frequéncia de 1000 Hz (¥7me and frequency weighting of 1000 Hz)
Faixa utilizada (Range used): 27~137

Referéncia i  Erro(sB)

Tolerdncia Incerteza
(Reference) (Errar)
aaraay | (Ceed Tl s 4Bz, Fast & SV e
14,0 =(,2 0,0 | 0,0 017
Referéncia a2 3 Erro (dB)
{Reference} ;:l;:‘:'::: {Etrar) _ (J"CE::elza! )
d8hFam) | TPERERL L dEASew)  dBiALeg | 5
n&ao =0 0.0 0,0 017

Telefone (1) 5071-2764 - www.intermetro.com.br

INTER" ETRO Rua Joaquim de Almeida, 223 - 04050-010 Sio Paulo-SP Brasil
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CERTIFICADO DE CALIBRACAO s,,’,/,—'\\
(Calibration Certificate) ol o\

g(

N° 00100/25R
Labaratério de Calibrag3e acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISD/IEC

17025, sob o N° D450
{Calibration Laboratory accredited by CGCRE in accordance with ABNT NBR 1SG/IEC 17025,
under No, 0450)

Estabilidade ionga duragdo (Long-fasting stability)

Ponderagio temporal (Temporal weighting): FAST Faixa utilizada (Range used): 27-137 Duraciie (Duration): 25 ~ 35 minutos
Frequéncia de referéncla [Reference frequency): 1000 Hz Nivel de referéncia (Reference level): 114,0

Linearidade na Faixa de Referéncia {Linearity in the Reference Range)

Curva de ponderagdo (Welghting curve): A Panderagde temporal (Temporal weighting): FAST
Faixa vtilizada (Range used): 27-137 Frequéncia de referéncia (Reference frequency): 8000 Hz Nivel de referéncia (Reference level): 14,0

134,0 | 0,0 o
129,0 . 0,0 on |
124,0 i 00 | on
19,0 T I
i 140 00 | on
| 109,0 0.0 on
[ 104,0 0,0 on |
I 99,0 I on
%40 | na | an
89,0 0,0 ~on
84,0 ' 0.0 on
190 0.0 on
69,0 0.0 o
64,0 0.0 on
59,0 B 0.0 o
54,0 0.0 oM
49,0 0.0 o
44,0 0,1 on
i 39.0 0.1 on
34,0 | -0,1 on
330 -0, on
320 -0, | on
| 3,0 | -0 [ om |
' 300 I = T

F-015 Rev. F
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CERTIFICADO DE CALIBRACAO “ ,/-/:Q\\\ ~
(Calibration Certificate) “hyla\s

N° D0100/25R
Laboratério de Calibragio acreditade pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR 1SO/IEC

17025, seb o N° 0450
(Calibration Laboratory accredited by COCRE in accordance with ABNT NBR ISOAEC 17025,
under No, 0450}

Linearidade de Nivel Incluindo seletor de faixas - aplicdvel para equipamentos com mais de uma faixa
(Level Linearity Including range selector - applicable for equipment with more than one range}

Curva de ponderagio (Welghting curve): A
Faixa de referéncla (Reference range). NORMAL

Ponderagio temporal (Temporal waighting): EAST
Freguéncia de referéncia (Reference frequancy): 1000 Hz

Nivel de reteréncia (Reference level): 1140

Normal 320 -02 9,1

Low 29,0 0,0 03

= | == = —

| o o 222 i il —
| ——— s - | -
— . = T

Resposta a pulsos tonais (Response to tonal pulses)

Faixa utilizada (Range used): 27-137
Nival de referéincia {Reference level): 1340

Curva de ponderagdo (Wefghting curve): 1340
Frequéncia de referéncia (Reference frequency): 4000 Hz

133,0 . 0,0

1;-15 Fast | 2 16,0 0,0 023
: 1 -3 Fast | 0,25 07,0 -0,2 0,23
05 Slaw 200 1266 00 0,23
| ;-3 Solw 2 107,0 0,0 0,23

- 08 LE 200 127,0 0,0 0,23
= 145 LE 2 07,0 0,0 0,23

%,-3 LE | 025 980 | 02 023

Pleo C - aplicdvel apenas para equipamentos que permita leitura do valor de Pico (Peak C - applicable only for equipment that allows reading of the Peak value)

Curva de penderagio (Weighting curve); C
Ponderagio temparat (Temporal weighting): FAST

Faixa utilizada (Range used): 23-137
Nivel de referéncia (Reference lavel): 129.0

equencia (Frequency):

8000H

Giclo cumpl!u {Full ¢

Semi ciclo (Ha!f

negativo 1314 Y 017

INTERI'ETRO
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CERTIFICADO DE CALIBRACAO # &
(Calibration Certificate) i\

N° 00100/25R
Laboratdrio de Calibragio acreditade peia CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC

17025, sob o N° 0450
{Calibration L ahoratery accredited by CGCRE in accordance with ABNT NBR ISOAEC 17025,
under No. 0450)

Indicacho de sobrecarga - aplicével apenas i equipamentos que possua a fungBo de Laeq {Overload indication - applicable only to equipment that bas the Laeq function)

Curva de ponderagdo (Weighting curve): A Faixa utilizada (Range ussd):
Nivel de referéncia (Refarence level): 136,0 Fraquéncia de referéncia (Reference frequency). 4000 Hz
Tolerincia {dB} Palaridade Medido (d8) Erro (dB) Incerteza
I.'I'nhrtn:_n} {Pnhrtty_’ {?rl_nlu_rud} (Error) ] (Uneertainty)
*15 | positivo | 139.4
negativo 1354 04 | o

Estabilidade em nivel alto (High leve! stability}

Curva de ponderacdo (Weighling curve): A Panderacio temporal (Temporal weighting): FAST Duragdo (Duration): 5 minulos
Faixa utilizada (Range vsed): Fraquéncta de referéneia (Reference fregquency): 6008 Hz Nivel de referéncia (Reference level): 1360
Tolerincia {dB) Errd (dB) Incerteza
(Tolerance) (Errar) [Uncartainty)
=01 0,0 0,17
Notas (Notes)

A incerteza expandida de medigdo relatada & declarada camo a incerteza padrio de medigio multiplicada pelo fatar k determinado nas tabelas , que para uma distribuigio normal
corresponde a uma probabilidade de abréngencia de aproximadamente 95%. A incerteza padrio da medigéo fai determinada de acordo com a pubticagio NIT-DICLA -021.

(The expanded measurement uncertsinty reperted is stated as the standard measurement uncerlainly multipliad by the factor k determined in the tables, which for a normal
distribution correspands to a coverage probability of approximately 95%. Standard measurement uncerlainly was determined in accordance with publication NIT-DICLA -021)

2, A incerteza foi calculada para um fator de abrangéncia do valor de K= 2,00
{The unceriainty was calculated for # coverage factor of the valve of K= 2 00}
3 0 teste de ruido auto gerado possui cariter informativo.
(The self-ganerated noise a5t is informative.)
4. 0s resultades acima apresentados referermn-se exclusivamente an item calibrade e 3s condicfes supra mencionadas. O presente certificado somente pode ser reproduzida na sua

forma e contelido integrais e sem alteragBes . Nio pode ser utilizade para fins promocionais.
(The results presented above refer exclusively to the calibrated ftem and the conditions mentioned above. This certificale may only be reproduced in ils entire form and content without
afterations, It cannot be used for promotional purposes.)

5. Ajustes e reparos ndo fazem parte do escopo de callbragse.
{Adjustments and repairs are not part of the scope of calibration.)
6. --- Teste nio aplicado ao equipamento sob calibragso.
{~-- Test not applied o equipment under calibration,)
7. 0 sanémetro submetide ao teste completou cam sucessn os testes periddicos da ABNT N8R |EC 61672-3:2018, para as condigdes ambientais em que os ensaios foram realizades.

Entretanto, nenhuma teclaragio geral ou conclusio pode ser feita 4 respeito da conformidade do sonbmetro a tadas as especificagbes da IEC §1672-1:2013, porque

(a} nenhurna evidéncia estava publicamente disponivel na territdrio nacional {certificado de apravagdo da modelo nio fazem parte do acordo mutue do [LAC), a partir de uma
erganizagho intependente de testes responsdvet peta aprovagas de modelo, para demonstrar que 5 modelo do sondmetro estd completamenie em conformidade com as
especificagBes para a classe estipulade pelo fabricante de acerdo com da IEC 81672-1:2013 ou gque o5 dados de corTeco para o teste acdstica de ponderagdo em frequéncia ndo foram
fernecidos no manual de instrugio e

{b) porque o testes periddicos da ABNT NBR IEC 61672-3:2018 cobrem apenas um conjunto limitado de especificagSes da IEC 61472-:2013,

The sound level meler submitted for lesting successfully completed the periodic tests of ABNT NBR IEC 81672-3:2018, for the environmental conditions in which the tests were carried
oitt. Hewever, no general statement or conclusion can be made regarding the conformity of the sound tevel meter ta sl specifications of IEC 81672-12013, because (3} no evidence was
publicly available in the national territory {type approval certificates are not part of the ILAC mutual agreement), from an independent testing organization responsible for iype
epproval, to demonstrate that the sound level meter mode! fully complies with the specifications for the class stipulated by the manufacturer according to IEC §1672-12013 or that the
correction datz for the frequency-weighted acoustic fest were not provided in fae Instruction manual and (5} because the periodic tests of ABNT NBR JEC 1872-53-2018 cover only a

limited set of specifications of IEC 81472-122013. -
{féﬁ*‘ )LJ Marcel Alves
S Minelli
- 2025.01.13
14:43:33 -03'00

Lucas Silva Oliveira — —
Téc. Executante E=te cartificado foi Inado eletroni te pelo Signatdrio Autorizadao.
(Tec. Performer) {This certificate has been electronically signed by the Authorized Signatery.)

Telef M) SO7N-2764 - www.i tro. b
lNTERI . iETRo Rua Jo:q:icr,::!e Almeida, 223 - 0405{::‘0‘:;?;1:'::::5; Brasil
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CERTIFICADO DE CALIBRACAO 7NN

,’/

{Calibration Certificate) ‘ ,,,”i”\.\
N° 00101/25R

-"a
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Laboratério de Calibrag3o acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT
NER SO/IEC 17025, sob o N° D450

(Calibration Laboratory accredited by CGCRE in accordance with ABNT
NBR ISOAEC 17025, under No. 0450)

0s 80146

CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLOGICOS LTDA Data da Calibragdo:  07/01/2025

{Calibration date)

Ctliente :
{Client}
Endereco: AV. ANTONIO MUNHOZ BONILHA, 863 - SAO PAULO/SP
{Address}:

Data de Emisséo:
(lssue date)

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - DIVISAD DE SILENCIO URBANO - PSIU 09/01/2025
(Requester): . -
Enderego: RUA SAQ BENTO, 405 - CENTRO - SAD PAULO - SP - CEP 01011-100

{Address):
Equipamento Calibrade (Calibrated Fguipment)

ltem Calibrado: MICROFONE

(Catibrated Item)

N° de Série : 94490
(Serial N}

Acessdrios Conjugados: N&o possul.

(Conjugated Accessories)

Marca: ACO Polarizacgio (V): 2
(Brand)} Polarization (V)
Modela: 7152 Tipo: FF
(Model) {Type)

N* de Identificagio: N° NAQ CONSTA (N/A)
(o NY

N* de Patriménic : NAD CONSTA (N/A)
(Patrimony N

Candigdes Ambientais Aplicéveis & Calibra¢do (Environmental Conditions)

Local da Calibragie: Laboratdrio de Calibracio (Calibration Laboratory}

{Calibration Location)
Temperatura durante a calibragio: 2322 <
(Temperature during calibration)

Pressdo barométrica: 9214 mbar
(Baremetric pressure)
%ur durante a calibragio: 57 %
{Relative Humidity)

Metodologia de Calibragao (Calibration Methodology)

0s resultados a seguir apresentados referem-se & média de 3 medigSes. A calibrag3o foi reatizada conforme Norma IEC 61094-6:2004,

procedimento interne PCA-D15,

(The results presented bslow refer to the average of 3 measurements. Calibration was performed according to Standard IEC 61094-6:2004, internal

procedure PCA-015.)

Padrées Utilizados {Standards Used)

Codigo Padrdo de Trabalho: Certificado de Calibragdo Validade do Padrao
{Code} (Working Standard} {Certificate NY) (Expiration Date}

060 Pré-amplificador padrio BEK 2669 RBC2-12183-699 - TOTAL SAFETY - RRC maif2§

345 Multimeiro de Precisdo Digital 6-1/2 EIB77-2024- L ABELO - RBC " aut/25
303-5 Termohigrometro Canal 5 3205-24R - INTERMETRO - RBC abr/25

168 Amplificador de Medigso RBC2-12184-484 - TOTAL SAFETY - RBC man25

73 Gerador de Sinais Arbitrdries + Atenvador de passo DIMCI 0290-2024 - INMETRO-RBC mar/eé

197 Atuador eletrositdtico 12" DIMCI 0644-2024 - INMETRG - RBC Jun/26

i77 Bardmeiro digital CAL-224620-23 - ABSI - RBC Julfes

280  Micrafone B&K 4192 RBLC2-12239-441 - TOTAL SAFETY - RBC JOL/Z5

INTERI'IETRO

Telefone (M) 50N-2764 -
Rua Joaquim de Almeida, 223 - 04050-010 Sio Paulo-SP Brasil

www.intermetro.com.br
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CERTIFICADO DE CALIBRAGAO 70N
(Calibration Certificate) e

N° 00101/25R
Laboratério de Calibragio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT

NBR ISO/IEC 17025, sob o N° D450
(Catibration Laboratory accredited by CGCRE in accordance with ABNT
NBR ISOAEC 17025, under No. 0450}

Resultados Obtidos (Oblained Results)

FrELenee Resposta em frequéncia (dB)
T, {normatizada em 250 Hz) U K
(Hz) {Frequency response (U5} (dB}
{normalized to 250 Hz})
20 0,03 0,49 2,0
25 0,04 0,49 2,0
31,5 0,04 0,49 2,0
40 0,03 0,49 2.0
50 0,04 0,49 2,0
63 0,04 0,49 2,0
80 0,03 0,49 2,0
100 0,02 0,49 2,0
125 0,01 0,49 2,0
160 0,01 0,49 2,0
200 0,00 0,49 2,0
250 0,00 0,49 2,0
315 -0,01 0,49 2,0
400 -0,02 0,49 2,0
500 -0,03 0,49 2,0
630 -0,05 0,49 2,0
800 -0,08 0,49 2,0
1000 -0 0,50 2,0
1250 -0,17 0,50 2.0
1600 -0,26 0,50 2,0
2000 -0,40 0,50 2,0
2500 -0,59 0,50 2,0
3150 -0,89 0,50 2,0
4000 -1,33 0,50 2,0
5000 -1,89 0,50 2,0
6300 -2,69 0,50 2,0
8000 -3,75 0,51 2,0
10000 -5,05 0,54 2,0
12500 =6,64 0,56 2,0
16000 -8,48 0,61 2,0
20000 -10,50 0,69 2,0

Resposta ao Atuador Eletrostatico
Response to Electrostatic Actuator

[

L]

]
[
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'
m

'
o

100 1000 10000 100000

[y
[=]

Frequéncia (Hz) - (Frequency)

Amplitude - Level (dB)

Telefone M) S07T1-2764 www. intermetro.com.br

Rua Joaquim de Almeida, 223 - 04050-010 Sho Paulo-SP Brasil
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CERTIFICADO DE CALIBRACAO AN
{Calibration Certificate) ikl —

N°® 00101/25R
Laboratérie de Calibracdo acreditade pela CGCRE de acorde com a ABNT
NBR ISO/IEC 17025, sob o N° (1450
{Calibration Laboratory accredited by C6CRE in accordance with ABNT
NBR ISCAEC 17025, under No. 0450)

Sensibilidage |dB re.1V/Pa (250 Hz) 29,67
Sensibilidade |mV/Pa (250 Hz) 33,04

Notas (Notes)

1. A incerteza expandida de medicdo relatada é declarada como a incerteza padriio de medigde multiplicada pelo fator de abrangéncia k determinada
nas tabelas, que para uma distribuigSe narmal corresponde & uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 95%. A incerteza padris da
medigao foi determinada de acorde com a publicag3o NIT-DICLA-D21.

(1. The reported expanded measurement uncertainly is stated as the standard measurement uncertainty multiplied b y the coverage factor k
determined in the lables, which for a normal distribution corresponds to a coverage probabilfty of approximately 95%. Standard measurement
uncertainly was determined in accordance with publication NIT-DICLA-821)

2. Os resultados acima apresentados referem-se exclusivamente ao item celibrado e 3s condigBes supra mencicnadas. O presente certificado
somente pode ser reproduzido na sua forma e conteddo integrais e sem alteragdes. N3o pode ser utilizade para fins promocionais.

(2. The results presanted above refer exclusively to the calibrated item and the conditions mentionad above. This certificate may only be reproduced
in ils entire form and content without alterations. If cannot be used for promotional purposes.}

3. Us resultades apresentados no grafico acima cerrespondem a respasta em frequéncia determinada pelo atuador eletrostético. Corregies para
campo livee ou para campe difuso podem ser fornecidas pelo fabricante.

(3 The results presented in the graph above correspond te the frequency response determined b ¥ the electrostatic actuator. Free-field or diffuse-
Field corrections can be provided by the manufacturer,)

Assinado de forma digital
por lLucas Silva Oliveira
Dados: 2025,01.10

o
Marcel Alves Minelli = 11:46:38 -03'00'
Téc. Executanta £sle cerltificado foi assinado eletronicamente pelo Signatdrio Auterizado.
{Tec. Performer} (This certificate has been electronically signed by the Authorized Signatory.)

lNTER ETRO Telefane (1) 5071-2764 - www.intermetro.com.br
Rua Joaquim de Almeida, 223 - 04050-010 Séo Paulo-5P Brasil
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CERTIFICADO DE CALIBRACAO T 4
(Calibration Certificate)

N° 00102/25R

1L

Laboratério de Calibragdo acreditado peta CGCRE de acordo com a ABNT
NBR IS0/IEC T7025, sob o N® D450

{Calibration Laberatory accredited by CGCRE in accordance with ABNT
NBR ISO/EC 17025, under No. 0450)

2s 80147

Cliente : CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLOGICOS LTDA

(Client}

Endereco: AV. ANTONIO MUNHOZ BONILHA, 863 - SAQ PAULO/SP Data da Calibraggo: 07/01/2025
{Address): {Calibration date)

Solicitante: ~ SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - DIVISAO DE SILENCIO URBANOD - PSIU

{Reguester):

Endereco:  RUA SAO BENTQ, 405 - CENTRO - SX0 PAULG - SP - CEP 01011-100 Data de Emissao: 13/01/2025

(Address): {Tssue date}

Equipamento Calibrado (Calibrated Equipment)

Itemn Calibrado:  FILTRO DE QITAVA 1/3 Classe: 1

(Calibrated [tem) {Class)
Acessdrios Conjugados:  NAO POSSUI N° de Série : 154320
{Conjugated Accessories) {Serial N9
Marca: SVANTEK N* de Identificacio: NAQ CONSTA {N/A)
(Brand) (DN

Modelo: 971 N° de Patriménio : NAD CONSTA (N/A)
(Model} {(Patrimony N

CondicGes Ambientais Aplicaveis & Calibracio (Environmental Conditions Applicable to Calibration)

Local da Calibragdo: Laboratdrio de Calibragio Pressdo barométrica: 9225 mbar
{Calibration Location}
Temperatura durante a calibragio: (230 = 3.0)°C %ur durante a calibragdo: mdx, 7S%ur
(Temperature during calibration) (Relative Humidity)

Metodologia de Calibragdo (Calibration Methodology)
A calibragdo foi reatizada através do método da inser¢do de sinais elétricos de acordo com as Normas [EC 41250:2016 canforme procedimento interno

PCA-D18,
{(Calibration was carried out using the method of insertion of electricsl signals ip accordance with IEC $1260:2016 Standards according lo internal procedure PCA-
o18)
Padrdes Utilizados (Standards Used)
Codigo Padrio de Trabatho: Certificado de Calibrag3o Validade do Padrio
(Code} {Working Standard) (Certificata N°) {Expiration Date)
173 Gerador de Sinais Arbitrdrios + Afenuador de passa DIMCI 0290-2024 - INMETRO-RBC mar-2¢é
303 Termohigrometre Com 5 Sensor 3205-24R - INTERMETRO - RBC abr-25.
177 Barémetro digital CAL-226620-27 - ABS/ - RBC Jul-25

. Telefone (11) 5071-2764 - www.intermetro.com.br
lNTER ETRO Rua Joaquim de Ai"mnida, 223 - 04050-010 Sio Paulo-SP Brasil
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CERTIFICADO DE CALIBRAGAO N
(Calibration Certificate) QERE

N° 00102/25R

.

Laboratério de Calibrag3e acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT
NBR ISO/IEC 17025, sob o N® 0450
{Catibration Laboratory accredited by CGCRE in accordance with ABNT
NBR [SO/IEC 17025, under No. 0450)

Resultados Obtidos (Resuits Obtained)

Filtro de Oitavas (Dctave Filter)

Atenuagdo na frequéncia central (Center frequency attenuation)
Faixa de referéncia (Reference range): Normal
Nivel ajustado (Adjusted level): 94,0 48

CSup [ Cnf | 315 3 25 250 1000 %000 | 8000 | 16000 ) K
0.4 0,4 94,2 94,1 94,2 94,2 94,1 94,0 3.8 G20 94,1 | 94,4 0.2 2]
Faixa de maior sensibilidade (Highes? sensitivity range): Low
Nivel ajustado (Adjusted level: 69,0 dF
L Sup | CInf | 31,5 63 125 250 5 1000_]| 2000 | 4000 ]| 8000 | 16000 U K
0.4 0,4 59,2 39,2 29,2 49,2 9,2 %9,0 8,8 89,1 9.2 59,4 0,2 21
Ruido auto-gerado (Self-generated noise)
Faixa de referéncia (Reference range): Normal
CSup | 315 53 250 500 | 1000 ] 2000 | 4000 | 8000 | 16000 1] K
<27 8.2 8,2 8.8 10,2 12,2 13,0 .4 | 185 21,5 24,1 0,2 2.0
Faixa de maior sensibilidade (Highest sensitivity range}: Low
TLSup | 315 53 125 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 15000 ] K
[ <24 3,3 3.5 [¥] [ %8 5.3 5.9 8.6 .5 14,8 0,2 2.0

NTER ETRO Telefone (11) S071-2764 - www.intermetro.com.br
l : Rua Joaquim de Almeida, 223 - 04050-010 Sio Paulo-5SP Brasil
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CERTIFICADO DE CALIBRACAO SN -

(Calibration Certificate) T

N° 00102/25R
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Laboratério de Calibragdo acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT
NBR ISO/IEC 17025, sob o N° 0450

{(Calibration Laboratory accredited by CGCRE in accordance with ABNT
NER ISOAEC 17025, under No. 0450)

Linearidade (Linearity)
Faixa utilizada (Range used):  Normat
Nivel ajustade (Adjusted level): 94,0 ag

Freq. Ajustada: 63,096 Hz Freq. Ajustada:TDEllJ,D Hz | Freq. Ajustada: 7943,3 Hz
Esperado (Freg. Adjusted) (Freg. Adjuste (Freg. Adjusted)
b-Sup | L0 expected) [iedido u k | Medido| k| Medido| K

(Measured) (Measured) f‘:nu'!dl
136,0 135,9 136,0 135,0
135,0 134,9 135,0 135,0
134,0 133,9 134,0 134,0
133,0 132,9 133,0 133,0
132,0 1319 132,0 132,0
13i,0 130,% 1310 131,0
130,0 129,9 130,0 130,0
129.0 128,9 129,0 129,0
124,0 123,9 124,0 124,0
19,0 18,9 ne,0 19,0
14,0 113,9 4,0 40
109,0 1089 109,0 109,0
104,0 104,0 194,0 104,0
99,0 2%.0 99,0 99,0
94,0 94,0 94,0 94,0
89,0 89,0 89,0 89,0
84,0 84,0 84,0 B4,
79,0 79,0 75,0 79,0
74,0 74,0 74,0 74,0

0,5 -0,5 69,0 89,0 0,20 20 69,0 0,2 2,0 69,0 0,20 20

64,0 64,1 64,1 64,0
59,0 59,1 59,1 5%,0
54,0 54,1 54,1 54,0
49,0 49,1 49,1 49,0
44,0 46,1 44 44,9
39,0 391 391 3920
34,0 34,2 34,1 34,0
33,0 33,2 33 330
32,0 32,2 32,1 32,0
3,0 31,2 312 309
30,0 30,2 30,2 30,1
29,0 29,2 29,2 29,2
28,0 28,2 28,2 28,1
210 27,2 212 27,2
26,0 — - -
25,0 -— m—— -
24,0 -—- e -—
23,0 S - =
22,0 -e- e —

INTER TR Telefone (1) 507-2764 - www.intermetro.com.br
L E o Rua Joagquim de Almeida, 223 - 04050-010 Sioc Paulo-5P Brasil
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CERTIFICADO DE CALIBRAGAO
{Calibration Certificate)

N° 00102/25R

Laboratério de Calibracia acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT
NER ISO/IEC 17025, soh o N° D450
{Calibration Laboratory accredited by CGCRE in accordance with ABNT
NBR ISOAEC 17025, under No. 0450}
Desvio targura de banda (Bandwidth diversion)
Faixa utilizada (Range used): Normal
Nivel ajustado (Adjusted fevel): 1340 d&

Filtro de &3 Hz (Filfer) Filtro: 1000 Hz (Filter) Filtro: 8000 Hz (Filter)

LSup | L_Inf | Medi Medi Medi
edido u k mﬁm u k edido ] k
70,0 -0 — ——— ——— 22,6 1,00 2,0 243 1,00 2,0
60,0 -0 34,5 1,00 2,0 35,1 1,00 2,0 352 1,00 2,0
40,5 -0 nz 1,00 20 & 1,00 20 no 1,00 20
16,6 -00 M4 0,30 20 3 0,30 20 ma 0,30 20

-0,4 14 1353 G.30 20 135,4 0,30 20 135,1 0,30 20
-0,4 0,7 135,8 0,30 2,0 135,9 0,30 2,0 1358 6,30 2,0
-0.4 0,5 135,9 6,20 2,0 134,0 0,20 2,0 135,9 0,20 20
-0,4 0,4 136,0 8,20 z0 136,0 0,20 20 136,0 0,20 20
-0,4 (tR] 136,0 0,28 0 135,% 0,20 20 136,0 0,20 A
-0,4 0,7 i35.8 0,30 20 135,8 0,30 249 136,0 0,30 20
-0,4 1.4 135,2 0,30 Z0 135,2 0,30 20 135,5 6,30 2,0

16,4 -to 09,4 0,30 2,0 109.3 6,30 20 103,4 0,30 2,0
40,5 -] 24,2 1,00 2,0 255 1,08 20 333 1,00 20
60,0 -0 23,6 100 20 n4 1,00 2,0 - -— -—
70,0 -0 14,9 1,00 2,0 17,4 1,90 2,0 -—- i -

Filtro de tero de oitavas (Octave third filter)

Desvio de largura de banda (Bandwidth bypass)
Faixa utilizada (Range used}: Normal
Nivel ajustado (Adjusted levell: 1360 dF

Freq. Ajustada: 63,096 Hz | Freq. Ajustada: 1000 Hz | Freq. Ajustada: 7943,3 Hz

Lsup | Ltnt .(Fm . Adjusted, ‘ (Freg. Adjusted) : (Freg. Adjusted)
Medido U Kk Medido u K Medido u Kk
(Mpasured) (Measured) {Measured)
70,0 - 39,1 0,20 2,00 39,6 0,20 20 39,6 0,20 2,0
60,0 -co 610 0,20 2,0 61,2 0,20 20 60,8 0,20 2,0
40,5 =-co 83,3 0,20 20 83,5 0,20 2,0 83,4 0,20 2.0
16,6 -0 m7 0,20 2.0 1,8 0,20 20 n,? 0,20 20

-0.4 14 135,6 0,20 29 135.6 0,20 2,0 135,5 0,20 20
-0.4 07 136,0 0,20 20 135,0 0,20 20 136,0 0,20 2,0
-0.4 0,5 136,0 620 20 136,0 0,20 2,0 136,0 0,20 20
-0.4 6,4 136,0 0,20 20 136,0 0,20 20 136,0 0,20 20
-0& 05 135.9 0,20 20 136,0 0,20 20 136,0 0,20 20
-0,4 0,7 1356,0 0,20 2,0 136,0 0,20 2,0 1361 0,20 2,0
-0,4 14 135,0 0,20 2,0 135,9 0,20 20 135,0 0,20 20

16,6 -0 88,8 0,20 20 89,1 8,20 20 90,4 0,20 20
40,5 - 233 0,20 20 23,2 0,20 20 27,0 0,20 2,0
60,0 - 0,0 0,20 2,0 0.0 0,20 2,0 0,0 0,20 20
70,08 -Go 0,0 0,20 2,0 0,0 0,20 2,0 -—= =—- -—-

Telefone (1) 5071-2764 - www.intermetrocom.br
INTER ETRO Rua Joaquim de Almeida, 223 - D4050-010 Sio Paulo-SP Brasil
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CERTIFICADO DE CALIBRAGCAO
(Calibration Certificate)

N° 00102/25R

Laboratério de Calibragdo acreditade pela CGCRE de acordo com a ABNT
NBR IS0/IEC 17025, sob o N® 0450
{Catibration Laboratory accredited by CGCRE in accordance with ABNT
NBR ISG/EC 17025, under No. 8450)
Linearidade {Linearity)
Faixa utilizada (Range used):  Normal
Nivel ajustade (Adjusied level): 94 dB

Ereq. Ajustada: 3,096 Hz I?req. Ajustada; 1000 Hz | Freq. Ajustada: 7943,3 Hz
Lsup | Lan Esperado (Freg. Adjusted) (Freq. Adjusted) (Freg. Adjusted)
Medido u k Medido U K Medido 1] K
= (Measured) (Measured) (Measured)
136,0 135,9 136,0 136,0
135,0 134,9 135,0 135,0
134,0 133.9 134,0 134,0
133,0 1329 133,0 133,0
132,0 1319 132,0 132,0
131,0 120,29 131,0 1310
130,0 129, 130,0 130,0
129,0 128,9 129,0 129,04
124,0 1239 124,0 124,0
19.0 18,9 19,0 19,0
14,0 14,0 14,0 14,0
109,0 109,0 109,0 109,0
104,08 104,0 104,0 104,0
99,0 99,0 99.0 99,0
94,0 94,0 94,0 94,0
89,0 89,0 89,0 89,0
84,0 84,0 84,0 84,0
79,0 79.0 79.0 79,0
74,0 74,0 74,0 74,0
69,0 69,0 69,0 9,0
0,5 -0,5 44,0 64,0 0,20 2,0 64,0 0,20 20 44,0 0,20 20
59,0 59,1 5%.1 59.1
54,0 54,1 54,1 54,1
49,0 491 491 491
44,0 44,1 44,1 44,1
39,0 39,1 9.2 3%.1
34,4 34,1 34,2 34,2
33,0 33,1 332 33,2
32,0 321 32,2 32,2
31,0 311 31,2 33
30,0 30,1 30,3 30,3
290 29,1 29,3 29,4
28,0 28,1 28,3 28,4
27,0 211 213 27,4
26,0 -—- -— -
25,0 —— — -
24,0 -— -—- -
23,0 - e -—
22,0 -— -— -
21,0 -— w—— ——
20,0 - — —n

Telefone (1) S5071-2764 - www.intermetro.com.br
Rua Joaquim de Almweida, 223 - 04050-010 Sio Paulo-SP Brasil
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INTERI'IETRO

CERTIFICADO DE CALIBRAGAO
{Calibration Certificate)

N° 00102/25R

Laboratério de Calibragio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT
NBR ISO/IEC T7025, sob o N° D450
{Calibration Laboratory accredited by CGCRE in accordance with ABNT
NBR ISO/EC 17025, under No. 0450)

Ruide auto gerado (Self generated noiss)

Faixa utilizada (Range used):  Normal
L_Sup 25 315 40 50 63 80 100 125 60 200
<27 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2
250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 9,0 9.8 10,6 1,5 12,6
4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000 ] k
13,7 14,6 15,6 16,7 17,8 18,9 19,9 20,9 0,2 2,0
Faixa de maior sensibilidade (ighest sensitivity range): Low
L_Sup 25 3,5 40 50 63 80 100 125 160 200
<24 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0.2 0,2 9,2
250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 _ 2500 3150
0,2 0,2 1,8 0,2 0,2 0,9 0,2 0,2 0,5 12 19 2.9
4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000 U k
3.9 48 5,7 6.8 7,8 8,9 9.9 10,8 0,2 2,0
Atenuacdo na frequéncia central (Center frequency attenuation)
Faixa utilizada (Range used): Normal
Nivel ajustado (Adjusfed fevel): 940 dB
LSup L.inf 25 35 0 50 63 80 100 125 160 200
0,4 -0,4 942 942 943 943 943 94,3 94,3 942 942 942
250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 _ 2000 2500 3150 4000
94,2 942 942 94,2 94,1 94,1 940 940 93,9 938 93,8 93,9 94,0
5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000 1] K
94,0 94,0 94,1 943 944 944 944 0,2 2,0
Faixa de maior sensibilidade (Highest sensitivity range): Low
Nivel ajustado (Adjusted level): &9.0 dB
LSup  Lnf ~ 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200
0,4 -0,4 69,3 69,3 69,3 69,3 69,2 692 69,2 692 892 69,2
250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000
69,2 692 69,2 69,2 69,1 69,1 69,0 69,0 68,9 68,8 68,8 68,9  49.0
5000 6300  BOOO 10000 12500 16000 20000 U k
69,0 69,0 49,1 69,3 694 694 694 0,2 2.0

INTERI'IETRO

Telefone (1) 5071-2764 -
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CERTIFICADO DE CALIBRACAO
{Calibration Certificate}

N° 00102/25R

Laboratério de Calibragio acreditade pela CGCRE de acordo com a ABNT
NBR iSO/IEC 17025, sob o N° 0450

{Calibration Laboratory accredited by CGCRE in accordance with ABNT
NBR ISO/IEC 17025, under No. 0450)

Notas (Notes)
1. Aincerteza expandida de medigao relatada e declarada como a incerteza padrao de medigao multiplicada pelo tator de abrangencia k determinado

nas tabelas, que para uma distribuicio narmal corresponde a uma probabitidade de abrangéncia de aproximadamente 95%. A incerteza padrio da
medigio foi determinada de acordo cam a publicagde NIT-DICLA-021.

{1 The reported expanded measurement uncertainly is staled as the standard measurement uncertainfy muliiplied by the coverage factor k
determined in the tables, which for a normal distribution corresponds fo 3 coverage probability of approximately $5%. Standard measurement
uncertainly was delermined in accordance with publication NIT-DICLA-021)

2. 05 resultados acima apresentados referem-se exclusivamente ao item catibrado e 3s condigbes supra mencionadas. O presente certificado
somente pode ser reproduzido na sua formae conteddo integrais e sem alteragdes. N3o pede ser ulilizado para fins promocionais.

(2 The resulls presenled above refer exclusively to the calibrated item and the conditions mentianed above. This certificate ma iy only be reproduced
In its entire form and confent without alterations. It cannot be used for promotional purposes.}

3. Ajustes e reparos nio fazem parte do escopo da calibragda,
(3. Adjustments and repairs are not part of the scope of calibration.)

4. A frequéncias ulilizadas para a calibragdo é a frequencia exata. 0s filtros utilizados para a calibragdo foram os de 63 Hz: 1000Hz e 8000H:z.

5.%---" Teste nao realizado por limitagio do equipamento e/ou limitado por item de norma.

(Test nof performed due to equipment limitation and/er limited by standard item.)

6. L_Sup Limite superior (Upper limit)

7. L_INF: Limite inferior finferior fimit)

0 fittro submetido ao teste completou com sucesso os testes periddicos da ABNT NBR IEC 61260-3:2016, para as condigies ambientais em que os
ensaios foram realizados. Entretanto, nenhuma dectaragio geral ou concluso pode ser feita a respeito da conformidade do sonémetro a todas as
especificagbes da IEC §1260-1:2014, porque

(a} nenhuma evidéncia estava pubticamente disponivel no territério nacional {certificado de aprovagio de modelo nia fazem parte do acorde mutuo
do 1LAC), a partir de uma organizag3e independente de testes responsivel pels aprovag3e de modelo, para demonstrar que o modelo do sondmetro
estd completamente em conformidade com as especificagGes para a classe estipuiado pelo fabricante de acorde com da IEC &1240-1:2014 ou que os
dados de corregdo para o teste acdstico de penderagiio em frequéncia nio foram fornecidos no manual de instrugdo e

(b narane ae tactae nariddicne da IER R1240.2-20114 rabhram ananae om raninntn limi a aenarifirarfae da IE0 A1240_1-9M4

The filter submitted for testing successfully completed the periodic tests of ABNT Nﬁﬁ'}g‘g 81260-3-2018, for the environmental conditions in which
the tests were carried out. Howsver, no general statement or conclusion can be mada regarding the conformily of the sound level meter to all the
specifications of JEC 61260-1.2014, because (a) no evidence was publicly available in the national ferritory (lype approval certificates are not part of
the ILAC mutual agreemeni) from an indspendent testing organization respoensible for type approval to demonstrate that the sound level mefer
model fully complies with the specifications for the class stipulated by the manufacturer according fo IEC §1260-1:2014 or that the correction data for
the frequency-weighted acoustic test were not provided in the instruction manuai and (b) because the periodic tests of IEC 61260-3:2016 cover only a
limited sef of IEC 61260-1:2014 specifications.

Marcel Alves

f%“/‘ Minelli

2025.01.13
AA4+21 0200
Marcel Alves Minetli . ; 14:44:31 -03'00
Técnico Executante Este certificado foi assinado eletronicamente peto Signatério Autorizado.
(Performing Technician) (This certificate has been electronically signed by the Authorized Signatory.)

an Telefore (1) 5071-2764 - www.intermetro.com.br
lNTERi i aETRO Rua Joaquim de Aimeida, 223 - 04050-010 S&0 Paulo-5P Brasil
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CERTIFICADO DE CALIBRAGCAO

(Calibration Certificate) o
’/,”r‘ ' ||l\“ R
N"10129/24R

Lakoratério de Calibragio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISOAEC 17025,

sob o N° 0450

(Calibration Laboratory accredited by CGCRE in accordance with ABNT NBR ISO/IEC 17025,

under Nao. D450)
0s 80231
Cliente:  CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLOGICDS LTDA
(Client}
Enderego: AV. ANTONIO MUNHOZ BONILHA, 843 - SAD PAULD/SP Data de Calibragio: 14/12/2024
{Address): {Calibration date)
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - DIVISAO DE SILENCIO URBANO - P5IU
(Regquester):
Enderego: RUA SAO BENTO, 405 - CENTRO - SAQ PAULO - SP - CEF 0107-100 Data de Emissaco: 16/12/2024
{Address): (lssue date}

Equipamento Calibrade (Calibrated Eguipment)
{tem Calibrade CALIBRADOR DE NIVEL SONORO Tipo: 1
(Calibrated Item} (Typel}
Acessrios Conjugados : Nio Possui N* de Série : 166441
{Conjugated Accessories) {Serial N9
Marca: SVANTEK N° da Identificagio: NAD CONSTA {N/A}
{Brand) (doON%
Modelo SV 36 N* de Patriménio : NAO CONSTA (N/A}
{Model} {Patrimony N%)
Condigdes Ambientais Aplicaveis a Calibragdo (Environmental Conditions)

Locat da Calibragio: Labaratério de Calibragio Pressdo baromeétrica: 9204 mbar
{Calibration Lacation) {Baromelric pressure}
Temperatura durante a calibragio: {(23.0+/-3.8) °C %ur durante a calibragio: mdx. 75%ur
{Temperature during calibration) {Relalive Humidity)

Metodologia de Calibragdo (Calibration Methodology)

0s resultados a seguir apresentados referem-se & méidia de 3 medicdes. A calibragdo foi realizada através do método da comparag3e sequencial conforme Narma IEC
£0942:2017 procedimento interno PCA-13

(The results presented below refer fo the average of 3 measurements. Calibration was carried out using the sequential comparison method according to 1EC Standard 9421988
internal precedure FCA-13)

Padroes Utilizados (Standards Used)

Ccedigo Padrdo de Trabatho: Certificade de Calibragio Yalidade do Padrde
{Code) {Working Standard) (Cartificate N9 {Expiration Date)

14 Pré-amplificador padrdc DEK 2669 RBCZ-12183-699 - TOTAL SAFETY - RBC mai/2s

285 Multimetro de Precisio Digital 6-1/2 EI877-2024- LABELO - REC oulyes
363-5 Termohigrometro Canal 5 3205-Z4R - INTERMETRO - RBC abr/25

168 Amplificadar de Medigdo RBC2-12184-484 - TOTAL SAFETY - RBC maif25

77 Bardmetro digital CAL-226520-23 - ABSI - RBC Juli2s

279 Pistonfone BK 4228 REBC2-12238-59F - TOTAL SAFEYY - RBC Julfes

280 Microfone B&K 4192 RBC2-12239-441 - TOTAL SAFETY - RBC Julf2s

INT R Telefane () 507T-2764 - www.intermetro.com.br
E i ETRO Rua Joaquim de Almeida, 223 - 04050-010 Sdo Paulo-5P Brasil
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CERTIFICADO DE CALIBRACAO N
(Calibration Certificate) U AN
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N°10129/24R
Laboratdrie de Calibraggo acreditado pels CECRE de acardo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025,
sob o N° 0450
(Calibration Laboratory accradited by CBCRE in accardance with ABNT NER ISG/IEC 17025,
under No. D450}
Resultados Obtidos (Obtained Results)
Nivel de Pressao Sonoro (NPS)
(Sound Pressure Level)
[~ Frequencia Nominal S Valor Convencianal Erro Tncerteza
{Nominal frequency} (dB) {Convantional Valug) {Ercor) {Uincertainty} k Verr
(Hz) (dB) (dB)
10080,0 94,0 94,10 0,10 0,13 2,0 o
1000,0 14,0 114,09 0,09 0,13 2.0 w
Frequéncia
(Fragquency)
NPS Nomiaal Frequencia Exata Valer Convencional Erro Incerteza
(@) (Exact frequency) {Convantional Valuel {Error} {Uncertainty} k Ver
(Hz) (Hz) Hz (Hz)
94,0 1000,00 999,974 -0,03 0,25 2,0 @
14,0 1000,00 999,972 0,03 0,25 2.0 w
Notas (Motes)

1. Aincerteza expandida de medigao relatada é declarada como a incerteza padrdo de medicao multiplizada pels fator de abrangeéncia k descrito nas tabelas, que para uma
distribuigio normal corresponde a uma probabitidade de abrangéncia de aproximadamente 95%. A incerteza padréo da medig3o foi determinada de acorda com a publicagio NIT-
DiCLA-D21,

{1 The reported expanded measurement uncertainly is stated as the standard measurament uncertainty muolliplied by the coverage factor k defermined in the fables, which for a
normal distribution corresponds to 3 coverage probability of approximately $5%. Siandard measurament uncertainfy was determined in accordance with publication NIT-DICLA-
f174/3

2. Os resultades acima apresentados referem-se exclusivamente an item calibrada e s condiglies supra mencionadas, O presente certificada somente pode ser reproduzids ha
sua forma e conteldo integrais & sem alteragbes. Nio pode ser utilizado para fins promocionais.

(2 The resuits presenfed above refer exclusively to the calibrated item and the conditions mentioned above. This certificate may only be reproduced in its entire form and content
without alferations. It cannot be used for prometional purpeses,)

3. Ajustes e repares n3o fazem parle da escapo da catibrago,

(3. Adjustments and repairs ars not part of the scope of calibration.)

4, Os niveis de pressio sonora sip determinados através da referéncia acistica, cujo ¢ valor é igual a 20pPa,
(4. Sound pressure levels are determined using the aceustic reference, whose value is egual to 20ufa)

5. As toler@ncias estipuladas pala norma IEC 60942:2017 para equipamentos classe T $80: 0,25 dB e 5,7 % Mz

8. The tolerances stipulated by the standard IEC 60942:2017 for equipment class I s50: 025 g8 ¢ 07X Hz

Assinado de forma

digital por Lucas
: Silva Oliveira
/Jnj Dados: 2024.12.17
Matheus de Andrade Policeno 07:50:06 -03'00'
Téc. Executante Este certificado foi assinado eletronicamente pelo Signatario Auterizado.
{Tec. Performer) (This certificate has been electronically signed by the Authorized Signatory)
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