
Exemplar 01  

Sibipiruna (Caesalpinia pluviosa)   

Coordenadas: 23°36'20.9"S, 46°36'45.8"W 

DAP: 35 cm / Alt. 08 m 

Estado Vegetativo / Fitossanitário 

( X ) Razoável  

Interferências 

( ) Fiação aérea primária 

(  ) Fiação aérea Secundária 

(  ) Canalização SABESP/ Esgoto A 

(  ) Muro / Passeio / Alicerce / Cerca eletrificada 

(  ) Trânsito - obstáculo físico 

(   ) Entrada de Veículos 

( X ) Edificação 

( ) Rebaixamento de Guias 

(  ) Outros: Pedestres e veículos em caso de queda de 

folhas/ramos 
 

Serviços Necessários: Ver 

obs. abaixo  

(  ) Poda de Levantamento 

(ramos baixos) 

(  ) Poda de Equilíbrio 

( x ) Poda de Limpeza 

( x  ) Poda de Adequação 

(ramos juntos à edificação) 

(  ) Poda de raiz 

(  ) Poda de Liberação de 

Fiação 

(  ) Poda de Direção 

  

(  ) Abertura da caixa em volta 

do caule 

(  ) Combate a pragas e 

doenças 

(  ) Outros 

Exemplar 02 

Sibipiruna (Caesalpinia pluviosa)   

Coordenadas: 23°36'21"S, 46°36'46.6"W 

DAP: 31 cm / Alt. 08 m 

Estado Vegetativo / Fitossanitário 

( X ) Razoável  

Interferências 

( ) Fiação aérea primária 

(  ) Fiação aérea Secundária 

(  ) Canalização SABESP/ Esgoto A 

(  ) Muro / Passeio / Alicerce / Cerca eletrificada 

(  ) Trânsito - obstáculo físico 

(   ) Entrada de Veículos 

( X ) Edificação 

Serviços Necessários: Ver 

obs. abaixo  

(  ) Poda de Levantamento 

(ramos baixos) 

(  ) Poda de Equilíbrio 

( x ) Poda de Limpeza 

( x  ) Poda de Adequação 

(ramos juntos à edificação) 

(  ) Poda de raiz 



( ) Rebaixamento de Guias 

(  ) Outros: Pedestres e veículos em caso de queda de 

folhas/ramos 
 

(  ) Poda de Liberação de 

Fiação 

(  ) Poda de Direção 

 (  ) Abertura da caixa em 

volta do caule 

(  ) Combate a pragas e 

doenças 

(  ) Outros 

Exemplar 03 

Sibipiruna (Caesalpinia pluviosa)   

Coordenadas: 23°36'21"S, 46°36'47.1"W 

DAP: 30 cm / Alt. 07 m 

Estado Vegetativo / Fitossanitário 

( X ) Razoável  

Interferências 

( ) Fiação aérea primária 

(  ) Fiação aérea Secundária 

(  ) Canalização SABESP/ Esgoto A 

(  ) Muro / Passeio / Alicerce / Cerca eletrificada 

(  ) Trânsito - obstáculo físico 

(   ) Entrada de Veículos 

( X ) Edificação 

( ) Rebaixamento de Guias 

(  ) Outros: Pedestres e veículos em caso de queda de 

folhas/ramos 
 

Serviços Necessários: Ver 

obs. abaixo  

(  ) Poda de Levantamento 

(ramos baixos) 

(  ) Poda de Equilíbrio 

( x ) Poda de Limpeza 

( x  ) Poda de Adequação 

(ramos juntos à edificação) 

(  ) Poda de raiz 

(  ) Poda de Liberação de 

Fiação 

(  ) Poda de Direção 

 (  ) Abertura da caixa em 

volta do caule 

Exemplar 04 

Limão cravo (Citrus × limonia)   

Coordenadas: 23°36'21.9"S, 46°36'45.2"W 

DAP: 21 cm / Alt. 03 m 

Estado Vegetativo / Fitossanitário 

( X ) Sadio  

Interferências 

( ) Fiação aérea primária 

(  ) Fiação aérea Secundária 

(  ) Canalização SABESP/ Esgoto A 

(  ) Muro / Passeio / Alicerce / Cerca eletrificada 

(  ) Trânsito - obstáculo físico 

Serviços Necessários: Ver 

obs. abaixo  

(  ) Poda de Levantamento 

(ramos baixos) 

(  ) Poda de Equilíbrio 

( x ) Poda de Limpeza 



(   ) Entrada de Veículos 

( ) Edificação 

( ) Rebaixamento de Guias 

( X ) Outros: Pedestres e veículos em caso de queda 

de folhas/ramos 
 

(  ) Poda de Adequação (ramos 

juntos à edificação) 

(  ) Poda de raiz 

(  ) Poda de Liberação de 

Fiação 

(  ) Poda de Direção 

(  ) Abertura da caixa em volta 

do caule 

(  ) Combate a pragas e 

doenças 

(  ) Outros 

Exemplar 05 

Romã (𝑃𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡𝑢𝑚)   

Coordenadas: 23°36'22"S, 46°36'45.4"W 

DAP: 30 cm / Alt. 04 m 

Estado Vegetativo / Fitossanitário 

( X ) Sadio  

Interferências 

( ) Fiação aérea primária 

(  ) Fiação aérea Secundária 

(  ) Canalização SABESP/ Esgoto A 

(  ) Muro / Passeio / Alicerce / Cerca eletrificada 

(  ) Trânsito - obstáculo físico 

(   ) Entrada de Veículos 

(   ) Edificação 

( ) Rebaixamento de Guias 

( x  ) Outros: Pedestres e veículos em caso de queda 

de folhas/ramos 
 

Serviços Necessários: Ver 

obs. abaixo  

( X ) Poda de Levantamento 

(ramos baixos) 

(  ) Poda de Equilíbrio 

( x ) Poda de Limpeza 

(    ) Poda de Adequação 

(ramos juntos à edificação) 

(  ) Poda de raiz 

(  ) Poda de Liberação de 

Fiação 

(  ) Poda de Direção 

(  ) Abertura da caixa em volta 

do caule 

Exemplar 06 

Pitangueira (Eugenia uniflora L.)   

Coordenadas: 23°36'21.8"S, 46°36'45.6"W 

Interferências 

( ) Fiação aérea primária 

(  ) Fiação aérea Secundária 

Serviços Necessários: Ver 

obs. abaixo  

(  ) Poda de Levantamento 

(ramos baixos) 



DAP: 35 cm / Alt. 05 m 

Estado Vegetativo / Fitossanitário 

( X ) Sadio  

(  ) Canalização SABESP/ Esgoto A 

(  ) Muro / Passeio / Alicerce / Cerca eletrificada 

(  ) Trânsito - obstáculo físico 

(   ) Entrada de Veículos 

( X ) Edificação 

( ) Rebaixamento de Guias 

(  ) Outros: Pedestres e veículos em caso de queda de 

folhas/ramos 
 

(  ) Poda de Equilíbrio 

( x ) Poda de Limpeza 

( x  ) Poda de Adequação 

(ramos juntos à edificação) 

(  ) Poda de raiz 

(  ) Poda de Liberação de 

Fiação 

(  ) Poda de Direção 

 (  ) Abertura da caixa em 

volta do caule 

(  ) Combate a pragas e 

doenças 

(  ) Outros 

Exemplar 07 

Abacateiro (Persea americana )   

Coordenadas: 23°36'23.9"S, 46°36'46.5"W 

DAP: 35 cm / Alt. 06 m 

Estado Vegetativo / Fitossanitário 

( X ) Sadio  

Interferências 

( ) Fiação aérea primária 

(  ) Fiação aérea Secundária 

(  ) Canalização SABESP/ Esgoto A 

(  ) Muro / Passeio / Alicerce / Cerca eletrificada 

(  ) Trânsito - obstáculo físico 

(   ) Entrada de Veículos 

(   ) Edificação 

( ) Rebaixamento de Guias 

( X  ) Outros: Pedestres e veículos em caso de queda 

de folhas/ramos 
 

Serviços Necessários: Ver 

obs. abaixo  

( X ) Poda de Levantamento 

(ramos baixos) 

(  ) Poda de Equilíbrio 

( x ) Poda de Limpeza 

(    ) Poda de Adequação 

(ramos juntos à edificação) 

(  ) Poda de raiz 

(  ) Poda de Liberação de 

Fiação 

(  ) Poda de Direção 

 (  ) Abertura da caixa em 

volta do caule 

Exemplar 08 Interferências 
Serviços Necessários: Ver 

obs. abaixo  



Amoreira (Morus Nigra)   

Coordenadas: 23°36'24.1"S, 46°36'46.6"W 

DAP: 28 cm / Alt. 06 m 

Estado Vegetativo / Fitossanitário 

( X ) Sadio  

( ) Fiação aérea primária 

(  ) Fiação aérea Secundária 

(  ) Canalização SABESP/ Esgoto A 

(  ) Muro / Passeio / Alicerce / Cerca eletrificada 

(  ) Trânsito - obstáculo físico 

(   ) Entrada de Veículos 

( X ) Edificação 

( ) Rebaixamento de Guias 

(  ) Outros: Pedestres e veículos em caso de queda de 

folhas/ramos 

( X ) Poda de Levantamento 

(ramos baixos) 

(  ) Poda de Equilíbrio 

( x ) Poda de Limpeza 

(    ) Poda de Adequação 

(ramos juntos à edificação) 

(  ) Poda de raiz 

(  ) Poda de Liberação de 

Fiação 

(  ) Poda de Direção 

Exemplar 09 

Aroeira (Caesalpinia pluviosa)   

Coordenadas: 23°36'24.1"S, 46°36'46.9"W 

DAP: 33 cm / Alt. 08 m 

Estado Vegetativo / Fitossanitário 

( X ) Sadio  

Interferências 

( ) Fiação aérea primária 

(  ) Fiação aérea Secundária 

(  ) Canalização SABESP/ Esgoto A 

(  ) Muro / Passeio / Alicerce / Cerca eletrificada 

(  ) Trânsito - obstáculo físico 

(   ) Entrada de Veículos 

( X ) Edificação 

( ) Rebaixamento de Guias 

(  ) Outros: Pedestres e veículos em caso de queda de 

folhas/ramos 
 

Serviços Necessários: Ver 

obs. abaixo  

(  ) Poda de Levantamento 

(ramos baixos) 

(  ) Poda de Equilíbrio 

( x ) Poda de Limpeza 

( x  ) Poda de Adequação 

(ramos juntos à edificação) 

(  ) Poda de raiz 

(  ) Poda de Liberação de 

Fiação 

(  ) Poda de Direção 

 


