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NOTA TECNICA — MANUTENGCAO DE PONTE DE MADEIRA E CALCAMENTO
EM PISO INTERTRAVADO

O presente Projeto tem por objetivo descrever as patologias identificadas e os
servicos de manutencao corretiva a serem executados em pontos especificos da
ponte de madeira e do calcamento em piso intertravado localizados na area em
estudo.

1. Consideracoes Iniciais

O levantamento planimétrico foi elaborado em metros, conforme padrao técnico
adotado.

Antes da execucao dos servigcos, sera realizada limpeza geral do terreno,
compreendendo a remocao de residuos, vegetacao rasteira e demais materiais que
possam interferir nas atividades de manutencao.

2. Patologias Identificadas e Servigcos Previstos

2.1 Ponte de Madeira

Durante a vistoria técnica, foram observadas patologias pontuais de deterioracao
nos elementos estruturais secundarios da ponte, causadas principalmente por acao
do tempo, umidade e desgaste natural do material. As intervencoes previstas sao:

Substituicao pontual do assoalho de madeira deteriorado, mantendo o mesmo tipo
de madeira e dimensodes originais, com fixacao adequada para garantir estabilidade
e seguranca.

Manutencao corretiva do guarda-corpo, abrangendo substituicao de pecas soltas ou
danificadas, reaperto de fixacoes e aplicacao de tratamento preservativo na madeira
remanescente.

2.2 Calcamento em Piso Intertravado

Foi constatado afundamento localizado e desniveis em trechos do pavimento
iIntertravado, resultantes de recalques pontuais e desgaste da base. Os servicos a
serem executados incluem:

Remocao e reinstalacao das pecas intertravadas nas areas comprometidas;

Regularizacao da base e recompactacao do substrato, restabelecendo a

uniformidade do pavimento e o nivelamento original;

Recolocacao das pecas existentes, complementadas quando necessario,
assegurando o travamento adequado e o correto escoamento superficial das aguas
pluviais.

3. Conclusao

As intervencbes propostas tém carater pontual e corretivo, com o objetivo de
restabelecer as condicoes de seguranca, funcionalidade e durabilidade da ponte de
madeira e do calcamento em piso intertravado, preservando as caracteristicas
construtivas originais das estruturas.
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